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Marian Lyson nació y creció en la provincia de Malopolska (Polonia Menor). Su padre Andrzej y 
su madre Wiktoria eran cerrajeros de profesión, y apicultores e ingenieros por pasión. Entre los 
años 1952-1980 trabajo en la “Diesel Engine Factory” en Andrychów. 
Al mismo tiempo, creó una empresa de jardinería con su hijo. Ellos tenían 50 colmenas junto 
a su casa. En 1988, junto con su hijo, fundan la compañía Apicol y empiezan la producción de 
moldes y colmenas de poliestireno. Inicialmente, ellos producen colmenas Apipol, principalmente 
para la Beekeeping Association Apipol en Cracovia. Esa pasión por la apicultura y la ingeniería 
fué traspasada a Tomasz Lyson.

Marian Łysoń (1930-2004)

La apertura oficial de la compañía 
LYSON en Sulkowice. 
Las colmenas de poliestireno son 
presentadas por primera vez en los 
National Beekeeping Days en Opole.

Participación en el con-
greso de Apimondia en 
Australia.
Organización del primer 
día de puertas abiertas, 
presentación de nuevos 
productos, lecturas y cur-
sos que se ofrecieron a los 
apicultores.

Participación en los National Beekeeping Days en Bielskobiala, 
donde se estableció la distribución y cooperación con la empre-
sa PPHU Nektar localizada en el norte de Polonia, y a continua-
ción con muchos otros emprendedores.
La primera exhibición de colmenas en Lituania inició la creación 
de una red de distribución por todo el mundo.
Lithuanian Gediminas Olsevicius, propietario de VAB Wilara, fue 
y sigue siendo el primer distribuidor de la compañía LYSON.

Presentación de la primera Lí-
nea Profesional de Extracción. 
El comienzo de LYSON TV un 
canal de YouTube sobre las 
novedades de la compañía, 
tutoriales e información sobre 
nuestros productos.

Primera asistencia 
de LYSON a ApiExpo 
África en Etiopía.

El programa de apoyo de la 
UE comenzó para los apicul-
tores. La compañía LYSON 
inició la distribución de sus 
equipos y suministros a 
varios miles de apicultores 
en Polonia.

La compañía LYSON es 
galardonada con el primer 
premio en el congreso de 
Apimondia en Kiev.

La primera presentación de 
los extractores LYSON en los 
National Beekeeping Days en 
Cracovia.
La compañía empieza a 
ganar premios y se convirtió 
en laureada de la  AGROLI-
GA´97. 
Primera participación en el congreso de Apimondia en 
Bélgica.Belgium.

La demanda aumenta y se em-
piezan a producir trajes de api-
cultor. La hermana de Tomasz, 
Aneta Buda, se involucra como 
directora de producción.

La Premier del primer 
catálogo en los National 
Beekeeping Days en 
Jelenia Góra.
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Tomasz Łysoń (1976)

Traslado de la empresa a 
Klecza Dolna, adquiriendo un 
edificio con una superficie total 
de 12 mil m2. Participación en 
la exposición de apicultura en 
los Emiratos Árabes Unidos. 
Participación y organización 
del primer rally Fiat 126p bajo 
el lema ‘Salva a las abejas’.

Participación y organización del Rally 
de fiat 126p

La compañía LYSON establece el 
“Lyson Group”. 
En asociación con la empresa 
Bafal, Lyson se ha convertido en el 
principal productor de elementos de 
poliestireno y polipropileno; y gra-
cias a esto, la gama de productos 
ha aumentado.

Primera participación en las fe-
rias de apicultura en los Estados 
Unidos, que se convirtió en el 
inicio de la investigación de ‘Be-
elab’, que consiste en analizar 
el comportamiento de las abejas 
en una colmena.

Lyson recibió la insignia honora-
ria del estado “honrada para la 
agricultura” durante el IV Congreso 
de Exportadores de la Industria 
Agroalimentaria bajo el patrocinio 
honorario del Ministro de Agricultura 
y Desarrollo Rural.

Establecimiento de la compañía Bee & Honey 
junto con Rafał Krawczyk, que resultó en la 
creación del portal de apicultura www.pszczoly. 
pl, la revista “Pasieka”, el sitio web de la compa-
ñía y la tienda online.  
Lanzamiento de la línea de producción de cera.
Primera participación en el Congreso de Apisla-
via en Brno.

Creando un programa de cría “Krainka 
Victoria”, una raza para las abejas reinas.
El primer encuentro entre distribuidores 
LYSON en Pszczela Wola durante los 
National Beekeeping Days.

La compañía Lyson se mudó a Kety 
(Polonia). Lyson adquirió un edificio con 
una superficie total de 2200 m2, lo que 
permitió el desarrollo dinámico de la 
producción. Compraron su primera línea 
automática para soldar maduradores y 
extractores de miel.

Inauguración de un comercio mayorista 
de apicultura en Radzymin para hacerse 
cargo de la venta mayorista en Poznań.  
Ampliación de la oferta de productos de 
miel y abejas debido a la cooperación 
con la hermana de Tomasz Katarzyna 
Lysoń-Wiktor como Gospodarstwo 
Pasieczne.

2015 2017

2001

2016 2018

2002

2003
2006

2004

Tomasz Lyson, marido y padre de tres hijos. Desde muy joven, Tomasz tiene una personalidad enérgica junto con 
un buen olfato empresarial. La adolescencia de Tomasz transcurrió ayudando a su padre y su abuelo con su colme-
nar. A los 19 años de edad, y bajo su característico logo con el “osito”, empezó a fabricar colmenas de poliestireno. 
Tomasz se convirtió en un apicultor certificado con el titulo de Maestro Apicultor.  También se hizo miembro de la 
Association of Professional Beekeepers y de la Beekeeping Association en Cracovia.
LYSON apoya activamente varios tipos de eventos sociales y de caridad en Polonia y en todo el mundo. Tomasz es 
un fanático de los coches antiguos. Pertenece al grupo de patrocinadores que reúnen autos en Polonia. Es miembro 
del Auto Mobile Club Beskidzki y es el organizador del Rally Internacional de Autos Antiguos en Bielany.
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La compañía LYSON existe desde el año 1995 y es una 
de las empresas líderes en el mercado europeo, en la fa-
bricación de material y maquinaria apícola. También so-
mos especialistas en la fabricación de colmenas de polie-
stireno, Langstrooth (Perfección), Dadant (Industrial), etc. 
Siempre trabajamos sobre la mejora y novedad. Gracias a 
nuestra experencia toda la maquinaría ,como los extrac-
tores, desoperculadoras y envasadoras son los lideres en 
esa área. El mercado se desarrolla todos los dias impor-
tando nuevas tecnologías. 

Todo esto pone ante nosotros la tarea de lograr nuestras 
nuevas metas con éxito. Tenemos la experiencia de mu-
chos años en la producción de cera estampada y en la 
cría de reinas de la raza „Krainka Wiktoria”. Proponemos 
una gran selección de productos de material apícola, y es-
tamos incluyendo nuevos productos constantemente con 
el fin de facilitar el trabajo a los apicultores alrededor del 
mundo.

El éxito de nuestra compañía se basa en el ánimo y en la dedicación de nuestros trabajadores. Nuestros logros han sido 
resaltados por el premio en las innovaciones de apicultura en la Feria Internacional de Apicultura en Pleven (Bulgaria). 
Hemos participado y recibido reconocimientos en distintas competiciones. El reconocimiento de nuestros méritos nos 
motiva para seguir perfeccionando y modernizando nuestra actividad.

Nuestros premios y logros

2011

2013

2013

2014

2013

2015

2013

2015

2013

2016

Medalla de oro en la 
Feria Internacional de 
Poznan (Polonia) en el 

año 2011

La gacela del Business 
en la categoría “Com-

pañia más dinamica en 
desarollo”

Premio por innovar en el 
sector apícola, Pleven 

(Bulgaria)

La gacela del Business 
en la categoría “Com-

pañia más dinamica en 
desarollo”

Medalla por Mejor Exporta-
dor del Año 2013

2 Medallas de oro en Api-
mondia 2015 en Corea

Medalla de oro en 
Apimondia en Kiev, en 

la categoría de grandes 
fabricantes.

La gacela del Business 
en la categoría “Com-

pañia más dinamica en 
desarollo”

Medalla de „Yan Dze-
rzhon” por apoyar el 

desarrollo de la apicul-
tura- Kęty

El diploma „Águila de 
la exportación” en la 
categoría „Exporta-

dor más dinámico del 
2016”



5tel.: 949 87 33 59. Para más información visítenos www.apitienda.es 5

	

Extractores tangenciales.....................................7
Extractores radiales..........................................20
Extractores reversibles.....................................29
Extractores radial-reversibles  2 en 1...............50 
Extractores tangenciales con cubeta...............52
Mandos de control.............................................54
Maquinaria para hacer miel en crema	��������������58
Bombas de trasiego..........................................62
Envasadoras.....................................................64
Etiquetadora.....................................................66
Deshidratadores de miel...................................67
Maduradores de miel ........................................68
Cuchillos para desopercular..............................78
Cubetas de desopercular..................................81
Desoperculadora semiautomática.....................82
Desoperculadoras automáticas.........................83
Mesas desoperculadoras horizontales	�������������87
Linea de extracción de miel PREMIUM	������������92
Mini-línea de extracción de miel........................93
Linea de extracción profesional OPTIMA	���������94
Calderas para fundir cera..................................98
Fundidores de cera.........................................100
Cerificadores solares.......................................102
Destiladores....................................................103
Aspiradores para jalea real.............................103
Secaderos de polen........................................104
Limpiadoras de polen......................................106

Reservamos el derecho a modificar los precios indicados 
en este catálogo en función de las alteraciones que pue-
dan sufrir por parte del fabricante

Índice

Colmenas de poliestireno..............................107
Soporte para colmenas.................................113
Básculas eléctronicas para colmenas...........114
Cera estampada............................................115
Rejillas: excluidoras, propóleo, etc................116
Núcleos.........................................................118
Incubadora para cria de reinas......................120
Alimentadores...............................................123

Herramientas BEETOOLS.............................124
Cuadros y accesorios....................................128
Ropa de protección ......................................130
Blusones, batas, etc......................................131
Ropa de protección para niños.....................132
Guantes.........................................................132
Ropa de protección con ventilación..............133
Caretas..........................................................134
Delantales y guantes para el horno...............135
Camisetas.....................................................136
Cajas decorativas .........................................138
Bolsas decorativas........................................139
Etiquetas (caja de 100 und) 22x142 mm	������141
Precintos 41×145 mm...................................141
PCV Carteles.................................................142
Carteles.........................................................143
Tapas para botes Ø82 mm............................144
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Productos marcados con el logo 
CE (Conformité Européenne) el 
cual certifica que cumplen las 
normas de seguridad de la UE, de 

salud y sostenibilidad. El fabricante declara 
toda la conformidad de los productos.

Extractores reversibles

Extractores reversibles 
de 4 cuadros

Extractores radiales

Extractores tangen-
ciales de 5 cuadros

Extractores tangen-
ciales de 4 cuadros

Extractores tangen-
ciales de 3 cuadros

PREMIUM - 7 años
CLASSIC - 5 años
ÓPTIMA - 3 años
MÍNIMA - 2 años

Garantía

Extractores tangen-
ciales de 2 cuadros

Toda la maquinaria esta 
homologada por Sanidad

Toda la maquinaria esta fa-
bricada en acero inoxidable

Extractores y accesorios
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classic
Tipos 3, 4, 5-cuadros
Diámetro del tanque De Ø500 mm hasta Ø600 mm

Transmisión Manual, Eléctrica o  
manual/eléctrica

Grosor del tanque 0,6 mm
Válvula Acero inoxidable 6/4”
Tapa de cristal acrílico 3 mm
Bisagras Plástico
Cestas de malla con dimen-
siones 20×20 mm

Altura del tanque 610 mm
Garantía 5 años

Extractores tangenciales
Línea CLASSIC

Tipos 2, 3, 4, 6-cuadros
Diámetro del tanque De Ø400 mm hasta Ø650 mm

Transmisión Manual, Eléctrica o  
Manual/eléctrica

Grosor del tanque 0,6 mm
Válvula Acero inoxidable 6/4”
Tapa de cristal acrílico 3 mm
Bisagras Plástico
Dimensiones de la malla de 
la cesta 20×20 mm

Altura del tanque 610 mm
Garantía 3 años

Extractores tangenciales  
Línea ÓPTIMA

Tipos 2, 3, o 4 cuadros
Diámetro del tanque De Ø400 mm hasta Ø650 mm
Transmisión Manual, Eléctrica
Grosor del tanque 0,6 mm
Válvula De plástico 6/4”
Tapa de cristal acrílico 3 mm
Bisagras Plástico
Dimensiones de la malla de 
la cesta 20×20 mm

Altura del tanque 610 mm
Garantía 2 años

Extractores tangenciales 
Línea MÍNIMA

Tipos 3 o 4-cuadros
Diámetro del tanque De Ø500 mm hasta Ø600 mm

Transmisión Manual, Eléctrico o  
Manual/eléctrica

Grosor del tanque 0,8 mm
Válvula Acero inoxidable 6/4”
Tapa de cristal acrílico 5 mm
Bisagras Acero inoxidable
Dimensiones de la malla de 
la cesta 10×10 mm

Altura del tanque 610 mm
Garantía 7 años

Extractores tangenciales
Línea Premium

Extractores tangenciales
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Motor de transmisión eléctrica para extractores  
manuales de la LÍNEA MÍNIMA

MDD-01
Motor+Mando de control  
LÍNEA MÍNIMA

Instrucciones de montaje de los motores LÍNEA MÍNIMA

1. Desmontar la manivela de transmisión 
manual 
a. Quitar los tornillos que sujetan  
la manivela.
b. Desmontar las bisagras.
c. Monte las bisagras de nuevo en otro con-
junto de orificios, pre-taladrados, más aleja-
dos del centro del extractor.

2. Montaje del motor eléctrico
a. Coloque y fije el motor a la barra superior.
b. Coloque y fije el mando de control a la barra 
superior.
c. Asegúrese de que todos los elementos están 
bien sujetos.
d. Conecte el motor al mando de control.

1

2

2a

2c

2b

2d

1a

1c

1b

1d

Este motor con mando de control le 
servirá para convertir su extractor 
manual de la LÍNEA MÍNIMA en un 
extractor eléctrico. El motor tiene una 
potencia de 24V/120W. Fuente de 
alimentación de 220V. El mando de 
control MDD-01 es muy sencillo, con 
una ruleta para regular la velocidad y 
un botón de ENCENDIDO/APAGADO.

ZESTAWM_AD
Motor+ Mando de control con adaptador universal 
para extractores manuales de otros fabricantes.
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Nombre Extractor 2 cuadros manual 
(con patas) Ø400 MINIMA

Extractor 2 cuadros, manual 
Ø400 MINIMA

Extractor 2 cuadros tangencial, 
manual, con filtro y madurador,  

Ø400 MINIMA 

CON IVA 245€ 219€ 365€

SIN IVA 202,48€ 180,99€ 301,65€

ID W233BN W233B W233B_OM

Parámetros técnicos

Diámetro del tanque Ø400 mm Ø400 mm Ø400 mm

Tipo de cuadro Dadant Dadant Dadant

Transmisión Manual Manual Manual

Fuente de alimentación - - -

Mando de control - - -

Motor - - -

Estructura del tanque y de las cestas

Grosor del tanque 0,6 mm 0,6 mm 0,6 mm

Válvula Plástico 6/4” Plástico 6/4” Plástico 6/4”

Barra superior Metal revestido Metal revestido Metal revestido

Tapa de cristal acrílico 3 mm 3 mm 3 mm

Patas Cortas y con revestimiento No No

Bisagras No No No

Dimensiones de la malla 
de la cesta 20×40 mm 20×40 mm 20×40 mm

Montaje de la cesta Casquillo Casquillo Casquillo

Refuerzo del tanque No No No

Altura del tanque 610 mm 610 mm
Madurador: 430 mm,  

Altura total del extractor: 
990 mm

Información adicional

Garantía 2 años 2 años 2 años

Montaje y embalaje
Extractor para automontaje 
(se suministra en una caja 

de cartón)

Extractor para automontaje 
(se suministra en una caja 

de cartón)

Extractor para automontaje 
(se suministra en una caja 

de cartón)

Extractores tangenciales de 2 cuadros -  
LÍNEA MÍNIMA

NUEVO
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Nombre Extractor 2 cuadros manual 
(sin patas) Ø400 OPTIMA

Extractor 2 cuadros con filtro 
y madurador, manual Ø400 

OPTIMA

Extractor 2 cuadros manual 
(con patas) Ø400 OPTIMA

CON IVA 270€ 399€ 305€
SIN IVA 223,14€ 329,75€ 252,07€

ID W2019M W2019_OM W2019N

Parámetros técnicos

Diámetro del tanque Ø400 mm Ø400 mm Ø400 mm

Tipo de cuadro Dadant Dadant Dadant

Transmisión Manual Manual Manual

Fuente de alimentación - - -

Mando de control - - -

Motor - - -

Estructura del tanque y de las cestas

Grosor del tanque 0,6 mm 0,6 mm 0,6 mm

Válvula Acero inoxidable 6/4” Acero inoxidable 6/4” Acero inoxidable 6/4”

Barra superior Acero revestido Acero revestido Acero revestido

Tapa de cristal acrílico 3 mm 3 mm 3 mm

Patas No No Cortas y con revestimiento 

Bisagras No No Plástico

Dimensiones de la malla 
de la cesta 20×40 mm 20×40 mm 20×40 mm

Montaje de la cesta Casquillo Casquillo Casquillo

Refuerzo del tanque No No No 

Altura del tanque 610 mm
Madurador alt. 430mm  

Altura total del extractor: 
990mm

610 mm

Información adicional

Garantía 3 años 3 años 3 años

Montaje y embalaje Extractor para automontaje (se 
suministra en una caja de cartón)

Extractor para automontaje (se 
suministra en una caja de cartón)

Extractor para automontaje (se 
suministra en una caja de cartón)

Extractores tangenciales de 2 cuadros LINEA OPTIMA
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Extractores tangenciales de 3 cuadros, transmisión manual

Nombre
Extractor 3 cuadros, 

manual Ø500 
MINIMA

Extractor 3 cua-
dros, manual Ø500 

OPTIMA

Extractor 3 cuadros, 
con filtro y madura-
dor, manual Ø500 

OPTIMA

Extractor 3 cua-
dros, manual Ø500 

CLASSIC

Extractor 3 cuadros, 
manual Ø500  

PREMIUM

CON IVA 320€ 410€ 399€ 526€ 655€
SIN IVA 264,46€ 338,84€ 329,75€ 434,71€ 541,32€

Referencia W2029B W2029M W2029_OM W2002 W2002P

Parámetros técnicos
Diámetro del 
tanque Ø500 mm Ø500 mm Ø500 mm Ø500 mm Ø500 mm

Tipo de cuadro Universal Universal Universal Universal Universal

Transmisión Manual Manual Manual Manual Manual

Fuente de  
alimentación - - - - -

Mando de 
control - - - - -

Motor - - - - -

Estructura del tanque y de las cestas
Grosor del 
tanque 0,6 mm 0,6 mm 0,6 mm 0,6 mm 0,8 mm

Válvula Plástico 6/4” Acero inoxidable 
6/4”

Acero inoxidable 
6/4”

Acero inoxidable 
6/4”

Acero inoxidable 
6/4”

Barra superior Acero revestido Acero revestido Acero revestido Acero revestido Acero inoxidable

Tapa de cristal 
acrílico 3 mm 3 mm 3 mm 3 mm 5 mm

Patas Cortas y con 
revestimiento

Cortas y con 
revestimiento No Altas y con 

revestimiento
Altas,acero 
inoxidable

Bisagras Plástico Plástico Plástico Plástico Acero inoxidable

Dimensiones 
de la malla de 
la cesta

20×20 mm 20×20 mm 20×20 mm 20×20 mm 10×10 mm

Montaje de la 
cesta Casquillo Casquillo Casquillo Casquillo Casquillo

Refuerzo del 
tanque No No No Acero revestido Barras de acero 

inoxidable

Altura del 
tanque 610 mm 610 mm

Madurador: 
430mm  

Altura total 
del extractor: 

990mm

610 mm 610 mm

Información adicional
Garantía 2 años 3 años 3 años 5 años 7 años

Montaje  
y embalaje

Extractor para 
automontaje (se su-
ministra en una caja 

de cartón)

Extractor para 
automontaje (se su-
ministra en una caja 

de cartón)

Extractor para 
automontaje (se su-
ministra en una caja 

de cartón)

Montado en un palé Montado en un palé
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Extractores tangenciales de 3 cuadros, transmisión eléctrica

Nombre
Extractor 3 cuadros, 

eléctrico Ø 500 
MINIMA

Extractor 3 cuadros, 
eléctrico Ø500 

OPTIMA

Extractor 3 cuadros, 
eléctrico Ø500 

CLASSIC

Extractor 3 cuadros, 
eléctrico Ø500 

PREMIUM

CON IVA 450€ 610€ 700€ 1050€
SIN IVA 371,90€ 504,13€ 578,51€ 867,77€

Referencia W2030B W2030 W2012 W2012P

Parámetros técnicos

Diámetro del tanque Ø500 mm Ø500 mm Ø500 mm Ø500 mm

Tipo de cuadro Universal Universal Universal Universal

Transmisión Eléctrica Eléctrica Eléctrica Eléctrica

Fuente de alimenta-
ción 220V 12/220V 12/220V 12/220V

Mando de control MDD-01
(potenciómetro manual)

CDD
(potenciómetro digital)

SDD
(potenciómetro digital)

SDD-03
(potenciómetro digital)

Motor 24V/120W 24V/250W 24V/250W 24V/350W

Estructura del tanque y de las cestas

Grosor del tanque 0,6 mm 0,6 mm 0,6 mm 0,8 mm

Válvula Plástico 6/4” Acero inoxidable 6/4” Acero inoxidable 6/4” Acero inoxidable 6/4”

Barra superior Metal revestido Metal revestido Metal revestido Metal revestido

Tapa de cristal 
acrílico 3 mm 3 mm 3 mm 5 mm

Patas Cortas y con 
revestimiento

Cortas y con 
revestimiento

Cortas y con 
revestimiento

Altas, acero 
inoxidable

Bisagras Plástico Plástico Plástico Acero inoxidable

Dimensiones de la 
malla de la cesta 20×20 mm 20×20 mm 20×20 mm 10×10 mm

Montaje de la cesta Casquillo Cojinete montado 
al tambor

Cojinete montado 
al bastidor

Cojinete montado 
al bastidor

Refuerzo del tanque No No Revestimiento Barras de acero 
inoxidable

Altura del tanque 610 mm 610 mm 610 mm 610 mm

Información adicional

Garantía 2 años 3 años 5 años 7 años

Montaje y embalaje
Extractor para auto-
montaje (se suminis-

tra en una caja de 
cartón)

Extractor para auto-
montaje (se suminis-

tra en una caja de 
cartón)

Extractor para auto-
montaje (se suminis-

tra en una caja de 
cartón)

Extractor para auto-
montaje (se suminis-

tra en una caja de 
cartón)
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Extractores tangenciales de 3 cuadros, transmisión  
manual/eléctrica

Nombre
Extractor 3 cuadros,  

manual/eléctrico, 12V/220V 
Ø500 OPTIMA

Extractor 3 cuadros,  
manual/eléctrico, 12V/220V 

Ø500 CLASSIC

Extractor 3 cuadros,  
manual/eléctrico, 12V/220V 

Ø500 PREMIUM

 CON IVA 680€ 840€ 1190€
 SIN IVA 561,98€ 694,21€ 983,47€

Referencia W2032 W20120 W20120P

Parámetros técnicos

Diámetro del tanque Ø500 mm Ø500 mm Ø500 mm

Tipo de cuadro Universal Universal Universal

Transmisión Manual/eléctrica Manual/eléctrica Manual/eléctrica 

Fuente de alimentación 12/220V 12/220V 12/220V

Mando de control CDD
(potenciómetro digital)

SDD
(potenciómetro digital)

SDD-03
(potenciómetro digital)

Motor 24V/250W 24V/250W 24V/350W

Estructura del tanque y de las cestas

Grosor del tanque 0,6 mm 0,6 mm 0,8 mm

Válvula Acero inoxidable 6/4” Acero inoxidable 6/4” Acero inoxidable 6/4”

Barra superior Acero revestido Acero revestido Acero inoxidable

Tapa de cristal acrílico 3 mm 3 mm 5 mm

Patas Cortas y con revestimiento Altas y con revestimiento Altas, acero inoxidable

Bisagras Plástico Plástico En acero inox

Dimensiones de la malla 
de la cesta 20×20 mm 20×20 mm 10×10 mm

Montaje de la cesta Cojinete montado al tambor Cojinete montado al bas-
tidor

Cojinete montado 
al bastidor

Refuerzo del tanque No Acero con revestimiento Barras de acero inoxidable

Altura del tanque 610 mm 610 mm 610 mm

Información adicional

Garantía 3 años 5 años 7 años

Montaje y embalaje
Extractor para automontaje 
(se suministra en una caja 

de cartón)
Montado en un palé Montado en un palé
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Extractores tangenciales de 4 cuadros, transmisión manual

Nombre
Extractor 4 cuadros 
Langstroth, manual  

Ø500 MINIMA

Extractor 4 cuadros 
universal, manual  

Ø600 MINIMA

Extractor 4 cuadros 
Langstroth, manual  

Ø500 OPTIMA

Extractor 4 cuadros 
universal, manual  
(sin eje central)  
Ø600 MINIMA

CON IVA 300€ 370€ 420€ 370€
SIN IVA 247,93€ 305,79€ 347,11€ 305,79€

Referencia W2026B W2027B W2026 W2027B_NEW

Parámetros técnicos

Diámetro del tanque Ø500 mm Ø600 mm Ø500 mm Ø600 mm

Tipo de cuadro Langstroth 
(perfección) Universal Langstroth 

(perfección) Universal

Transmisión Manual Manual Manual Manual

Fuente de alimenta-
ción - - - -

Mando de control - - - -

Motor - - - -

Estructura del tanque y de las cestas

Grosor del tanque 0,6 mm 0,6 mm 0,6 mm 0,6 mm

Válvula Plástico 6/4” Plástico 6/4” Acero inoxidable 6/4” Plástico 6/4”

Barra superior Acero revestido Acero revestido Acero revestido Acero revestido

Tapa de cristal 
acrílico 3 mm 3 mm 3 mm 3 mm

Patas  Cortas y con 
revestimiento 

 Cortas y con 
revestimiento 

 Cortas y con 
revestimiento 

 Cortas y con 
revestimiento 

Bisagras Plástico Plástico Plástico Plástico

Dimensiones de la 
malla de la cesta 20×20 mm 20×20 mm 20×20 mm 20×20 mm

Montaje de la cesta Casquillo Casquillo Casquillo Casquillo

Refuerzo del tanque No No No No 

Altura del tanque 610 mm 610 mm 610 mm 735 mm

Información adicional

Garantía 2 años 2 años 3 años 2 años

Montaje y embalaje
Extractor para automontaje 
(se suministra en una caja 

de cartón)

Extractor para automontaje 
(se suministra en una caja 

de cartón)

Extractor para automontaje 
(se suministra en una caja 

de cartón)

Extractor para automontaje 
(se suministra en una caja 

de cartón)
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Extractores tangenciales de 4 cuadros, transmisión manual

Nombre
Extractor 4 cuadros universal, 

manual  
Ø600 OPTIMA

Extractor 4 cuadros universal, 
manual  

Ø600 CLASSIC

Extractor 4 cuadros universal, 
manual  

Ø600 PREMIUM

CON IVA 445€ 570€ 715€
SIN IVA 367,77€ 471,07€ 590,91€

Referencia W2027M W2003 W2003P

Parámetros técnicos

Diámetro del tanque Ø600 mm Ø600 mm Ø600 mm

Tipo de cuadro Universal Universal Universal

Transmisión Manual Manual Manual

Fuente de alimentación - - -

Mando de control - - -

Motor - - -

Estructura del tanque y de las cestas

Grosor del tanque 0,6 mm 0,6 mm 0,8 mm

Válvula Acero inoxidable 6/4” Acero inoxidable 6/4” Acero inoxidable 6/4”

Barra superior Acero revestido Acero revestido Acero inoxidable

Tapa de cristal acrílico 3 mm 3 mm 5 mm

Patas  Cortas y con revestimiento Altas y con revestimiento Altas, acero inoxidable

Bisagras Plástico Plástico Acero inoxidable

Dimensiones de la malla 
de la cesta 20×20 mm 20×20 mm 10×10 mm

Montaje de la cesta Casquillo Casquillo Casquillo

Refuerzo del tanque No Acero con revestimiento Barras de acero inoxidable

Altura del tanque 610 mm 610 mm 610 mm

Información adicional

Garantía 3 años 5 años 7 años

Montaje y embalaje Extractor para automontaje (se 
suministra en una caja de cartón) Montado en un palé Montado en un palé
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Extractores tangenciales de 4 cuadros, transmisión eléctrica

Nombre
Extractor 4 cuadros 
Langstroth, eléctrico 
220V Ø500 MINIMA

Extractor 4 cuadros 
universal, eléctrico 

220V Ø500 MINIMA

Extractor 4 cuadros 
universal, (sin eje 

central) eléctrico 220V 
MINIMA

Extractor 4 cuadros 
Langstroth, eléctri-
co 12V/220V Ø500 

OPTIMA

CON IVA 485€ 499€ 520€ 650€
SIN IVA 400,83€ 412,40€ 429,75€ 537,19€

Referencia W2033B W224B W224B_NEW W2033

Parámetros técnicos

Diámetro del tanque Ø500 mm Ø600 mm Ø600 mm Ø500 mm

Tipo de cuadro Langstroth 
(perfección) Universal Universal Langstroth 

(perfección)

Transmisión Eléctrica Eléctrica Eléctrica Eléctrica

Fuente de alimenta-
ción 220V 220V 220V 12/220V

Mando de control MDD-01
(potenciómetro manual)

MDD-01
(potenciómetro manual)

MDD-01
(Potenciómetro manual)

CDD
(potenciómetro digital)

Motor 24V/250W 24V/250W 24V/120W 24V/250W

Estructura del tanque y de las cestas

Grosor del tanque 0,6 mm 0,6 mm 0,6 mm 0,6 mm

Válvula Plástico 6/4” Plástico 6/4” Plástico 6/4” Acero inoxidable 6/4”

Barra superior Acero revestido Acero revestido Acero revestido Acero revestido 

Tapa de cristal 
acrílico 3 mm 3 mm 3 mm 3 mm

Patas Cortas y con 
revestimiento 

Cortas y con 
revestimiento 

Cortas y con 
revestimiento 

Cortas y con 
revestimiento 

Bisagras Plástico Plástico Plástico Plástico

Dimensiones de la 
malla de la cesta 20×20 mm 20×20 mm 20×20 mm 20×20 mm

Montaje de la cesta Casquillo Casquillo Casquillo Cojinete montado 
al tambor

Refuerzo del tanque No No No No 

Altura del tanque 610 mm 610 mm 735 mm 610 mm

Información adicional

Garantía 2 años 2 años 2 años 3 años

Montaje y embalaje
Extractor para auto-
montaje (se suminis-

tra en una caja de 
cartón)

Extractor para auto-
montaje (se suminis-

tra en una caja de 
cartón)

Extractor para auto-
montaje (se suminis-

tra en una caja de 
cartón)

Extractor para auto-
montaje (se suminis-

tra en una caja de 
cartón)
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Extractores tangenciales de 4 cuadros, transmisión eléctrica

Nombre
Extractor 4 cuadros universal 

eléctrico 12V/220V Ø600 
OPTIMA

Extractor 4 cuadros universal 
eléctrico 12V/220V Ø600 

CLASSIC

Extractor 4 cuadros universal, 
eléctrico 12V/220V Ø600 

PREMIUM

CON IVA 670€ 730€ 1130€
SIN IVA 553,72€ 603,31€ 933,88€

Referencia W224MS W2013 W2013P

Parámetros técnicos

Diámetro del tanque Ø600 mm Ø600 mm Ø600 mm

Tipo de cuadro Universal Universal Universal

Transmisión Eléctrica Eléctrica Eléctrica

Fuente de alimentación 12/220V 12/220V 12/220V

Mando de control CDD
(potenciómetro digital)

SDD
(potenciómetro digital) 

SDD-03
(potenciómetro digital)

Motor 24V/250W 24V/250W 24V/350W

Estructura del tanque y de las cestas

Grosor del tanque 0,6 mm 0,6 mm 0,8 mm

Válvula Acero inoxidable 6/4” Acero inoxidable 6/4” Acero inoxidable 6/4”

Barra superior Acero revestido Acero revestido Acero inoxidable

Tapa de cristal acrílico 3 mm 3 mm 5 mm

Patas Cortas y con revestimiento Altas y con revestimiento Altas, acero inoxidable

Bisagras Plástico Plástico En acero inox

Dimensiones de la malla 
de la cesta 20×20 mm 20×20 mm 10×10 mm

Montaje de la cesta Cojinete montado 
al tambor

Cojinete montado 
al bastidor

Cojinete montado 
al bastidor

Refuerzo del tanque No Acero revestido Barras de acero inoxidable

Altura del tanque 610 mm 610 mm 610 mm

Información adicional

Garantía 3 años 5 años 7 años

Montaje y embalaje
Extractor para automontaje 
(se suministra en una caja 

de cartón)
Montado en un palé Montado en un palé
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Extractores tangenciales de 4 cuadros, transmisión 
manual/eléctrica

Nombre
Extractor 4 cuadros 
Langstroth, manual/
eléctrico 12V/220V 

Ø500 OPTIMA

Extractor 4 cuadros 
Universal, manual/
eléctrico 12V/220V  

Ø600 OPTIMA

Extractor 4 cuadros 
universal, manual/eléc-
trico 12V/220V  Ø600 

CLASSIC

Extractor 4 cuadros 
universal, manual/eléc-
trico 12V/220V  Ø600 

PREMIUM

CON IVA 720€ 720€ 885€ 1290€
SIN IVA 595,04€ 595,04€ 731,4€ 1066,12€

Referencia W2039 W225MS W20130 W20130P

Parámetros técnicos

Diámetro del tanque Ø500 mm Ø600 mm Ø600 mm Ø600 mm

Tipo de cuadro Langstroth 
(perfección) Universal Universal Universal

Transmisión Manual/eléctrica Manual/eléctrica Manual/eléctrica Manual/eléctrica

Fuente de alimenta-
ción 12/220V 12/220V 12/220V 12/220V

Mando de control CDD
(potenciómetro digital)

CDD
(potenciómetro digital)

SDD
(potenciómetro digital) 

SDD-03
(potenciómetro digital)

Motor 24V/250W 24V/250W 24V/250W 24V/350W

Estructura del tanque y de las cestas

Grosor del tanque 0,6 mm 0,6 mm 0,6 mm 0,8 mm

Válvula Acero inoxidable 6/4” Acero inoxidable 6/4” Acero inoxidable 6/4” Acero inoxidable

Barra superior Acero revestido Acero revestido Acero revestido Barra de acero 
inoxidable

Tapa de cristal 
acrílico 3 mm 3 mm 3 mm 5 mm

Patas Cortas y con 
revestimiento 

Cortas y con 
revestimiento 

Altas y con 
revestimiento 

Altas, acero 
inoxidable

Bisagras Plástico Plástico Plástico En acero inoxidable

Dimensiones de la 
malla de la cesta 20×20 mm 20×20 mm 20×20 mm 10×10 mm

Montaje de la cesta Cojinete montado al 
tambor

Cojinete montado al 
tambor

Cojinete montado 
al bastidor

Cojinete montado 
al bastidor

Refuerzo del tanque No No Acero revestido Barras de acero 
inoxidable

Altura del tanque 610 mm 610 mm 610 mm 610 mm

Información adicional

Garantía 3 años 3 años 5 años 7 años

Montaje y embalaje
Extractor para auto-
montaje (se suminis-

tra en una caja de 
cartón)

Extractor para auto-
montaje (se suminis-

tra en una caja de 
cartón)

Montado en un palé Montado en un palé
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Extractores tangenciales de 6 cuadros - Línea ÓPTIMA

Nombre
Extractor 6 cuadros 

Langstroth, manual Ø650 
OPTIMA

Extractor 6 cuadros 
Langstroth, eléctrico 

12V/220V Ø650 OPTIMA

Extractor 6 cuadros 
Langstroth, manual/eléctrico 

12V/220V Ø650 OPTIMA

CON IVA 550€ 780€ 850€
SIN IVA 454,55€ 644,63€ 702,48€

Referencia W229MS W226MS W227MS

Parámetros técnicos

Diámetro del tanque Ø650 mm Ø650 mm Ø650 mm

Tipo de cuadro Langstroth (perfección) Langstroth (perfección) Langstroth (perfección)

Transmisión Manual Eléctrica Manual/eléctrica

Fuente de alimentación - 12/220V 12/220V

Mando de control - CDD
(potenciómetro digital)

CDD
(potenciómetro digital)

Motor - 24V/250W 24V/250W

Estructura del tanque y de las cestas

Grosor del tanque 0,6 mm 0,6 mm 0,6 mm

Válvula Acero inoxidable 6/4” Acero inoxidable 6/4” Acero inoxidable 6/4”

Barra superior Acero revestido Acero revestido Acero revestido

Tapa de cristal acrílico 3 mm 3 mm 3 mm

Patas Cortas y con revestimiento Cortas y con revestimiento Cortas y con revestimiento 

Bisagras Plástico Plástico Plástico

Dimensiones de la malla 
de la cesta 20×20 mm 20×20 mm 20×20 mm

Montaje de la cesta Casquillo Cojinete montado al tambor Cojinete montado al tambor

Refuerzo del tanque No No No 

Altura del tanque 610 mm 610 mm 610 mm

Información adicional

Garantía 3 años 3 años 3 años

Montaje y embalaje
Extractor para automontaje 
(se suministra en una caja 

de cartón)

Extractor para automontaje 
(se suministra en una caja 

de cartón)

Extractor para automontaje 
(se suministra en una caja 

de cartón)
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classic
Diámetro del tanque de Ø500 hasta Ø1200mm

Transmisión Manual, eléctrica y 
Manual/eléctrica

Grosor del tanque 0,6 mm

Válvula Acero inoxidable 6/4”, 2× 2” 
(depende del diámetro)

Tapa de cristal acrílico 5 mm
Bisagras Plástico
Cesta Inoxidable Ø6 y Ø8 mm
Altura del tanque de 610 mm o 680 mm
Garantía 5 años

Extractores radiales 
Linea Classic

Diámetro del tanque de Ø500mm hasta Ø900mm

Transmisión Manual, eléctrica y 
Manual/eléctrica

Grosor del tanque 0,6 mm
Válvula Acero inoxidable 6/4”
Tapa de cristal acrílico 3 mm
Bisagras Plástico
Cesta Inoxidable Ø8 mm
Altura del tanque 610 mm, 640 mm
Garantía 3 años

Extractores radiales 
Línea Optima

Diámetro del tanque de Ø500 hasta Ø1200 mm
Transmisión Eléctrica
Grosor del tanque 0,8 mm

Válvula 6/4" acero inoxidable,  
2× 2”(depende del diámetro)

Tapa de cristal acrílico 5 o 8mm
Bisagras En acero inox
Cesta Inoxidable Ø10 o Ø8 mm
Altura del tanque 610, 730 mm
Garantía 7 años

Extractores radiales 
Linea Premium

Extractores radiales

Los mandos de los 
extractores son 
fabricados por: 

MITSUBISHI ELECTRIC
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Línea

Nombre Extractor radial Ø600 
manual MINIMA

Extractor radial Ø600 
eléctrico 220V MINIMA

Extractor radial Ø600 
eléctrico 12/220V 

OPTIMA

Extractor radial Ø600 
manual/eléctrico 

12/220 V OPTIMA

CON IVA 420€ 540€ 760€ 870€
SIN IVA 347,11€ 446,28€ 628,10€ 719,01€

Referencia W255B W230B W230 W231

Características técnicas

Diámetro del tanque Ø600 mm Ø600 mm Ø600 mm Ø600 mm

Transmisión Manual Eléctrica Eléctrica Manual/eléctrica

Fuente de 
alimentación - 220V 12/220V 12/220V

Mando de control - MDD-01
(potenciómetro digital)

CDD
(potenciómetro digital)

CDD
(potenciómetro digital)

Motor - 24V/120W 24V/250W 24V/250W

Estructura del tanque y de las cestas

Grosor del tanque 0,6 mm 0,6 mm 0,6 mm 0,6 mm

Válvula Plástico 6/4” Plástico 6/4” Acero inoxidable 6/4” Acero inoxidable 6/4”

Barra superior Metal revestido Metal revestido Metal revestido Metal revestido

Tapa de cristal 
acrílico 3 mm 3 mm 3 mm 3 mm

Patas  Cortas y con 
revestimiento

 Cortas y con 
revestimiento

 Cortas y con 
revestimiento

 Cortas y con 
revestimiento

Bisagras Plástico Plástico Plástico Plástico

Cesta Inoxidable  
Ø8 mm

Inoxidable  
Ø8 mm

Inoxidable  
Ø8 mm

Inoxidable  
Ø8 mm

Refuerzo del cesto No No No No

Refuerzo de la cuba No No No No

Altura del tanque 610 mm 610 mm 610 mm 610 mm

Garantía 2 años 2 años 3 años 3 años

Montaje y embalaje
Extractor para auto-
montaje (se suminis-

tra en una caja de 
cartón

Extractor para auto-
montaje (se suminis-

tra en una caja de 
cartón

Extractor para auto-
montaje (se suminis-

tra en una caja de 
cartón

Extractor para auto-
montaje (se suminis-

tra en una caja de 
cartón

Extractores radiales Ø600mm

Capacidad para los cuadros en extractores radiales de Ø600 mm 
Cuadro Cantidad

Media alza Dadant (H: 145 mm) 20
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Línea

Nombre Extractor radial Ø600 
manual CLASSIC

Extractor radial Ø600 
eléctrico 12V/220V 

CLASSIC

Extractor radial Ø600 
eléctrico 12V/220V 

PREMIUM

Extractor radial Ø600 
manual/eléctrico 

12V/220V PREMIUM

CON IVA 660€ 870€ A consultar A consultar
SIN IVA 545,45€ 719,01€

Referencia W255C W216 W202P W203P

Características técnicas

Diámetro del tanque Ø600 mm Ø600 mm Ø600 mm Ø600 mm

Transmisión Manual Eléctrica Eléctrica Manual/eléctrica

Fuente de 
alimentación - 12/220V 12/220V 12/220V

Mando de control - SDD
(potenciómetro digital)

SDD-03
(potenciómetro digital)

SDD-03
(potenciómetro digital)

Motor - 24V/250W 24V/350W 24V/350W

Estructura del tanque y de las cestas

Grosor del tanque 0,6 mm 0,6 mm 0,8 mm 0,8 mm

Válvula Acero inoxidable 6/4” Acero inoxidable 6/4” Acero inoxidable 6/4” Acero inoxidable 6/4”

Barra superior Acero revestido Acero revestido Acero inoxidable Acero inoxidable

Tapa de cristal 
acrílico 3 mm 3 mm 5 mm 5 mm

Patas Altas y con 
revestimiento

Altas y con 
revestimiento

Altas, acero 
inoxidable

Altas, acero 
inoxidable

Bisagras Plástico Plástico En acero inox En acero inox

Cesta Inoxidable  
Ø8 mm

Inoxidable  
Ø8 mm

Inoxidable  
Ø10 mm

Inoxidable  
Ø10 mm

Refuerzo del tanque Acero revestido Acero revestido Acero inoxidable Acero inoxidable

Refuerzo de la cuba Acero revestido Acero revestido Barras de acero 
inoxidable

Barras de acero 
inoxidable

Altura del tanque 610 mm 610 mm 610 mm 610 mm

Garantía 5 años 3 años 7 años 7 años

Montaje y embalaje Montado en un palé Montado en un palé Montado en un palé Montado en un palé

Extractores radiales Ø600mm

Capacidad para los cuadros en extractores radiales de Ø600 mm 
Cuadro Cantidad

Media alza Dadant (H: 145 mm) 20
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Línea

Nombre
Extractor radial Ø720 
eléctrico 12V/220V 

OPTIMA

Extractor radial 
Ø720 eléctrico 220 V 

CLASSIC

Extractor radial 
Ø720 eléctrico 220V 

CLASSIC

Extractor radial 
Ø720 eléctrico 220V 

PREMIUM

CON IVA 1250€ 1560€ 1760€ A consultar
SIN IVA 1033,06€ 1289,26€ 1454,55€

Referencia W217 W20100G W201000G W201000G_P

Características técnicas

Diámetro del tanque Ø720 mm Ø720 mm Ø720 mm Ø720 mm

Transmisión Eléctrica Eléctrica Eléctrica Eléctrica

Fuente de 
alimentación 12/220V 220V 220V 220V

Mando de control SDD
(potenciómetro digital) 

HES-02*
(1 programa)

HE-02*
(8 programas)

HE-03

Motor 24V/350W Reductor 370W Reductor 370W Reductor 370W

Estructura del tanque y de las cestas

Grosor del tanque 0,6 mm 0,6 mm 0,6 mm 0,8 mm

Válvula Acero inoxidable 
6/4”

Acero inoxidable 
6/4”

Acero inoxidable 
6/4”

Acero inoxidable 
6/4”

Barra superior Acero revestido Acero revestido Acero revestido Acero inoxidable

Tapa de cristal 
acrílico 4 mm 4 mm 4 mm 8 mm

Patas Altas y con revesti-
miento

Altas y con revesti-
miento

Altas y con revesti-
miento

Altas, acero inoxi-
dable

Bisagras Plástico Plástico Plástico En acero inox

Cesta Inoxidable Ø 6 mm 
y Ø8

Inoxidable Ø 6 mm 
y Ø8

Inoxidable Ø 6 mm 
y Ø8

Inoxidable  
Ø10 mm y Ø8 mm

Refuerzo del cesto Acero revestido No incluido No incluido Acero inoxidable

Refuerzo de la 
cuba Acero revestido Acero revestido Acero revestido Barras de acero 

inoxidable

Altura del tanque 640 mm 640 mm 640 mm 730 mm

Garantía 3 años 5 años 5 años 7 años

Montaje y embalaje Montado en un palé Montado en un palé Montado en un palé Montado en un palé

*Opcional: mando de control Premium HE-03

Extractores radiales Ø720 mm

Capacidad para los cuadros en extractores radiales Ø720 mm
Cuadro Cantidad

Langstroth 18
Media alza Dadant 30

Los mandos de 
los extractores son 
fabricados por:   
MITSUBISHI ELECTRIC
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Línea

Nombre
Extractor radial 

Ø800 eléctrico 12 V 
MINIMA

Extractor radial Ø800 
eléctrico 12/220 V 

OPTIMA

Extractor radial Ø800  
eléctrico 220 V CLASSIC

Extractor radial Ø800 
eléctrico 220 V  

PREMIUM
1 programa 8 programas

CON IVA 1100€ 1330€ 1700€ 1900€ 3040€
SIN IVA 909,09€ 1099,17€ 1404,96€ 1570,25€ 2512,40€

Referencia W20050M W218 W200500G W2005000G W2005000_P

Características técnicas
Diámetro del 
tanque Ø800 mm Ø800 mm Ø800 mm Ø800 mm

Transmisión Eléctrica Eléctrica Eléctrica Eléctrica

Fuente de 
alimentación 12V 12/220V 220V 220V

Mando de control SDD-2
(potenciómetro digital)

SDD-2DP
(potenciómetro digital) 

HES-02*
(1 programa)

HE-02*
(8 programas)

HE-03

Motor 24V/350W 24V / 350W Reductor 370W Reductor 550W

Estructura del tanque y de las cestas

Grosor del tanque 0,6 mm 0,6 mm 0,6 mm 0,8 mm

Válvula Plástico 6/4” Acero inoxidable 
6/4” Acero inoxidable 6/4” Acero inoxidable 

6/4”

Barra superior Acero revestido Acero revestido Acero revestido Acero inoxidable

Tapa de cristal 
acrílico 3 mm 4 mm 4 mm 8 mm

Patas 40×27 mm, con 
revestimiento

Altas y con revesti-
miento Altas y con revestimiento Altas, acero 

inoxidable

Bisagras Plástico Plástico Plástico En acero inox

Cesta Inoxidable  
Ø 6 mm y Ø8

Inoxidable  
Ø 6 mm y Ø8 Inoxidable Ø 6 mm y Ø8 Inoxidable 

Ø10 y Ø8 mm

Refuerzo del cesto Acero revestido Acero revestido No Acero inoxidable

Refuerzo de la 
cuba Acero revestido Acero revestido Acero revestido Barras de acero 

inoxidable

Altura del tanque 640 mm 640 mm 640 mm 730 mm

Garantía 2 años 3 años 5 años 7 años

Montaje y  
embalaje Montado en un palé Montado en un palé Montado en un palé Montado en un palé

*Opcional: mando de control Premium HE-03

Extractores radiales Ø800mm

Capacidad para los cuadros en extractores radiales de Ø800 mm 
Cuadro Cantidad

Langstroth 30
Media alza Dadant 30
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Línea

Nombre Extractor radial Ø900 
eléctrico 12V MINIMA

Extractor radial Ø900 
eléctrico 12/220 V 

OPTIMA

Extractor radial Ø900  
eléctrico 220 V CLASSIC

Extractor radial Ø900 
eléctrico 220 V  

PREMIUM

1 programa 8 programas

CON IVA 1160€ 1370€ 1770€ 1970€ 3180€
SIN IVA 958,68€ 1132,23€ 1462,81€ 1628,1€ 2628,1€

Referencia W20060M W219 W200600G W2006000G W2006000_P

Características técnicas
Diámetro del 
tanque Ø900 mm Ø900 mm Ø900 mm Ø900 mm

Transmisión Eléctrica Eléctrica Eléctrica Eléctrica

Fuente de 
alimentación 12V 12/220V 220V 220V

Mando de control SDD-2
(potenciómetro digital)

SDD-2DP
(potenciómetro digital) 

HES-02*
(1 programa)

HE-02*
(8 programas)

HE-03

Motor 24V/350W 24V / 350W Reductor 550W Reductor 550W

Estructura del tanque y de las cestas

Grosor del tanque 0,6 mm 0,6 mm 0,6 mm 0,8 mm

Válvula Plástico 6/4” Acero inoxidable 
6/4” Acero inoxidable 6/4” Acero inoxidable 

6/4”

Barra superior Acero revestido Acero revestido Acero revestido Acero inoxidable

Tapa de cristal 
acrílico 3 mm 4 mm 4 mm 8 mm

Patas 40×27 mm, con 
revestimiento

Altas y con 
revestimiento

Altas y con 
revestimiento

Altas, acero 
inoxidable

Bisagras Plástico Plástico Plástico En acero inox

Cesta Inoxidable  
Ø 6 mm y Ø8

Inoxidable  
Ø 6 mm y Ø8 Inoxidable Ø 6 mm y Ø8 Inoxidable 

Ø10 y Ø8 mm

Refuerzo del cesto Acero revestido Acero revestido No Barras de acero 
inoxidable

Refuerzo de la 
cuba Acero revestido Acero revestido Acero revestido Barras de acero 

inoxidable

Altura del tanque 640 mm 640 mm 640 mm 730 mm

Garantía 2 años 3 años 5 años 7 años

Montaje y 
embalaje Montado en un palé Montado en un palé Montado en un palé Montado en un palé

*Opcional: mando de control Premium HE-03

Extractores radiales Ø900mm

Capacidad para los cuadros en extractores radiales de Ø900 mm 
Cuadro Cantidad

Langstroth 42
Dadant 24
Media alza Dadant 42
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Línea

Nombre Extractor radial Ø1000  
eléctrico 220V CLASSIC

Extractor radial Ø1000  
eléctrico 220V CLASSIC

Extractor radial Ø1000  
eléctrico 220V PREMIUM

CON IVA 2050€ 2250€ 3380€
SIN IVA 1694,21€ 1859,5€ 2793,39€

Referencia W200700 W2007000 W2007000_P

Características técnicas

Diámetro del tanque Ø1000 mm Ø1000 mm Ø1000 mm

Transmisión Eléctrica Eléctrica Eléctrica

Fuente de alimentación 220V 220V 220V

Mando de control HES-02
(1 programa)

HE-02
(8 programas)

HE-03

Motor Reductor 750W Reductor 750W Reductor 750W

Estructura del tanque y de las cestas
Grosor del tanque 0,6 mm 0,6 mm 0,8 mm

Válvula Acero inoxidable 2×2” Acero inoxidable 2×2” Acero inoxidable 2×2”

Barra superior Acero revestido Acero revestido Acero inoxidable

Tapa de cristal acrílico 4 mm 4 mm 8 mm

Patas Altas y con revestimiento Altas y con revestimiento Altas, acero inoxidable

Bisagras Plástico Plástico En acero inox

Cesta Inoxidable  
Ø 6 mm y Ø8 mm

Inoxidable  
Ø 6 mm y Ø8 mm Inoxidable Ø10 y Ø8 mm

Refuerzo del cesto Acero revestido Acero revestido Acero inoxidable

Refuerzo de la cuba Acero revestido Acero revestido Barras de acero inoxidable

Altura del tanque 680 mm 680 mm 730 mm

Garantía 5 años 5 años 7 años

Montaje y embalaje Montado en un palé Montado en un palé Montado en un palé

Opcional: mando de control Premium HE-03

Extractores radiales Ø1000mm

Los mandos de 
los extractores son 
fabricados por:   
MITSUBISHI ELECTRIC

Capacidad para los cuadros en extractores radiales de Ø1000 mm
Cuadro Cantidad

Langstroth 42
Dadant 36
Media alza Dadant 42
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Línea

Nombre Extractor radial Ø1200  
eléctrico 220V CLASSIC

Extractor radial Ø1200  
eléctrico 220V CLASSIC

Extractor radial Ø1200  
eléctrico 220V PREMIUM

CON IVA 2410€ 2610€ 3780€
SIN IVA 1991,74€ 2157,02€ 3123,97€

Referencia W200800 W2008000 W2008000_P

Características técnicas
Diámetro del tanque Ø1200 mm Ø1200 mm Ø1200 mm

Transmisión Eléctrica Eléctrica Eléctrica

Fuente de alimentación 220V 220V 220V

Mando de control HES-02
(1 programa)

HE-02
(8 programas)

HE-03

Motor Reductor 750W Reductor 750W Reductor 750W

Estructura del tanque y de las cestas
Grosor del tanque 0,6 mm 0,6 mm 0,8 mm

Válvula Acero inoxidable 2×2” Acero inoxidable 2×2” Acero inoxidable 2×2”

Barra superior Acero revestido Acero revestido Acero inoxidable

Tapa de cristal acrílico 5 mm 5 mm 8 mm

Patas Altas y con revestimiento Altas y con revestimiento Altas, acero inoxidable

Bisagras Plástico Plástico En acero inox

Cesta Inoxidable  
Ø 6 mm y Ø8 mm

Inoxidable  
Ø 6 mm y Ø8 mm Inoxidable Ø10 y Ø8 mm

Refuerzo del cesto Acero revestido Acero revestido Acero inoxidable

Refuerzo de la cuba Acero revestido Acero revestido Barras de acero inoxidable

Altura del tanque 680 mm 680 mm 730 mm

Garantía 5 años 5 años 7 años

Montaje y embalaje Montado en un palé Montado en un palé Montado en un palé

Opcional: mando de control Premium HE-03

Extractores radiales Ø1200mm

Los mandos de 
los extractores son 
fabricados por:   
MITSUBISHI ELECTRIC

Capacidad para los cuadros en extractores radiales de Ø1200 mm 
Cuadro Cantidad

Langstroth 56
Dadant 56
Media alza Dadant 56
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Extractores radiales Ø1500mm

Línea

Nombre Extractor radial Ø1500  
eléctrico 220V CLASSIC

Extractor radial Ø1500  
eléctrico 220V PREMIUM

(1 programa) (8 programas)

Referencia M153R127P M153R127A M154R127Z

Características técnicas

Number of frames 88 cuadros 88 cuadros

Diámetro del tanque Ø1500 mm Ø1500 mm

Transmisión Eléctrica desde abajo Eléctrica desde abajo

Fuente de alimentación 220V 220V

Mando de control HES-02*
(1 programa)

HE-02*
(8 programas)

HE-03

Motor Reductor 2,2kW Reductor 2,2kW

Estructura del tanque y de las cestas

Grosor del tanque 1 mm 1 mm

Válvula Acero inoxidable 2×2” Acero inoxidable 2×2”

Barra superior Acero revestido 60×10mm, acero inoxidable

Tapa de cristal acrílico 8 mm 8 mm

Patas Altas, pintadas  
a electrostático Acero inoxidable 60x40 mm

Bisagras Plástico, 8 uds Acero inoxidable, 8 uds

Cesta Varillas de acero inoxidable de 10 y 8 mm Varillas de acero inoxidable de 10 y 8 mm

Refuerzo del cesto Acero revestido Acero inoxidable

Refuerzo de la cuba Acero revestido Acero inoxidable

Altura del tanque 725 mm 725 mm

Garantía 5 años 7 años

Montaje y embalaje Montado en un palé Montado en un palé
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Extractores reversibles

classicExtractores reversibles 
Línea CLASSIC

Extractores reversibles 
Línea OPTIMA

Extractores reversibles 
Línea PREMIUM

Modelo 4, 6, 8-cuadros
Diámetro del tanque Desde Ø600 mm a Ø1000 mm

Transmisión Manual, eléctrica y  
Manual/eléctrica

Grosor del tanque 0,6 mm

Válvula Acero inoxidable 6/4”, o 2×2” 
(Depende del diámetro)

Tapa de cristal acrílico 3 mm, 5 mm
Bisagras Plástico
Cestos Inoxidable Ø2 y Ø5 mm
Altura del tanque 640 mm o 730 mm
Garantía 3 años

Modelo 4, 6, 8, 12, 16, 20-cuadros 
Diámetro del tanque Desde Ø720 mm a Ø1200 mm
Transmisión Eléctrica
Grosor del tanque 0,6 mm, 0,8 mm

Válvula Acero inoxidable 6/4” o 2×2” 
(Depende del diámetro)

Tapa de cristal acrílico 4 mm, 5 mm
Bisagras Plástico
Cestos Plástico
Altura del tanque De 640 mm o 780 mm
Garantía 5 años

Modelo 4, 6, 8, 12, 16, 20-cuadros 
Diámetro del tanque Desde Ø720 mm a Ø1200 mm
Transmisión Eléctrica
Grosor del tanque 0,8 mm

Válvula Acero inoxidable 6/4” o 2×2”  
(Depende del diámetro)

Tapa de cristal acrílico 8 mm
Bisagras En acero inox
Cestos Inoxidable Ø3 y Ø6 mm
Altura del tanque De 730 mm o 780 mm
Garantía 7 años

Extractores reversibles 
Línea MINIMA 

Modelo 4, 6, 8-cuadros 
Diámetro del tanque Desde Ø600 mm a Ø1000 mm
Transmisión Manual, eléctrica 
Grosor del tanque 0,6 mm
Válvula Plástico 6/4”
Tapa de cristal acrílico 3 mm
Bisagras Plástico
Cestos Inoxidable Ø2 y Ø5 mm
Altura del tanque 730 mm
Garantía 2 años

FOTO

FOTO

FOTO

FOTO

FOTO

FOTO

FOTO
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Concepto Dimensiones del cuadro Dimensiones del cesto

Dadant 435×300 mm 445×375 mm
Layens 395×325 mm 445×375 mm

Extractores reversibles de 6 cuadros, Universales/Layens

Línea

Nombre
Extractror 6 cuadros Layens 

reversible automático P1 
220V Ø1100 CLASSIC

Extractror 6 cuadros Layens 
reversible automático P8 
220V Ø1100 CLASSIC

Extractor reversible de 6 
cuadros eléctrico universal  

1100mm PREMIUM

CON IVA 1950€ 1990€ 3850€
SIN IVA 1611,57€ 1644,63€ 3181,81€

Referencia W20580 W205800 W205800_P

Características técnicas

Modelo del cuadro
6× Dadant / Langstroth 
12× Media alza Dadant 

6× Layens

6× Dadant / Langstroth 
12× Media alza Dadant 

6× Layens

6× Dadant / Langstroth 
12× Media alza Dadant 

6× Layens

Diámetro del tanque Ø1100 mm Ø1100 mm Ø1100 mm

Transmisión Eléctrica Eléctrica Eléctrica

Fuente de alimentación 220V 220V 220V

Mando de control HES-02*
(1 programa)

HE-02*
(8 programas)

HE-03

Motor Reductor 370W Reductor 370W Reductor 550W

Estructura del tanque y de las cestas 
Grosor del tanque 0,6 mm 0,6 mm 0,8 mm

Válvula Acero inoxidable 2×2” Acero inoxidable 2×2” Acero inoxidable 2×2”

Barra superior Acero revestido Acero revestido Acero inoxidable

Tapa de cristal acrílico 5 mm 5 mm 8 mm

Patas Altas y con revestimiento Altas y con revestimiento Altas, acero inoxidable

Bisagras Plástico Plástico En acero inox

Armazón de refuerzo Acero revestido Acero revestido Acero inoxidable

Cestos Inoxidable Ø3 y Ø5 mm Inoxidable Ø3 y Ø5 mm Inoxidable Ø3 y Ø6 mm

Refuerzo del tanque Acero revestido Acero revestido Acero inoxidable

Altura del tanque 730 mm 730 mm 780 mm 

Garantía 5 años 5 años 7 años

Montaje y embalaje Montado en un palé Montado en un palé Montado en un palé

*Opcional: mando de control Premium HE-03

W126
Rejilla para 
reducir el 
tamaño del 
cesto
Al usar esta rejilla se reduce el 
tamaño del cesto, así podremos 
colocar cuadros de menor tamaño.

24€
con IVA 
incluido
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Línea

Nombre
Extractror 8 cuadros Layens 

reversible automático P1 
220V Ø1200 CLASSIC

Extractor reversible de 8 
cuadros eléctrico universal 

1200mm P8 CLASSIC

Extractor reversible de 8 
cuadros eléctrico universal 

1200mm PREMIUM

CON IVA 2790€ 2990€ 4610€
SIN IVA 2305,79€ 2471,07€ 3809,91€

Referencia W20550_L W205500_L W205500_P_L

Características técnicas

Modelo del cuadro
8×Dadant / Langstroth 
16× Media alza Dadant 

8×Layens

8×Dadant / Langstroth 
16× Media alza Dadant 

8×Layens

8×Dadant / Langstroth 
16× Media alza Dadant 

8×Layens

Diámetro del tanque Ø1200 mm Ø1200 mm Ø1200 mm

Transmisión Eléctrica Eléctrica Eléctrica

Fuente de alimentación 220V 220V 220V

Mando de control HES-02*
(1 programa)

HE-02*
(8 programas)

HE-03

Motor Reductor 550W Reductor 550W Reductor 750W

Estructura del tanque y de las cestas 
Grosor del tanque 0,8 mm 0,8 mm 0,8 mm

Válvula Acero inoxidable 2×2” Acero inoxidable 2×2” Acero inoxidable 2×2”

Barra superior Acero revestido Acero revestido Acero inoxidable

Tapa de cristal acrílico 5 mm 5 mm 8 mm

Patas Altas y con revestimiento Altas y con revestimiento Altas, acero inoxidable

Bisagras Plástico Plástico En acero inox

Armazón de refuerzo Acero revestido Acero revestido Acero inoxidable

Cestos Inoxidable Ø3 y Ø5 mm Inoxidable Ø3 y Ø5 mm Inoxidable Ø3 y Ø6 mm

Refuerzo del tanque Acero revestido Acero revestido Acero inoxidable

Altura del tanque 730 mm 730 mm 780 mm 

Garantía 5 años 5 años 7 años

Montaje y embalaje Montado en un palé Montado en un palé Montado en un palé

*Opcional: mando de control Premium HE-03

Extractores reversibles de 8 cuadros, Universales/Layens

W126
Rejilla para 
reducir el 
tamaño del 
cesto
Al usar esta rejilla se reduce el 
tamaño del cesto, así podremos 
colocar cuadros de menor tamaño.

24,00
con IVA 
incluidoConcepto Dimensiones del cuadro Dimensiones del cesto

Dadant 435×300 mm 445×375 mm
Layens 395×325 mm 445×375 mm
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Línea

Nombre
Extractor 12 cuadros Layens 

reversible automático P1 
220V Ø1200 CLASSIC

Extractor 12 cuadros Layens 
reversible automático P8 
220V Ø1200 CLASSIC

Extractor reversible de 12 
cuadros eléctrico universal 

1200mm PREMIUM

CON IVA 3890€ 4090€ A consultar
SIN IVA 3214,88€ 3380,17€

Referencia W2057B_L W20570B_L W20570B_P_L

Características técnicas

Modelo del cuadro
12× Dadant/Langstroth 
24× Media alza Dadant  

12× Layens

12× Dadant/Langstroth 
24× Media alza Dadant  

12× Layens

12× Dadant/Langstroth 
24× Media alza Dadant  

12× Layens

Diámetro del tanque Ø1200 mm Ø1200 mm Ø1200 mm

Transmisión Eléctrica Eléctrica Eléctrica

Fuente de alimentación 220V 220V 220V

Mando de control HES-02*
(1 programa)

HE-02*
(8 programas)

HE-03

Motor Reductor  750W Reductor  750W Reductor  1100W

Estructura del tanque y de las cestas 
Grosor del tanque 0,8 mm 0,8 mm 0,8 mm

Válvula Acero inoxidable 2×2” Acero inoxidable 2×2” Acero inoxidable 2×2”

Barra superior  Acero revestido  Acero revestido Acero inoxidable

Tapa de cristal acrílico 5 mm 5 mm 8 mm

Patas Altas y con revestimiento Altas y con revestimiento Altas, acero inoxidable

Bisagras Plástico Plástico En acero inox

Armazón de refuerzo Acero revestido Acero revestido Acero inoxidable

Cestos Inoxidable Ø3 y Ø6 mm Inoxidable Ø3 y Ø6 mm Inoxidable Ø3 y Ø6 mm

Refuerzo del tanque Acero revestido Acero revestido Barras de acero inoxidable

Altura del tanque 780 mm 780 mm 780 mm 

Garantía 5 años 5 años 7 años

Montaje y embalaje Montado en un palé Montado en un palé Montado en un palé

*Opcional: mando de control Premium HE-03

Extractores reversibles de 12 cuadros, Universales/Layens

W126
Rejilla para 
reducir el 
tamaño del 
cesto
Al usar esta rejilla se reduce el 
tamaño del cesto, así podremos 
colocar cuadros de menor tamaño.

24€
con IVA 
incluidoConcepto Dimensiones del cuadro Dimensiones del cesto

Dadant 435×300 mm 445×375 mm
Layens 395×325 mm 445×375 mm
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Extractores reversibles de doble cesta Dadant, eléctricos

Línea

Nombre
Extractor reversible 8 cuadros 

Dadant de doble cesta, Ø800mm 
eléctrico OPTIMA

Extractor reversible 8 cuadros 
Dadant de doble cesta, Ø1000mm 

eléctrico OPTIMA

Extractor reversible 12 cuadros 
Dadant de doble cesta, Ø1000mm 

eléctrico CLASSIC

CON IVA A consultar A consultar A consultar

SIN IVA

ID M802PK1 M102PK1 M103PK1

Características técnicas

Modelo del cuadro 8× Dadant 
16× Media alza Dadant

8× Dadant 
16× Media alza Dadant

12× Dadant 
24× Media alza Dadant

Diámetro del tanque Ø800 mm Ø1000 mm Ø1000 mm

Transmisión Eléctrica Eléctrica Eléctrica

Fuente de alimentación 12V/230V 12V/230V 230V

Mando de control HE-01 HE-01 HE-02

Motor 24V/350W 24V/350W Reductor 550W

Estructura del tanque y de las cestas 

Grosor del tanque 0,6 mm 0,6 mm 0,6 mm

Válvula Acero inoxidable 6/4” Acero inoxidable 2×2” Acero inoxidable 2×2”

Barra superior  Acero revestido  Acero revestido  Acero revestido 

Tapa de cristal acrílico 4 mm 5 mm 5 mm

Patas Altas y con revestimiento Altas y con revestimiento  Altas y con revestimiento

Bisagras Plástico Plástico Plástico

Armazón de refuerzo Acero revestido Acero revestido Acero revestido

Cestos Inoxidable Ø8 mm Inoxidable Ø8 mm Inoxidable Ø8 mm

Refuerzo del tanque Acero revestido Acero revestido Acero revestido

Altura del tanque 730 mm 730 mm 730 mm

Garantía 3 años 3 años 5 años

Montaje y embalaje Montado en un palé Montado en un palé Montado en un palé

*Opcional: mando de control Premium HE-03
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Line

Nombre Extractor 4 cuadros Dadant reversible, manual  
MINIMA (cestos reversibles manualmente) 

Extractor 4 cuadros Dadant reversible, eléctri-
co 220V  MINIMA (cestos reversibles manual-

mente)

CON IVA 450€ 570€

SIN IVA 371,9€ 471,07€

ID W222B W223B

Características técnicas

Modelo del cuadro 4× Dadant,  
8× Media alza Dadant (H= 145 mm)

4× Dadant,  
8× Media alza Dadant (H= 145 mm)

Diámetro del tanque Ø600 mm Ø600 mm

Transmisión Manual Eléctrica

Fuente de alimentación - 230V

Mando de control - MDD-01
(potenciómetro manual)

Motor - 24V/280W

Estructura del tanque y de las cestas 

Grosor del tanque 0,6 mm 0,6 mm

Válvula Plástico 6/4” Plástico 6/4”

Barra superior Metal revestido Metal revestido

Tapa de cristal acrílico 3 mm 3 mm

Patas  Cortas y con revestimiento  Cortas y con revestimiento

Bisagras Plástico Plástico

Armazón de refuerzo - -

Cestos Inoxidable Ø2 y Ø5 mm Inoxidable Ø2 y Ø5 mm

Refuerzo del tanque No No

Altura del tanque 730 mm 730 mm 

Garantía 2 años 2 años

Montaje y embalaje Extractor para automontaje (se sumi-
nistra en una caja de cartón)

Extractor para automontaje (se sumi-
nistra en una caja de cartón)

Extractores reversibles de 4 cuadros - Línea MÍNIMA NUEVO

Dimensiones del cuadro/cesta
Name Frame size Cassette size

Dadant 435×300 mm 440×315 mm
Media alza Dadant 435×145 mm 440×315 mm

W126
Rejilla para reducir el 
tamaño del cesto 

Al usar esta rejilla se reduce el 
tamaño del cesto, así podremos 
colocar cuadros de menor tamaño.
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Dimensiones del cuadro/cesta
Name Frame size Cassette size

Dadant 435×300 mm 440×315 mm
Media alza Dadant 435×145 mm 440×315 mm

 Line

Nombre

Extractor 4 cuadros Dadant (8 
cuadros alza Dadant alt. 145 mm) 
reversible, manual Ø600 OPTIMA 
(cestos reversibles manualmente) 

Novedad

Extractor 4 cuadros Dadant (8 
cuadros alza Dadant alt. 145mm) 

reversible, eléctrico 12V/220V 
Ø600 OPTIMA (cestos reversibles 

manualmente) Novedad

Extractor 4 cuadros Dadant (8 
cuadros alza Dadant alt. 145 
mm) reversible, manual- eléc-
trico 12V/220V Ø600 OPTIMA 

(cestos reversibles manualmente) 
Novedad

CON IVA 620€ 840€ 910€

SIN IVA 512,4€ 694,21€ 752,07€

ID W222M W223S W221MS

Características técnicas

Modelo del cuadro
4× Dadant,  

8× Media alza Dadant  
(H= 145 mm)

4× Dadant,  
8× Media alza Dadant  

(H= 145 mm)

4× Dadant,  
8× Media alza Dadant  

(H= 145 mm)
Diámetro del tanque Ø600 mm Ø600 mm Ø600 mm

Transmisión Manual Eléctrica Manual/eléctrica

Fuente de alimentación - 12V/230V 12V/230V

Mando de control - CDD
(potenciómetro manual)

CDD
(potenciómetro manual)

Motor - 24V/250W 24V/250W

Estructura del tanque y de las cestas 

Grosor del tanque 0,6 mm 0,6 mm 0,6 mm

Válvula Acero inoxidable 6/4” Acero inoxidable 6/4” Acero inoxidable 6/4”

Barra superior Metal revestido Metal revestido Metal revestido

Tapa de cristal acrílico 3 mm 3 mm 3 mm

Patas  Cortas y con revestimiento  Cortas y con revestimiento  Cortas y con revestimiento

Bisagras Plástico Plástico Plástico

Armazón de refuerzo No No No

Cestos Inoxidable Ø2 y Ø5 mm Inoxidable Ø2 y Ø5 mm Inoxidable Ø2 y Ø5 mm

Refuerzo del tanque No No No

Altura del tanque 730 mm 730 mm 730 mm 

Garantía 3 años 3 años 3 años

Montaje y embalaje
Extractor para automontaje 
(se suministra en una caja 

de cartón)

Extractor para automontaje 
(se suministra en una caja 

de cartón)

Extractor para automontaje 
(se suministra en una caja 

de cartón)

Extractores reversibles de 4 cuadros Dadant - 
Línea ÓPTIMA

W126
Rejilla para reducir el 
tamaño del cesto 

Al usar esta rejilla se reduce el 
tamaño del cesto, así podremos 
colocar cuadros de menor tamaño.
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Línea

Nombre Extractor reversible de 4 cuadros   
Langstroth, eléctrico Ø650mm MÍNIMA

Extractor reversible de 6 cuadros media 
alza Dadant,eléctrico Ø650mm MÍNIMA

CON IVA A consultar A consultar
SIN IVA

Referencia W2017MK W2018MK

Características técnicas
Modelo del cuadro 4×Langstroth 6x Media alza Dadant

Diámetro del tanque Ø650 mm Ø650 mm

Transmisión Eléctrica Eléctrica

Fuente de alimentación 12V 12V

Mando de control HE-01 HE-01
(potenciómetro digital)

Motor 24V/250W 24V

Estructura del tanque y de las cestas 
Grosor del tanque 0,6 mm 0,6 mm

Válvula Plástico 6/4” Plástico 6/4”

Barra superior Acero revestido Acero revestido

Tapa de cristal acrílico 3 mm 3 mm

Patas Cortas y con revestimiento Cortas y con revestimiento

Bisagras Plástico Plástico

Armazón de refuerzo Acero revestido Acero revestido

Cestos Inoxidable Ø3 y Ø5 mm Inoxidable Ø3 y Ø5 mm

Refuerzo del tanque No No

Altura del tanque 730 mm 730 mm 

Garantía 2 años 2 años

Montaje y embalaje Extractor para automontaje (se sumi-
nistra en una caja de cartón)

Extractor para automontaje (se sumi-
nistra en una caja de cartón)

Extractores reversibles de 4 cuadros Langstroth  
y 6 alza Dadant Línea MÍNIMA

Concepto Dimensiones del cuadro Dimensiones del cesto

Dadant 435×300 mm 440×315 mm
Media alza Dadant 435×145 mm 440×315 mm
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Concepto Dimensiones del cuadro Dimensiones del cesto

Dadant 435×300 mm 440×315 mm
Media alza Dadant 435×145 mm 440×315 mm

Línea

Nombre
Extractor 4 cuadros Dadant 

reversible, eléctrico 12V 
Ø800 MINIMA

Extractor 6 cuadros Dadant 
reversible, eléctrico 12V 

Ø1000 MINIMA

Extractor 8 cuadros Dadant 
reversible, eléctrico 12V 

Ø1000 MINIMA

CON IVA 1160€ 1480€ 1650€
SIN IVA 958,68€ 1223,14€ 1363,64€

Referencia W2013MKN W2014MKN W2015MKN

Características técnicas

Modelo del cuadro
4×Dadant, 

8×Media alza Dadant  
(H= 160mm)

6×Dadant, 
12×Media alza Dadant 

(H= 160mm)

8×Dadant, 
16×Media alza Dadant 

(H= 160mm)

Diámetro del tanque Ø800 mm Ø1000 mm Ø1000 mm

Transmisión Eléctrica Eléctrica Eléctrica

Fuente de alimentación 12V 12V 12V

Mando de control HE-01 HE-01M
(potenciómetro digital)

HE-01M
(potenciómetro digital)

Motor 24V/280W 24V/350W 24V/350W

Estructura del tanque y de las cestas 
Grosor del tanque 0,6 mm 0,6 mm 0,6 mm

Válvula Plástico 6/4” Plástico 6/4” Plástico 6/4”

Barra superior Acero revestido Acero revestido Acero revestido 

Tapa de cristal acrílico 3 mm 3 mm 3 mm

Patas Cortas y con revestimiento Cortas y con revestimiento Cortas y con revestimiento

Bisagras Plástico Plástico Plástico

Armazón de refuerzo Acero revestido Acero revestido Acero revestido

Cestos Inoxidable Ø3 y Ø5 mm Inoxidable Ø3 y Ø5 mm Inoxidable Ø3 y Ø5 mm

Refuerzo del tanque No No No

Altura del tanque 730 mm 730 mm 730 mm 

Garantía 2 años 2 años 2 años

Montaje y embalaje Montado en un palé Montado en un palé Montado en un palé

Extractores reversibles de 4, 6 y 8 cuadros Dadant Línea 
MÍNIMA
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Línea

Nombre
Extractror 4 cuadros Dadant 
reversible automático 12V / 

220V Ø800 OPTIMA
Extractor reversible de 4 cuadros 

eléctrico 800mm CLASSIC
Extractor reversible de 4 
cuadros eléctrico 800mm 

PREMIUM

1 programa 8 programas

CON IVA 1370€ 1680€ 1790€ 2840€
SIN IVA 1132,23€ 1388,43€ 1479,34€ 2347,11€

Referencia W2013KN W2013K0MR W2013K00MR W2013K00MR_P

Características técnicas

Modelo del cuadro 4×Dadant
8× Media alza Dadant

4×Dadant
8× Media alza Dadant 

4×Dadant
8× Media alza Dadant 

Diámetro del tanque Ø800 mm Ø800 mm Ø800 mm

Transmisión Eléctrica Eléctrica Eléctrica

Fuente de alimentación 12/220V 220V 220V

Mando de control HE-01
(potenciómetro digital)

HES-02*
(1 programa)

HE-02*
(8 programas)

HE-03

Motor 24V/280W Reductor 370W Reductor 550W

Estructura del tanque y de las cestas 
Grosor del tanque 0,6 mm 0,6 mm 0,8 mm

Válvula Acero inoxidable 6/4” Acero inoxidable 6/4” Acero inoxidable 6/4”

Barra superior  Acero revestido  Acero revestido Acero inoxidable

Tapa de cristal acrílico 4 mm 4 mm 8 mm

Patas Altas y con revestimiento Altas y con revestimiento Altas y con 
revestimiento

Bisagras Plástico Plástico En acero inox

Armazón de refuerzo Acero revestido Acero revestido Acero inoxidable

Cestos Inoxidable Ø3 y Ø5 mm Inoxidable Ø3 y Ø5 mm Inoxidable 
Ø3 y Ø6 mm

Refuerzo del tanque Acero revestido Acero revestido Acero inoxidable

Altura del tanque 730 mm 730 mm 780 mm 

Garantía 3 años 5 años 7 años

Montaje y embalaje Montado en un palé Montado en un palé Montado en un palé
 
*Opcional: mando de control Premium HE-03

Extractores reversibles de 4 cuadros Dadant

Concepto Dimensiones del cuadro Dimensiones del cesto

Dadant 435×300 mm 440×315 mm
Media alza Dadant 435×145 mm 440×315 mm
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Línea

Nombre
Extractror 6 cuadros Dadant 
reversible automático 12V / 

220V Ø1000 OPTIMA

Extractor reversible de 6 cua-
dros eléctrico 1000mm CLAS-

SIC

Extractor reversible de 6 
cuadros eléctrico 1000mm 

PREMIUM

1 programa 8 programas

CON IVA 1660€ 1810€ 1850€ 3600€
SIN IVA 1371,9€ 1495,87€ 1528,93€ 2975,21€

Referencia W2014KN W20540 W205400 W205400_P

Características técnicas

Modelo del cuadro 6× Dadant, 
12× Media alza Dadant

6× Dadant, 
12× Media alza Dadant

6× Dadant, 
12× Media alza Dadant

Diámetro del tanque Ø1000 mm Ø1000 mm Ø1000 mm

Transmisión Eléctrica Eléctrica Eléctrica

Fuente de alimentación 12/220V 220V 220V

Mando de control HE-01M
(potenciómetro digital)

HES-02*
(1 programa)

HE-02*
(8 programas)

HE-03

Motor 24V/350W Reductor  370W Reductor  550W

Estructura del tanque y de las cestas 
Grosor del tanque 0,6 mm 0,6 mm 0,8 mm

Válvula Acero inoxidable 2×2” Acero inoxidable 2×2” Acero inoxidable 2×2”

Barra superior Acero revestido Acero revestido Acero inoxidable

Tapa de cristal acrílico 4 mm 4 mm 8 mm

Patas Altas y con revestimiento Altas y con revestimiento Altas y con revestimiento

Bisagras Plástico Plástico En acero inox

Armazón de refuerzo Acero revestido Acero revestido Acero inoxidable

Cestos Inoxidable Ø3 y Ø5 mm Inoxidable Ø3 y Ø5 mm Inoxidable Ø3 y Ø6 mm

Refuerzo del tanque Acero revestido Acero revestido Acero inoxidable

Altura del tanque 730mm 730mm 780mm 

Garantía 3 años 5 años 7 años

Montaje y embalaje Montado en un palé Montado en un palé Montado en un palé

*Opcional: mando de control Premium HE-03

Extractores reversibles de 6 cuadros Dadant

Concepto Dimensiones del cuadro Dimensiones del cesto

Dadant 435×300 mm 440×315 mm
Media alza Dadant 435×145 mm 440×315 mm
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Extractores reversibles de 8 cuadros Dadant

Línea

Nombre
Extractror 8 cuadros Dadant 
reversible automático 12V / 

220V Ø1000 OPTIMA

Extractor reversible de 8 
cuadros eléctrico 1000mm 

CLASSIC

Extractor reversible de 6 
cuadros eléctrico 1000mm 

PREMIUM

1 programa 8 programas

CON IVA 1840€ 2490€ 2690€ A consultar
SIN IVA 1520,66€ 2057,85€ 2223,14€

Referencia W2015KN W20560 W205600 W205600_P

Características técnicas

Modelo del cuadro 8× Dadant,  
16× Media alza Dadant

8× Dadant,  
16× Media alza Dadant

8× Dadant,  
16× Media alza Dadant

Diámetro del tanque Ø1000 mm Ø1000 mm Ø1200 mm

Transmisión Eléctrica Eléctrica Eléctrica

Fuente de alimentación 12/220V 220V 220V

Mando de control HE-01M
(potenciómetro digital)

HES-02*
(1 programa)

HE-02*
(8 programas)

HE-03

Motor 24V/350W Reductor 550W Reductor 750W

Estructura del tanque y de las cestas 
Grosor del tanque 0,6 mm 0,6 mm 0,8 mm

Válvula Acero inoxidable 2×2” Acero inoxidable 2×2” Acero inoxidable 2×2”

Barra superior  Acero revestido  Acero revestido Acero inoxidable

Tapa de cristal acrílico 5 mm 5 mm 8 mm

Patas Altas y con revestimiento Altas y con revestimiento Altas, acero inoxidable

Bisagras Plástico Plástico En acero inox

Armazón de refuerzo Acero revestido Acero revestido Acero inoxidable

Cestos Inoxidable Ø3 y Ø5 mm Inoxidable Ø3 y Ø5 mm Inoxidable Ø3 y Ø6 mm

Refuerzo del tanque Acero revestido Acero revestido Acero inoxidable

Altura del tanque 730mm 730mm 780mm 

Garantía 3 años 5 años 7 años

Montaje y embalaje Montado en un palé Montado en un palé Montado en un palé

*Opcional: mando de control Premium HE-03

Concepto Dimensiones del cuadro Dimensiones del cesto

Dadant 435×300 mm 440×315 mm
Media alza Dadant 435×145 mm 440×315 mm
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Línea

Nombre
Extractror 8 cuadros Dadant 

reversible automático P1 
220V Ø1200 CLASSIC

Extractror 8 cuadros Dadant 
reversible automático P8 
220V Ø1200 CLASSIC

Extractror 8 cuadros Dadant 
reversible automático 220V 

Ø1200 PREMIUM

CON IVA 2640€ 2840€ 4360€
SIN IVA 2181,82€ 2347,11€ 3603,31€

Referencia W20550 W205500 W205500_P

Características técnicas

Modelo del cuadro 8×Dadant 
16× Media alza Dadant

8×Dadant 
16× Media alza Dadant

8×Dadant 
16× Media alza Dadant

Diámetro del tanque Ø1200 mm Ø1200 mm Ø1200 mm

Transmisión Eléctrica Eléctrica Eléctrica

Fuente de alimentación 220V 220V 220V

Mando de control HES-02*
(1 programa)

HE-02*
(8 programas)

HE-03

Motor Reductor  550W Reductor  550W Reductor  750W

Estructura del tanque y de las cestas 
Grosor del tanque 0,8 mm 0,8 mm 0,8 mm

Válvula Acero inoxidable 2×2” Acero inoxidable 2×2” Acero inoxidable 2×2”

Barra superior Acero revestido Acero revestido Acero inoxidable

Tapa de cristal acrílico 4 mm 4 mm 8 mm

Patas Altas y con revestimiento Altas y con revestimiento Altas, acero inoxidable

Bisagras Plástico Plástico En acero inox

Armazón de refuerzo Acero revestido Acero revestido Acero inoxidable

Cestos Inoxidable Ø3 y Ø5 mm Inoxidable Ø3 y Ø5 mm Inoxidable Ø3 y Ø6 mm

Refuerzo del tanque Acero revestido Acero revestido Acero inoxidable

Altura del tanque 730 mm 730 mm 780 mm 

Garantía 5 años 5 años 7 años

Montaje y embalaje Montado en un palé Montado en un palé Montado en un palé

*Opcional: mando de control Premium HE-03

Extractores reversibles de 8 cuadros Dadant

Concepto Dimensiones del cuadro Dimensiones del cesto

Dadant 435×300 mm 440×315 mm
Media alza Dadant 435×145 mm 440×315 mm
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Línea

Nombre
Extractror 12 cuadros Dadant 

reversible automático P1 
220V Ø1200 CLASSIC

Extractror 12 cuadros Dadant 
reversible automático P8 
220V Ø1200 CLASSIC

Extractror 12 cuadros Dadant 
reversible automático 220V 

Ø1200 PREMIUM

CON IVA 3740€ 3940€ 5820€
SIN IVA 3090,91€ 3256,2€ 4809,92€

Referencia W2057B W20570B W20570B_P

Características técnicas

Modelo del cuadro 12× Dadant/Langstroth 
24× Media alza Dadant

12× Dadant/Langstroth 
24× Media alza Dadant

12× Dadant/Langstroth 
24× Media alza Dadant

Diámetro del tanque Ø1200 mm Ø1200 mm Ø1200 mm

Transmisión Eléctrica Eléctrica Eléctrica

Fuente de alimentación 220V 220V 220V

Mando de control HES-02*
(1 programa)

HE-02*
(8 programas)

HE-03

Motor Reductor 750W Reductor 750W Reductor 1100W

Estructura del tanque y de las cestas 
Grosor del tanque 0,8 mm 0,8 mm 0,8 mm

Válvula Acero inoxidable 2×2” Acero inoxidable 2×2” Acero inoxidable 2×2”

Barra superior Acero revestido Acero revestido Acero inoxidable

Tapa de cristal acrílico 5 mm 5 mm 8 mm

Patas Altas y con revestimiento Altas y con revestimiento Altas, acero inoxidable

Bisagras Plástico Plástico En acero inox

Armazón de refuerzo Acero revestido Acero revestido Acero inoxidable

Cestos Inoxidable Ø3 y Ø6 mm Inoxidable Ø3 y Ø6 mm Inoxidable Ø3 y Ø6 mm

Refuerzo del tanque Acero revestido Acero revestido Barras de acero inoxidable

Altura del tanque 780 mm 780 mm 780 mm 

Garantía 5 años 5 años 7 años

Montaje y embalaje Montado en un palé Montado en un palé Montado en un palé

*Opcional: mando de control Premium HE-03

Extractores reversibles de 12 cuadros Dadant

Concepto Dimensiones del cuadro Dimensiones del cesto

Dadant 435×300 mm 440×315 mm
Media alza Dadant 435×145 mm 440×315 mm
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Línea

Nombre Extractror 16 cuadros Dadant reversible 
automático P1 220V Ø1200 CLASSIC

Extractror 16 cuadros Dadant reversible 
automático P8 220V Ø1200 CLASSIC

CON IVA 4260€ 4460€
SIN IVA 3520,66€ 3685,95€

Referencia W20300B W203000B

Características técnicas
Modelo del cuadro 16× Dadant 16× Dadant

Diámetro del tanque Ø1200 mm Ø1200 mm

Transmisión Eléctrica Eléctrica

Fuente de alimentación 220V 220V

Mando de control HES-02*
(1 programa)

HE-02*
(8 programas)

Motor Reductor 1500W Reductor 1500W

Estructura del tanque y de las cestas 
Grosor del tanque 0,8 mm 0,8 mm

Válvula Acero inoxidable 2×2” Acero inoxidable 2×2”

Barra superior Acero revestido Acero revestido

Tapa de cristal acrílico 5 mm 5 mm

Patas Altas y con revestimiento Altas y con revestimiento

Bisagras Plástico Plástico

Armazón de refuerzo Acero revestido Acero revestido

Cestos Inoxidable Ø3 y Ø6 mm Inoxidable Ø3 y Ø6 mm

Refuerzo del tanque Acero revestido Acero revestido

Altura del tanque 780 mm 780 mm 

Garantía 5 años 5 años

Montaje y embalaje Montado en un palé Montado en un palé

*Opcional: mando de control Premium HE-03

Extractor reversible de 16 cuadros Dadant

Concepto Dimensiones del cuadro Dimensiones del cesto

Dadant 435×300 mm 440×315 mm
Media alza Dadant 435×145 mm 440×315 mm
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Línea

Nombre
Extractror 4 cuadros 

Langstroth reversible au-
tomático 12V / 220V Ø720 

OPTIMA

Extractor reversible de 4 cuadros 
eléctrico 720mm CLASSIC

Extractor reversible de 4 
cuadros eléctrico 720mm 

PREMIUM

1 programa 8 programas

CON IVA 1300€ 1620€ 1730€ 2760€
SIN IVA 1074,38€ 1338,84€ 1429,75€ 2280,99€

Referencia W2013000KN W2013000K-
FMR W201300AMR W201300AMR_P

Características técnicas
Modelo del cuadro 4× Langstroth 4× Langstroth 4× Langstroth

Diámetro del tanque Ø720 mm Ø720 mm Ø720 mm

Transmisión Eléctrica Eléctrica Eléctrica

Fuente de alimentación 12/220V 220V 220V

Mando de control HE-01
(potenciómetro digital)

HES-02*
(1 programa)

HE-02*
(8 programas)

HE-03

Motor 24V/250W Reductor 370W Reductor 550W

Estructura del tanque y de las cestas 
Grosor del tanque 0,6 mm 0,6 mm 0,8 mm

Válvula Acero inoxidable 6/4” Acero inoxidable 6/4” Acero inoxidable 6/4”

Barra superior Acero revestido Acero revestido Acero inoxidable

Tapa de cristal acrílico 4 mm 4 mm 8 mm

Patas Altas y con 
revestimiento Altas y con revestimiento Altas, acero inoxidable

Bisagras Plástico Plástico En acero inox

Armazón de refuerzo Acero revestido Acero revestido Acero inoxidable

Cestos Inoxidable Ø3 y Ø5 mm Inoxidable Ø3 y Ø5 mm Inoxidable Ø3 y Ø6 mm

Refuerzo del tanque Acero revestido Acero revestido Acero inoxidable

Altura del tanque 730 mm 730 mm 780 mm 

Garantía 3 años 5 años 7 años

Montaje y embalaje Montado en un palé Montado en un palé Montado en un palé

*Opcional: mando de control Premium HE-03

Extractores reversibles de 4 cuadros Langstroth

Concepto Dimensiones del cuadro Dimensiones del cesto
Langstroth/ 
Perfección 445×230 mm 435×250 mm
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Concepto Dimensiones del cuadro Dimensiones del cesto
Langstroth/ 
Perfección 445×230 mm 435×250 mm

Línea

Nombre
Extractror 6 cuadros Langs-
troth reversible automático 
12V / 220V Ø800 OPTIMA

Extractror 6 cuadros Langstroth 
reversible automático P1 220V 

Ø800 CLASSIC

Extractror 6 cuadros Langs-
troth reversible automático 

220V Ø800 PREMIUM

1 programa 8 programas

CON IVA 1580€ 1730€ 1770€ 3180€
SIN IVA 1305,79€ 1429,75€ 1462,81€ 2628,1€

Referencia W2013KAN W20501G W205001G W205001_P

Características técnicas
Modelo del cuadro 6× Langstroth 6× Langstroth 6× Langstroth

Diámetro del tanque Ø800 mm Ø800 mm Ø800 mm

Transmisión Eléctrica Eléctrica Eléctrica

Fuente de alimentación 12/220V 220V 220V

Mando de control HE-01M
(potenciómetro digital)

HES-02*
(1 programa)

HE-02*
(8 programas)

HE-03

Motor 24V/350W Reductor 370W Reductor 550W

Estructura del tanque y de las cestas 
Grosor del tanque 0,6 mm 0,6 mm 0,8 mm

Válvula Acero inoxidable 6/4” Acero inoxidable 6/4” Acero inoxidable 6/4”

Barra superior Acero revestido Acero revestido Acero inoxidable

Tapa de cristal acrílico 4 mm 4 mm 8 mm

Patas Altas y con revestimiento Altas y con revestimiento Altas, acero inoxidable

Bisagras Plástico Plástico En acero inox

Armazón de refuerzo Acero revestido Acero revestido Acero inoxidable

Cestos Inoxidable Ø3 y Ø5 mm Inoxidable Ø3 y Ø5 mm Inoxidable Ø3 y Ø6 mm

Refuerzo del tanque Acero revestido Acero revestido Acero inoxidable

Altura del tanque 730 mm 730 mm 780 mm 

Garantía 3 años 5 años 7 años

Montaje y embalaje Montado en un palé Montado en un palé Montado en un palé

*Opcional: mando de control Premium HE-03

Extractores reversibles de 6 cuadros Langstroth
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Extractores reversibles de 8 cuadros Langstroth

Línea

Nombre
Extractror 8 cuadros Langs-
troth reversible automático 
12V / 220V Ø1000 OPTIMA

Extractor reversible de 8 cuadros 
eléctrico 1000mm CLASSIC

Extractror 8 cuadros Langs-
troth reversible automático 

220V Ø1000 PREMIUM

1 programa 8 programas

CON IVA 1810€ 2470€ 2670€ 4100€
SIN IVA 1495,87€ 2041,32€ 2206,61€ 3388,43€

Referencia W201601KN W20161 W201601 W201601_P

Características técnicas
Modelo del cuadro 8× Langstroth 8× Langstroth 8× Langstroth

Diámetro del tanque Ø1000 mm Ø1000 mm Ø1000 mm

Transmisión Eléctrica Eléctrica Eléctrica

Fuente de alimentación 220V 220V 220V

Mando de control HE-01M
(potenciómetro digital)

HES-02*
(1 programa)

HE-02*
(8 programas)

HE-03

Motor 24V/350W Reductor 550W Reductor 750W

Estructura del tanque y de las cestas 
Grosor del tanque 0,6 mm 0,6 mm 0,8 mm

Válvula Acero inoxidable 2×2” Acero inoxidable 2×2” Acero inoxidable 2×2”

Barra superior Acero revestido Acero revestido Acero inoxidable

Tapa de cristal acrílico 4 mm 4 mm 8 mm

Patas Altas y con revestimiento Altas y con revestimiento Altas, acero inoxidable

Bisagras Plástico Plástico En acero inox

Armazón de refuerzo Acero revestido Acero revestido Acero inoxidable

Cestos Inoxidable Ø3 y Ø5 mm Inoxidable Ø3 y Ø5 mm Inoxidable Ø3 y Ø6 mm

Refuerzo del tanque Acero revestido Acero revestido Acero inoxidable

Altura del tanque 730 mm 730 mm 780 mm 

Garantía 3 años 5 años 7 años

Montaje y embalaje Montado en un palé Montado en un palé Montado en un palé

*Opcional: mando de control Premium HE-03

Concepto Dimensiones del cuadro Dimensiones del cesto
Langstroth/ 
Perfección 445×230 mm 435×250 mm
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Línea

Nombre
Extractror 12 cuadros Langs-
troth reversible automático P1 

220V Ø1000 CLASSIC

Extractror 12 cuadros Langs-
troth reversible automático P8 

220V Ø1000 CLASSIC

Extractror 12 cuadros Langs-
troth reversible automático 

220V Ø1000 PREMIUM

CON IVA 3400€ 3600€ 5380€
SIN IVA 2809,92€ 2975,21€ 4446,28€

Referencia W205301B W2053001B W2053001B_P

Características técnicas
Modelo del cuadro 12× Langstroth 12× Langstroth 12× Langstroth

Diámetro del tanque Ø1000 mm Ø1000 mm Ø1000 mm

Transmisión Eléctrica Eléctrica Eléctrica

Fuente de alimentación 220V 220V 220V

Mando de control HES-02* 
(1 programa)

HE-02* 
(8 programas) HE-03

Motor Reductor 750W Reductor 750W Reductor 750W

Estructura del tanque y de las cestas 
Grosor del tanque 0,6 mm 0,6 mm 0,8 mm

Válvula Acero inoxidable 2×2” Acero inoxidable 2×2” Acero inoxidable 2×2”

Barra superior Acero revestido Acero revestido Acero inoxidable

Tapa de cristal acrílico 4 mm 4 mm 8 mm

Patas Altas y con revestimiento Altas y con revestimiento Altas, acero inoxidable

Bisagras Plástico Plástico En acero inox

Armazón de refuerzo Acero revestido Acero revestido Acero inoxidable

Cestos Inoxidable Ø3 y Ø6 mm Inoxidable Ø3 y Ø6 mm Inoxidable Ø3 y Ø6 mm

Refuerzo del tanque Acero revestido Acero revestido Acero inoxidable

Altura del tanque 780 mm 780 mm 780 mm 

Garantía 5 años 5 años 7 años

Montaje y embalaje Montado en un palé Montado en un palé Montado en un palé

*Opcional: mando de control Premium HE-03

Extractores reversibles de 12 cuadros Langstroth

Concepto Dimensiones del cuadro Dimensiones del cesto
Langstroth/ 
Perfección 445×230 mm 435×250 mm
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Línea

Nombre
Extractror 16 cuadros Langs-
troth reversible automático P1 

220V Ø1200 CLASSIC

Extractror 16 cuadros Langs-
troth reversible automático P8 

220V Ø1200 CLASSIC

Extractror 16 cuadros Langs-
troth reversible automático 

220V Ø1200 PREMIUM

CON IVA 4060€ 4260€ 6640€
SIN IVA 3355,37€ 3520,66€ 5487,6€

Referencia W205201B W2052001B W2052001B_P

Características técnicas
Modelo del cuadro 16× Langstroth 16× Langstroth 16× Langstroth

Diámetro del tanque Ø1200 mm Ø1200 mm Ø1200 mm

Transmisión Eléctrica Eléctrica Eléctrica

Fuente de alimentación 220V 220V 220V

Mando de control HES-02* 
(1 programa)

HE-02* 
(8 programas) HE-03

Motor Reductor 1500W Reductor 1500W Reductor 1500W

Estructura del tanque y de las cestas 
Grosor del tanque 0,8 mm 0,8 mm 0,8 mm

Válvula Acero inoxidable 2×2” Acero inoxidable 2×2” Acero inoxidable 2×2”

Barra superior Acero revestido Acero revestido Acero inoxidable

Tapa de cristal acrílico 5 mm 5 mm 8 mm

Patas Altas y con revestimiento Altas y con revestimiento Altas, acero inoxidable

Bisagras Plástico Plástico Acero inoxidable

Armazón de refuerzo Acero revestido Acero revestido Acero inoxidable

Cestos Inoxidable Ø3 y Ø6 mm Inoxidable Ø3 y Ø6 mm Inoxidable Ø3 y Ø6 mm

Refuerzo del tanque Acero revestido Acero revestido Acero inoxidable

Altura del tanque 780 mm 780 mm 780 mm 

Garantía 5 años 5 años 7 años

Montaje y embalaje Montado en un palé Montado en un palé Montado en un palé

*Opcional: mando de control Premium HE-03

Extractores reversibles de 16 cuadros Langstroth

Concepto Dimensiones del cuadro Dimensiones del cesto
Langstroth/ 
Perfección 445×230 mm 435×250 mm
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Línea

Nombre
Extractror 20 cuadros Langs-
troth reversible automático P1 

220V Ø1200 CLASSIC

Extractror 20 cuadros Langs-
troth reversible automático P8 

220V Ø1200 CLASSIC

Extractror 20 cuadros Langs-
troth reversible automático 

220V Ø1200 PREMIUM

CON IVA 5090€ 5290€ 7720€
SIN IVA 4206,61€ 4371,9€ 6380,17€

Referencia W209901B W2099001B W2099001B_P

Características técnicas
Modelo del cuadro 20× Langstroth 20× Langstroth 20× Langstroth

Diámetro del tanque Ø1200 mm Ø1200 mm Ø1200 mm

Transmisión Eléctrica Eléctrica Eléctrica

Fuente de alimentación 220V 220V 220V

Mando de control HES-02* 
(1 programa)

HE-02* 
(8 programas) HE-03

Motor Reductor 1500W Reductor 1500W Reductor 1500W

Estructura del tanque y de las cestas 
Grosor del tanque 0,6 mm 0,6 mm 0,8 mm

Válvula Acero inoxidable 2×2” Acero inoxidable 2×2” Acero inoxidable 2×2”

Barra superior Acero revestido Acero revestido Acero inoxidable

Tapa de cristal acrílico 5 mm 5 mm 8 mm

Patas Altas y con revestimiento Altas y con revestimiento Altas y con revestimiento

Bisagras Plástico Plástico En acero inox

Armazón de refuerzo Acero revestido Acero revestido Acero inoxidable

Cestos Inoxidable Ø3 y Ø6 mm Inoxidable Ø3 y Ø6 mm Inoxidable Ø3 y Ø6 mm

Refuerzo del tanque Acero revestido Acero revestido Acero inoxidable

Altura del tanque 780 mm 780 mm 780 mm 

Garantía 5 años 5 años 7 años

Montaje y embalaje Montado en un palé Montado en un palé Montado en un palé

*Opcional: mando de control Premium HE-03

Extractores reversibles de 20 cuadros Langstroth

Concepto Dimensiones del cuadro Dimensiones del cesto
Langstroth/ 
Perfección 445×230 mm 435×250 mm
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Línea

Nombre

Extractor radial-reversible 6 
cuadros Dadant (30 cuadros 
Dadant, 36 cuadros alza Da-
dant - radial) P1 Ø1000 220V 

CLASSIC

Extractor radial-reversible 6 
cuadros Dadant (30 cuadros 
Dadant, 36 cuadros alza Da-
dant - radial) P8 Ø1000 220V 

CLASSIC

Extractor radial-reversible 6 
cuadros Dadant (30 cuadros 

Dadant, 36 cuadros alza 
Dadant - radial) Ø1000 220V 

PREMIUM

CON IVA 2610€ 2810€ 4240€
SIN IVA 2157,02€ 2322,31€ 3504,13€

Referencia W200700K6D W2007000K6D W2007000K6D_P

Características técnicas

Modelo del cuadro 6× Dadant 
12× Media alza Dadant

6× Dadant 
12× Media alza Dadant

6× Dadant 
12× Media alza Dadant

Diámetro del tanque Ø1000 mm Ø1000 mm Ø1000 mm

Transmisión Eléctrica Eléctrica Eléctrica

Fuente de alimentación 220V 220V 220V

Mando de control HES-02* 
(1 programa)

HE-02* 
(8 programas) HE-03

Motor Reductor 750W Reductor 750W Reductor 750W

Estructura del tanque y de las cestas 
Grosor del tanque 0,6 mm 0,6 mm 0,8 mm

Válvula Acero inoxidable 2×2” Acero inoxidable 2×2” Acero inoxidable 2×2”

Barra superior Acero revestido Acero revestido Acero inoxidable

Tapa de cristal acrílico 4 mm 4 mm 8 mm

Patas Altas y con revestimiento Altas y con revestimiento En acero inox

Bisagras Plástico Plástico En acero inox

Armazón de refuerzo Acero revestido Acero revestido Acero inoxidable

Cestos Inoxidable Ø3 y Ø5 mm Inoxidable Ø3 y Ø5 mm Inoxidable Ø3 y Ø6 mm

Refuerzo del tanque Acero revestido Acero revestido Acero inoxidable

Altura del tanque 730 mm 730 mm 780 mm 

Garantía 5 años 5 años 7 años

Montaje y embalaje Montado en un palé Montado en un palé Montado en un palé

*Opcional: mando de control Premium HE-03

Extractores radiales-reversibles 2en1 de 6 cuadros Dadant

Capacidad para los cuadros en extractores radiales de 
Ø1000 mm 
Cuadro Cantidad

Langstroth 30
Dadant/Media alza Dadant 30/36

Concepto Dimensiones del cuadro Dimensiones del cesto

Dadant 435×300 mm 440×315 mm
Media alza Dadant 435×145 mm 440×315 mm
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Línea

Nombre
Extractor radial-reversible 6 
cuadros Langstroth (24 cua-
dros Langstroth - radial) P1 

Ø800 220V CLASSIC

Extractor radial-reversible 6 
cuadros Langstroth (24 cua-
dros Langstroth - radial) P8 

Ø800 220V CLASSIC

Extractor radial-reversible 6 
cuadros Langstroth (24 cua-

dros Langstroth - radial) Ø800 
220V PREMIUM

CON IVA 2210€ 2410€ 3590€
SIN IVA 1826,45€ 1991,74€ 2966,94€

Referencia W2500GK6LN W25000GK6LN W25000GK6LN_P

Características técnicas
Modelo del cuadro 6× Langstroth 6× Langstroth 6× Langstroth

Diámetro del tanque Ø800 mm Ø800 mm Ø800 mm

Transmisión Eléctrica Eléctrica Eléctrica

Fuente de alimentación 220V 220V 220V

Mando de control HES-02* 
(1 programa)

HE-02* 
(8 programas) HE-03

Motor Reductor 370W Reductor 370W Reductor 550W

Estructura del tanque y de las cestas 
Grosor del tanque 0,6 mm 0,6 mm 0,8 mm

Válvula Acero inoxidable 6/4” Acero inoxidable 6/4” Acero inoxidable 6/4”

Barra superior Acero revestido Acero revestido Acero inoxidable

Tapa de cristal acrílico 4 mm 4 mm 8 mm

Patas Altas y con revestimiento Altas y con revestimiento En acero inox

Bisagras Plástico Plástico En acero inox

Armazón de refuerzo Acero revestido Acero revestido Acero inoxidable

Cestos Inoxidable Ø3 y Ø5 mm Inoxidable Ø3 y Ø5 mm Inoxidable Ø3 y Ø6 mm

Refuerzo del tanque Acero revestido Acero revestido Acero inoxidable

Altura del tanque 730 mm 730 mm 780 mm 

Garantía 5 años 5 años 7 años

Montaje y embalaje Montado en un palé Montado en un palé Montado en un palé

*Opcional: mando de control Premium HE-03

Extractores radiales-reversibles 2en1 de 6 cuadros Langstroth

Capacidad para los cuadros en extractores radiales de 
Ø800 mm 
Cuadro Cantidad

Langstroth 24
Dadant/Media alza Dadant -/24

Concepto Dimensiones del cuadro Dimensiones del cesto

Langstroth/
Perfección 445×230 mm 435×250 mm



5252

Nombre
Extractor 4 cuadros univer-
sal tangencial con cubeta, 

manual CLASSIC

Extractor 4 cuadros universal 
tangencial con cubeta, eléctri-

co 12V/ 220V CLASSIC

Extractor 4 cuadros univer-
sal tangencial con cubeta, 

manual - eléctrico 12V/ 
220V CLASSIC

CON IVA 1099€ 1350€ 1399€
SIN IVA 908,26€ 1115,7€ 1156,2€

Referencia W2043 W20430 W204300

Características técnicas
Diámetro del tanque - - -

Modelo del cuadro Universal Universal Universal

Transmisión Manual Eléctrica Manual/eléctrica

Fuente de alimentación - 12/220V 12/220V

Mando de control - CDD CDD

Motor - 24V/250W 24V/250W

Estructura del tanque y de las cestas 
Grosor del tanque 0,8 mm 0,8 mm 0,8 mm

Válvula Acero inoxidable 6/4” Acero inoxidable 6/4” Acero inoxidable 6/4”

Barra superior Acero revestido Acero revestido Acero revestido

Tapa de cristal acrílico 3 mm 3 mm 3 mm

Patas Altas y con revestimiento Altas y con revestimiento Altas y con revestimiento

Bisagras Plástico Plástico Plástico

Dimensiones de la malla 
de la cesta 20×20 mm 20×20 mm 20×20 mm

Montaje de la cesta Casquillo Casquillo Casquillo

Refuerzo de la cuba No No No

Altura del tanque 630 mm 630 mm 630 mm

Información adicional
Garantía 5 años 5 años 5 años

Montaje y embalaje Montado en un palé Montado en un palé Montado en un palé

Extractores tangenciales de 4 cuadros con cubeta para 
desopercular
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Nombre Extractor manual con cubeta desopercular 
+ tienda de campaña

Extractor eléctrico con cubeta desopercu-
lar + tienda de campaña

CON IVA A consultar A consultar
SIN IVA

Referencia W2044 W2044E

Características técnicas
Diámetro del tanque - -

Modelo del cuadro Universal Univarsal

Transmisión Manual Eléctrica

Fuente de alimentación - 12/220V

Mando de control - SDD

Motor - 24V/250W

Estructura del tanque y de las cestas 
Grosor del tanque 0,8 mm 0,8 mm

Válvula Acero inoxidable 6/4” Acero inoxidable 6/4”

Barra superior Acero revestido Acero revestido

Tapa de cristal acrílico 3 mm 3 mm

Patas Altas y con revestimiento Altas y con revestimiento

Bisagras Plástico Plástico

Dimensiones de la malla  
de la cesta 20×20 mm 20×20 mm

Montaje de la cesta Casquillo Casquillo

Refuerzo de la cuba No No

Altura del tanque 630 mm 630 mm

Información adicional
Garantía 5 años 5 años

Montaje y embalaje Montado en un palé Montado en un palé

Extractores tangenciales de 4 cuadros con cubeta 
desopercular 2en1



Mandos de control
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ZESTAW_MINIMA
Motor Mínima para 
extractores de mar-
ca Lyson

180€
148,76€

Motor con variador de velocidad para los 
extractores Mínima
(MDD-01)
(potenciómetro manual)
El juego incluye un motor y un mando de control. Con 
este juego podrá modificar la transmisión manual de 
un extractor a eléctrica. El mando sirve para variar la 
velocidad de giro del extractor.

SDD-2
Mando de control 
para extractores 
radiales de Línea 
MÍNIMA

Mando digital para los extractores radiales 
MÍNIMA (SDD-2)
(mando digital)
Útil para los extractores radiales de la Linéa MÍNIMA 
con un diámetro desde 700 mm a 900mm con transmi-
sión eléctrica.
Consiste en un regulador de potencia con 10 velocida-
des. La carcasa está fabricada en plástico.
Mando de control para los extractores 
reversibles MÍNIMA (HE-01/HE-01M)
(mando digital)

HE-01 MINIMA
Mando de control 
para extractores 
reversibles MÍNIMA

Ambos mandos funcionan con una alimentación de 
12V. Cuentan con dos programas manuales a dere-
cha e izquierda y un programa personalizable. Carca-
sa de plástico.
HE-01: Para extractores con un diámetro entre 720 y 
800mm.
HE-01M: Para extractores con un diámetro entre 900 
y 1000mm.

Mando de control diseñado para la línea ÓPTIMA de 
extractores. Alimentación dual 12/220V. Dos progra-
mas manuales hacia la derecha y la izquierda. No 
tiene programas preestablecidos. Para personalizar 
los ajustes debemos pulsar los botones “+” y “-” simul-
táneamente mientras el mando esta iniciándose.

CDD
Mando de control 
ÓPTIMA 12V/220V

Mando de control ÓPTIMA (CDD)
(mando digital)

Destinado a extractores tangenciales y radiales con 
diámetro de 720 a 900 mm con motor eléctrico. Lleva 
regulador de velocidad del ciclo de 1 a 10. 

SDD-2DP
Mando de control 
SDD-2DP para ex-
tractores tangen-
ciales 12V/220V

Mando de control SDD-2DP para 
extractores tangenciales 12V/220V  
(SDD-2DP)
(mando digital)

Destinado a extractores de Línea PREMIUM de 
diámetro de 500 a 600 mm. Alimentación de 12V o 
220V. Programa único pre-instalado.

Mando de control para extractores 
PREMIUM 12V/220V (SDD-3)
(mando digital)

SDD-3
Mando 
de control 
PREMIUM 
12V/220V

Ambos mandos funcionan con una alimentación de 
12V o 220V. Cuentan con dos programas manuales 
a derecha e izquierda y un programa personaliza-
ble. Carcasa de metal pintado.
HE-01: Para extractores con un diámetro entre  
720 y 800mm.
HE-01M: Para extractores con un diámetro entre 
900 y 1000mm.

HE-01
Mando de control 
para extractores 
reversibles con 
alimentación 
12V/220V

Mando de control para extractores 
reversibles con alimentación 12V/220V 
(HE-01/HE-01M)
(mando digital)
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Fondos y tanques calefactables para los extractores

Referencía Artículo CON IVA

PD800 Fondo calefactable extractor Ø 800 mm 526€
PD900 Fondo calefactable extractor Ø 900 mm 558€
PD1000 Fondo calefactable extractor Ø 1000 mm 568€
PD1200 Fondo calefactable extractor Ø 1200 mm 684€
PB800 Tanque calefactado (fondo + paredes) extractor Ø800 mm 1 072€
PB900 Tanque calefactado (fondo + paredes) extractor Ø900 mm 1 134€
PB1000 Tanque calefactado (fondo + paredes) extractor Ø1000 mm 1 208€
PB1200 Tanque calefactado (fondo + paredes) extractor Ø1200 mm 1 366€

»» Ideal para extraer 
miel densa en bajas 
temperaturas 

»» Termostato digital 
programable

»» Control digital de la 
temperatura para 
evitar el sobrecalen-
tamiento de la miel

»» Rango de ajuste de 
la temperatura  
30-55ºC

»» Posibilidad de añadir 
2 válvulas

Mando de control  
semi-automático P1 (HES-02)

PÓŁAUTOMAT
Mando de control 
semi-automático 
para extractores 
radiales y rever-
sibles.

Los extractores con este mando pueden funcionar en modo 
manual (2 programas) y en modo automático (1 programa).
En el modo manual se puede asignar la dirección y velo-
cidad del giro. El modo automático viene con los ajustes 
pre-establecidos de fábrica. Para iniciar el modo automático 
debemos pulsar las 2 flechas simultáneamente. El mando 
esta conectado con un transformador vectorial de  
MITSUBISHI ELECTRIC.

AUTOMAT
Mando de control 
automático P8

Mando de control automático P8  
(HE-02)

Cuenta con 8 programas, los dos primeros para 
trabajar de manera manual, el tercero es automáti-
co, los ajustes vienen prestablecidos de fábrica. Los 
programas del 4º al 8º son automáticos pero ofrecen 
la posibilidad de ajustarlos a nuestro gusto. Cada 
programa permite ajustar 7 pasos, como la velocidad, 
la dirección del giro, etc. El séptimo paso determina el 
tiempo de parada de la cesta.  El mando esta conec-
tado con un transformador vectorial de MITSUBISHI 
ELECTRIC.

HE-03
Mando de con-
trol automático 
avanzado HE-03 
PREMIUM
Se monta solamente en 
la pata

Mando de control automático  
avanzado (HE-03)
Este mando utiliza la última tecnología y los últimos avan-
ces en electrónica e informática. Cuenta con 2 programas 
manuales y 7 automáticos/programables. La pantalla es 
de 4,3” a color, y su interfaz simple y sencilla es muy fácil 
de usar. Adicionalmente cuenta con un doble temporiza-
dor para contabilizar el tiempo de trabajo del motor y del 
mando. Las herramientas avanzadas de monitorización y 
diagnóstico controlan el correcto funcionamiento del mo-
tor y del mando. El mando está equipado con un transfor-
mador MITSUBISHI ELECTRIC de la más alta calidad.
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Referencía Artículo SIN IVA CON IVA

K_D Cesta Dadant 56,2€ 68€
K_DWZM Cesta Dadant, reforzada 64,46€ 78€
K_Layens Cesta Layens 59,50€ 72€
K_LayensWZM Cesta Layens, reforzada 67,77€ 82€
K_LN Cesta Langstroth 52,89€ 64€
K_LNWZM Cesta Langstroth, reforzada 57,85€ 70€

Referencía Artículo SIN IVA CON IVA

HF30 30 i=7,5 71,07€ 86€
HF40 40 i=7,5 85,95€ 104€
HF50 50 i=7,5 123,97€ 150€
HF50/10 50 i=10 123,97€ 150€

Referencía Artículo SIN IVA CON IVA

S370 Motor 0,37kW, 400V 85,95€ 104€
S550 Motor 0,55kW, 400V 92,56€ 112€
S750 Motor 0,75kW, 400V 142,15€ 172€
S1100 Motor 1,1kW, 400V 178,51€ 216€
S1500 Motor 1,5kW, 400V 201,65€ 244€

Referencía Artículo SIN IVA CON IVA

S24V250W Motor 250W 42€
S24V280W Motor 280W 46€
S24V350W Motor 350W 52€

Accesorios del extractor

30320
Saco para escurrido 
de opérculos
37×29,5сm

11€

W126
Rejilla para reducir 
el tamaño de cesto
24€

Al usar la rejilla se reduce el 
tamaño del cesto, así tam-
bién podemos poner cuadros 
de menor tamaño.

SPREZYNA
Juego de muelles de repuesto para todos los extractores LYSON

4,20€

Por favor, especificar el modelo 
de extractor al realizar el pedido.

Por favor, al realizar el pedido especificar el 
modelo de extractor donde se usará el 
cesto

W256_720
W256_720
W256_800
W256_900
W256_1000
W256_1200
Rejilla para extractor 
de jaula radial

26€

Cestas de extractor

Reductores Motores para los extractores

Por favor, al realizar el pedido especificar el modelo de 
extractor donde se usará el motorreductor.

Por favor, al realizar el pedido especificar para 
que modelo de extractor requiere el motor.

Referencía Artículo SIN IVA CON IVA

W20200 Manivela con freno y barra 157,02€ 190€
W20200_M Manivela con freno con 

barra MÍNIMA

Referencía Artículo SIN IVA CON IVA

W2020 Manivela con freno sin barra 138,84€ 168€
W2022_M Manivela con freno sin barra 

mínima

Referencía Artículo SIN IVA CON IVA

W2022 Piñon metálico, extractor 41,32€ 50€
W2022_M Kit de engranaje y piñón para 

la manivela MÍNIMA

Motor de CC 24V 

Por favor, al realizar el pedido especificar el modelo de extractor donde 
se usará el motor.

Los tipos disponibles:
1) 65 mm cónica,
2) 75 mm cónica,
3) 85 mm cónica

ÓPTIMA:
Grandes: Ø73/Ø15/33 dientes 

Pequeños: Ø24/Ø12/10 dientes

MINIMA:
Grandes: Ø60/Ø12/28 dientes

Pequeños: Ø25/Ø12/10 dientes

Los tipos disponibles:
1) 65 mm sencillo
2) 75 mm sencillo

Colores disponibles: 
plata, rojo
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Disponemos de jaulas para todo tipo de extractores.  
Por favor, al realizar el pedido especificar el modelo de extractor donde va a usar la jaula.

Jaulas de los extractores

Referencía Artículo CON IVA

K3pl Jaula tangencial de 3 cuadros 132€
K4pl Jaula tangencial de 4 cuadros 168€
K5pl Jaula tangencial de 5 cuadros 186€
K720R Jaula radial Ø 720 346€
K800R Jaula radial Ø 800 376€
K900R Jaula radial Ø 900 496€
K1000R Jaula radial Ø 1000 534€
K1200R Jaula radial Ø 1200 656€

Productos de limpieza
Recomendados para la limpieza de los depósitos de miel de todo tipo de equipos incluyendo extractores, madura-
dores, tanques, desoperculadoras, bombas, etc.

Referencía Artículo SIN IVA CON IVA

POK500 Tapa extractor Ø500,
juego 3mm 50€

POK600 Tapa extractor Ø600,
juego 3mm 50€

POK720 Tapa extractor Ø720, 
juego 5mm 70€

POK800 Tapa extractor Ø800, 
juego 5mm 70€

POK900 Tapa extractor Ø900, 
juego 5mm 70€

POK1000 Tapa extractor Ø1000, 
juego 5mm 86€

POK1200 Tapa extractor Ø1200, 
juego 5mm 104€

Tapas para extractorTransformador para los extractores (con 
opción - soldador para cera)

W3304 Transformador para los extractores  
(con opción - soldador para cera) 95€

»» Transformador para 
los extractores con 
opcion - soldador 
para cera

»» Alimentación de 
220V

»» La tensión de salida 
es de 12V

»» Potencia 250W
»» Máxima intensidad 
de corriente 21A

ELOXAN GL
Potente espuma 
alcalina. Penetra 
profundamente en 
las áreas conta-
minadas y elimina 
los restos de miel 
de manera efecti-
va. Enjuague bien 
con agua después 
de usar

BONSAN
Concentrado 
de detergente 
alcalino, de 
baja espuma. 
Perfecto para 
remover todo 
tipo de depósi-
tos orgánicos.

ANESAN
Concentrado de 
detergente desti-
nado a la limpieza 
manual. Reco-
mendado para 
todos los dispo-
sitivos y herra-
mientas de acero 
inoxidable. Quita 
fácilmente la miel 
y otras impurezas.

BAKTOSAN
Producto para 
desinfección 
rápida de super-
ficies, mesas, 
maquinarias, 
etc. Sin necesi-
dad de lavarse 
con agua.

3522 35183519 3521

K720_4k_LN Jaula reversible de 4 cuadros 
Langstroth Ø 720mm 540€

K800_4k_D Jaula reversible de 4 cuadros 
Dadant Ø 800mm 554€

K800_6k_LN Jaula reversible de 6 cuadros 
Langstroth, Ø800 666€

K1000_6k_D Jaula reversible de 6 cuadros 
Dadant, Ø1000 786€

K1000_8k_LN Jaula reversible de 8 cuadros 
Langstroth, Ø1000 906€

K1200_8k_D Jaula reversible con particiones 
de 8 cuadros Dadant, Ø1200 1100€

K1200_12k_D Jaula reversible con particiones 
de 12 cuadros Dadant, Ø1200 1742€

K1000_12k_
LN

Jaula reversible con particio-
nes de 12 cuadros Langstroth, 
Ø1000

1512€

K1200_16k_
LN

Jaula reversible con particio-
nes de 16 cuadros Langstroth, 
Ø1200

2008€

K1200_20k_
LN

Jaula reversible con particio-
nes de 20 cuadros Langstroth, 
Ø1200

2390€
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Alimentación 380V

Alimentación 220V

Referencía Artículo SIN IVA CON IVA

W20088_Z Mezclador de miel 
crema de 50L, 220V 876,03€ 1060€

W20088A_Z Mezclador de miel 
crema de 70L, 220V 942,15€ 1140€

W20080NT_Z Mezclador de miel cre-
ma de 100L, 220V 1057,85€ 1280€

W20080B_Z Mezclador de miel cre-
ma de 150L, 220V 1223,14€ 1480€

W20080C_Z Mezclador de miel cre-
ma de 200L, 220V 1320,66€ 1598€

Referencía Artículo SIN IVA CON IVA

W20088 Mezclador de miel 
crema de 50L, 380V 710,74€ 860€

W20088A Mezclador de miel 
crema de 70L, 380V 776,86€ 940€

W20080NT Mezclador de miel 
crema de 100L, 380V 892,56€ 1080€

W20080B Mezclador de miel 
crema de 150L, 380V 975,21€ 1180€

W20080C Mezclador de miel 
crema de 200L, 380V 1074,38€ 1300€

W20080B_Z

220V

GARANTÍA

2 años
Estos dispositivos están diseñados para llevar a cabo el proceso de convertir la miel cruda en miel crema.
La construcción precisa de las helices de acero inoxidable, permite remover la miel cristalizada de la forma exacta, 
haciendo que cambie su textura consiguiendo la cremosidad deseada. 
El proceso debe tener lugar en varios ciclos repetidos de movimiento y parada:
»» Ciclo del mezclador - 15 min.
»» Parada del mezclador- 1 hora.

Si la miel crema está lista, debería una consistencia similar a la mantequilla.

Capacidad l 
(kg) Diámetro Altura de  

la cuba Altura total Grosor del 
tanque Alimentación Mando de 

control
Velocidad de 

rotación Válvula

50 l (~70 kg) 400 mm 435 mm 650 mm 0,6 mm 0,18kW C-01 36 rpm/min Acero inoxidable 6/4”

70 l (~95 kg) 400 mm 615 mm 830 mm 0,6 mm 0,22kW C-01 36 rpm/min Acero inoxidable 6/4”

100 l (~135 kg) 500 mm 615 mm 830 mm 0,6/0,8 mm 0,55kW C-01 36 rpm/min Acero inoxidable 6/4”

150 l (~205 kg) 500 mm 815 mm 1020 mm 0,6/0,8 mm 1,1kW C-01 36 rpm/min Acero inoxidable 2”

200 l (~270 kg) 600 mm 735 mm 945 mm 0,6/0,8 mm 1,1kW C-01 36 rpm/min Acero inoxidable 2”

Capacidad l 
(kg) Diámetro Altura de 

la cuba Altura total Grosor del 
tanque Alimentación Mando de 

control
Velocidad de 

rotación Válvula

50 l (~70 kg) 400 mm 435 mm 680 mm 0,6 mm 0,18kW C-02 36 rpm/min Acero inoxidable 6/4”

70 l (~95 kg) 400 mm 615 mm 860 mm 0,6 mm 0,22kW C-02 36 rpm/min Acero inoxidable 6/4”

100 l (~135 kg) 500 mm 615 mm 860 mm 0,6/0,8 mm 0,55kW C-02 36 rpm/min Acero inoxidable 6/4”

150 l (~205 kg) 500 mm 815 mm 1075 mm 0,6/0,8 mm 1,1kW C-02 36 rpm/min Acero inoxidable 2”

200 l (~270 kg) 600 mm 735 mm 1000 mm 0,6/0,8 mm 1,1kW C-02 36 rpm/min Acero inoxidable 2”
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Alimentación 380V

Alimentación 220V

Referencía Artículo SIN IVA CON IVA

W20087 Mezclador-homogenizador de miel con 
termostato automático de 50L, 380V 1148,76€ 1390€

W20087C Mezclador-homogenizador de miel con 
termostato automático de 70L, 380V 1479,34€ 1790€

W20085 Mezclador-homogenizador de miel con 
termostato automático de 100L, 380V 1603,31€ 1940€

W20086 Mezclador-homogenizador de miel con 
termostato automático de 150L, 380V 1884,30€ 2280€

W20089 Mezclador-homogenizador de miel con 
termostato automático de 200L, 380V 2140,50€ 2590€

W200890 Mezclador-homogenizador de miel con 
termostato automático de 600L, 380V 6066,12€ 7340€

Referencía Artículo SIN IVA CON IVA

W20087_Z
Mezclador-homogenizador de miel 
con termostato automático de 50L, 
220V

1314,05€ 1590€

W20087C_Z
Mezclador-homogenizador de miel 
con termostato automático de 70L, 
220V

1644,63€ 1990€

W20085_Z
Mezclador-homogenizador de miel 
con termostato automático de 100L, 
220V

1768,60€ 2140€

W20086_Z
Mezclador-homogenizador de miel 
con termostato automático de 150L, 
220V

2132,23€ 2580€

W20089_Z
Mezclador-homogenizador de miel 
con termostato automático de 200L, 
220V

2388,43€ 2890€

Estos dispositivos están diseñados para des-cristalizar la miel y para llevar a cabo el proceso de convertir la miel 
cruda en miel crema. Están equipados con un termostato digital que previene el sobrecalentamiento. 
La construcción precisa de las hélices de acero inoxidable, permite remover la miel cristalizada de la forma exacta, 
haciendo que cambie su textura consiguiendo la cremosidad deseada. 
El proceso debe tener lugar en varios ciclos repetidos de movimiento y parada:
»» Ciclo del mezclador - 15 min.
»» Parada del mezclador- 1 hora.

Capacidad l 
(kg)

Diámetro  
interior/exterior

Altura de 
la cuba Altura total Grosor del 

tanque
Alimenta-

ción
Mando de 

control
Velocidad de 

rotación Válvula

50 l (~70 kg) 400/500 mm 490 mm 720 mm 0,6/0,8 mm 0,18kW C-01 36 rpm/min Acero inoxidable 6/4”

70 l (~95 kg) 400/500 mm 665 mm 890 mm 0,6/0,8 mm 0,22kW C-01 36 rpm/min Acero inoxidable 6/4”

100 l (~135 kg) 500/600 mm 665 mm 890 mm 0,8/0,8 mm 0,55kW C-01 36 rpm/min Acero inoxidable 6/4”

150 l (~205 kg) 500/600 mm 865 mm 1105 mm 0,8/0,8 mm 1,1kW C-01 36 rpm/min Acero inoxidable 2”

200 l (~270 kg) 600/700 mm 790 mm 1025 mm 0,8/0,8 mm 1,1kW C-01 36 rpm/min Acero inoxidable 2”

600 l (~810 kg) 800/900 mm 1510 mm 1800 mm 1,0/1,5 mm 4kW C-01 36 rpm/min Acero inoxidable 2”

Capacidad l 
(kg)

Diámetro  
interior/exterior

Altura de 
la cuba Altura total Grosor del 

tanque
Alimenta-

ción
Mando de 

control
Velocidad de 

rotación Válvula

50 l (~70 kg) 400/500 mm 490 mm 750 mm 0,6/0,8 mm 0,18kW C-01 36 rpm/min Acero inoxidable 6/4”

70 l (~95 kg) 400/500 mm 665 mm 920 mm 0,6/0,8 mm 0,22kW C-01 36 rpm/min Acero inoxidable 6/4”

100 l (~135 kg) 500/600 mm 665 mm 920 mm 0,8/0,8 mm 0,55kW C-01 36 rpm/min Acero inoxidable 6/4”

150 l (~205 kg) 500/600 mm 865 mm 1160 mm 0,8/0,8 mm 1,1kW C-01 36 rpm/min Acero inoxidable 2”

200 l (~270 kg) 600/700 mm 790 mm 1080 mm 0,8/0,8 mm 1,1kW C-01 36 rpm/min Acero inoxidable 2”
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Referencía Artículo SIN IVA CON IVA

W20088_ZP Mezclador de miel de 
55L, 220V PREMIUM 1115,70€ 1350€

W20088A_ZP Mezclador de miel de 
70L, 220V PREMIUM 1190,08€ 1440€

W20080NT_ZP Mezclador de miel de 
100L, 220V PREMIUM 1330,58€ 1610€

W20080B_ZP Mezclador de miel de 
150L, 220V PREMIUM 1528,93€ 1850€

W20080C_ZP Mezclador de miel de 
200L, 220V PREMIUM 1651,24€ 1998€

Referencía Artículo SIN IVA CON IVA

W20087_ZP Mezclador de miel calefacta-
ble de 55L 220V PREMIUM 1719,01€ 2080€

W20087C_ZP Mezclador de miel calefacta-
ble de 70L 220V PREMIUM 2132,23€ 2580€

W20085_ZP Mezclador de miel calefacta-
ble de 100L 220V PREMIUM 2363,64€ 2860€

W20086_ZP Mezclador de miel calefacta-
ble de 150L 220V PREMIUM 2743,80€ 3320€

W20089_ZP Mezclador de miel calefacta-
ble de 200L 220V PREMIUM 3074,38€ 3720€

Calefactable

No calefactable

Equipado con protección 
contra sobrecalentamiento

Equipado con protección 
contra sobrecalentamiento

Mando automático para mezcladores (C-03)
El mando automático en el mezclador para miel de la línea PREMIUM tiene el programa empotrado para la inclu-
sión-desconexión cíclica del motor mezclador (los ciclos es posible regular a mano en el menú del mando). Antes 
del comienzo es necesario establecer el tiempo y la velocidad de las vueltas de la mezcladora. La cantidad de los 
ciclos de la inclusión del motor depende del tiempo escogido del trabajo y la configuración del mando, sin embargo 
siempre a cada tiempo corto del trabajo del mezclador le corresponde mucho tiempo de las horas paradas. En la 
pantalla del mando es posible ver el tiempo, que ha pasado, el tipo del ciclo, la velocidad de las vueltas del mezcla-
dor, el estado de la maquinaría en el momento actual (START/STOP), después de terminar aparece aviso “ОK”

Capacidad l 
(kg) Diámetro Altura de 

la cuba Altura total Grosor del 
tanque

Alimenta-
ción

Mando de 
control

Velocidad de 
rotación Válvula

50 l (~70 kg) 400 mm 435 mm 680 mm 0,8 mm 0,22kW C-03 36 rpm/min Acero inoxidable 6/4”

70 l (~95 kg) 400 mm 615 mm 860 mm 0,8 mm 0,37kW C-03 36 rpm/min Acero inoxidable 6/4”

100 l (~135 kg) 500 mm 615 mm 860 mm 0,8 mm 0,75kW C-03 36 rpm/min Acero inoxidable 6/4”

150 l (~205 kg) 500 mm 815 mm 1075 mm 0,8 mm 1,5kW C-03 36 rpm/min Acero inoxidable 2”

200 l (~270 kg) 600 mm 735 mm 1000 mm 0,8 mm 1,5kW C-03 36 rpm/min Acero inoxidable 2”

Capacidad l 
(kg)

Diámetro  
interior/exterior

Altura de 
la cuba Altura total Grosor del 

tanque
Alimenta-

ción
Mando de 

control
Velocidad de 

rotación Válvula

50 l (~70 kg) 400/500 mm 490 mm 750 mm 0,8 mm 0,22kW C-03 36 rpm/min Acero inoxidable 6/4”

70 l (~95 kg) 400/500 mm 665 mm 920 mm 0,8 mm 0,37kW C-03 36 rpm/min Acero inoxidable 6/4”

100 l (~135 kg) 500/600 mm 665 mm 920 mm 0,8 mm 0,75kW C-03 36 rpm/min Acero inoxidable 6/4”

150 l (~205 kg) 500/600 mm 865 mm 1160 mm 0,8 mm 1,5kW C-03 36 rpm/min Acero inoxidable 2”

200 l (~270 kg) 600/700 mm 790 mm 1080 mm 0,8 mm 1,5kW C-03 36 rpm/min Acero inoxidable 2”
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Esterilizador de cera

Madurador de miel calefactable con opción de mezclador

Referencía Artículo SIN IVA CON IVA

W7056
Madurador calefactable en 
acero inoxidable de 100kg 
5/4” con asas

537,19€ 650€

W7057
Madurador calefactable en 
acero inoxidable de 200kg 
5/4” con asas

659,50€ 798€

W7056_M
Mezclador adapdable a 
madurador inox. de 100kg 
(W7056)

659,50€ 798€

Referencía Artículo SIN IVA CON IVA

W7058 Esterilizador de cera de 200L 1264,46€ 1530€

Madurador inoxidable de 100 kg o 200kg
»» Tanque en acero inoxidable resistente a los 
ácidos

»» Alimentación 220V
»» Potencia 2000W
»» Termostato digital regulable, rango de ajuste: 
0-80ºC

»» Válvula de avería adicional
»» Grifo del tanque calefactable 1/2”
»» Grifo de salida 5/4”
»» Asas incluidas Opción adicional

Mezclador para montaje 
independiente

Parámetros técnicos:
1. Válvula de drenaje del agua 5/4”
2. Válvula de drenaje de cera 3/4”
3. Válvula de drenaje de aceite o glicol 1/2”
4. Desfogue
5. Calentador de 6kW, 400V,  
rango de temperatura 50-300ºC
 Ø exterior del tanque - 645mm
 Ø interior del tanque - 580mm
Dimensiones totales del tanque: 840x740x1030mm
Capacidad: 200L

• Peso del tanque sin aceite 52kg
• Volumen total del tanque (válvulas, calentador) 
840x740mm
• Capacidad de la calefacción: 100L
• Medio: Glicol o aceite de transformador

Referencía Artículo SIN IVA CON IVA

W200401
Mezclador de miel adap-
table a cubos con diáme-
tro de 32cm

388,43€ 470€

W200400
Mezclador de miel adap-
table a cubos con diáme-
tro de 37cm

421,49€ 510€

Mezclador de miel adaptable al cubo OPTIMA Line

Capacidad l (kg) Diámetro Altura de la 
cuba Altura total Alimentación Protección contra el 

sobrecalentamiento

18 l (~24 kg) 310 mm 275 mm 425 mm 0,18kW No

33 l (~45 kg) 360 mm 375 mm 525 mm 0,18kW No
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Bombas de trasiego

Referencía Artículo SIN IVA CON IVA

W2021GNF Bomba de trasiego 0,37 kW, 220 V 1320,66€ 1598€
W20210GNF Bomba de trasiego 1,5 kW, 220 V 1619,83€ 1960€

Referencía Artículo SIN IVA CON IVA

W2021GN Bomba de trasiego 0,37 kW, 380 V 990,08€ 1198€
W20210GN Bomba de trasiego 1,5 kW, 380 V 1289,26€ 1560€

Bombas de trasiego:
»» Rendimiento usando miel a 
30ºC:  
0,37 kW - 900 l/h 
1,5 kW - 1500 l/h 
temperatura de la miel 30°C

»» alimentación 220 V
»» nuevo mando de control, más 
preciso y más cómodo

W2021GNF

Bombas de trasiego:
»» Rendimiento usando miel a 
30ºC:  
0,37 kW - 900 l/h 
1,5 kW - 1500 l/h

»» alimentación 380 V
»» al conectarlo a un transfor-
mador sería posible una 
alimentación 220V

»» nuevo mando de control, 
más preciso y más cómodo

Fuente de alimentación 
380V

Fuente de alimentación 220V

W20210GN
Éste tipo de máquina se utiliza para el bombeo de gran cantidad 
de miel en un tiempo relativamente corto.

Éste tipo de máquina se utiliza para el bombeo de gran cantidad 
de miel en un tiempo relativamente corto.

380V

220V

Soporte para manguera
W32600 acero inox Ø 40 17,20€
W32601 acero inox Ø 50 17,20€

Mangueras para miel
5023 ø 40 mm 19€
5024 ø 50 mm 25,90€
5025 ø 60 mm 27,90€

Piezas de repuesto

110030 Turbina bomba de 
trasiego 0,37kW 110€

110031 Turbina bomba de 
trasiego 1,5kW 236€

307004 Juego de juntas para 
las bombas de trasiego 170€

Mini bomba de trasiego

ID Name SIN IVA CON IVA

 W2021G400 Mini bomba de trasiego
Atención
Manguera no incluida

Especificaciones:
»» Alimentación - 400V
»» Potencia del motor - 0,37kW
»» Rendimiento - 900l/h
»» Acople para manguera de Ø40mm
»» Dimensiones: 350x250x350mm
»» Peso - 12,3kg
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Bomba de tornillo sin fin para la miel

Tubo para retirar la miel del 
bidón

Este dispositivo diseñado especialmente para extraer 
la miel de barriles o tanques que no tienen salidas de 
drenaje. Hecho completamente de acero inoxidable y 
material sintético de calidad alimentaria.

W20210S

Referencía Artículo SIN IVA CON IVA

W20210S Bomba de tornillo sin fin, 
380V, 2,2kW 925,62€ 1120€

Referencía Artículo SIN IVA CON IVA

W202 Tubo para retirar la miel 
del bidón 140,5€ 170€

Referencía Artículo SIN IVA CON IVA

W4105 Sensor mecánico del 
nivel de miel 220V 130,58€ 158€

W4107 Sensor mecánico del 
nivel de miel 220/400V 328,93€ 398€

Sensor mecánico del nivel de 
miel
El dispositivo puede medir el nivel de miel en un de-
pósito

Señal mecánica - se enciende la bomba cuando hay 
un nivel bajo de miel y se apaga al alcanzar un cierto 
nivel

Características técnicas:
»» Potencia del calentador 2,2 kW
»» Alimentación de 380 V
»» Volumen de 1500 l/h a 3000 l/h
»» 2800 r.p.m.
»» Posibilidad de conectar una manguera de 5/4 “-  
Ø 40 mm

El tubo debe ser fijado a la pared del barril con un 
mango estable. 
Un tubo de acero inoxidable con dos adaptadores 
intercambiables a manguera con un diámetro de Ø50 y 
Ø40 mm.

W4105
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Envasadoras

Envasadora con 
mini-mesa giratoria

Características técnicas:
»» Bomba de trasiego
»» Mando de control digital
»» Productividad para 350 envases de 
500g por hora

»» La precisión de llenado: 
por encima de 1200g, +/-1% y por 
debajo de 1200g +/-1,5%

»» Capacidad de envasado de 50gr a 
45kg

»» Se puede usar solo como bomba de 
trasiego

»» Todas las partes que están en contac-
to con la miel están hechas de acero 
inoxidable plástico alimentario.

»» Al llenar los frascos la miel no gotea.
»» Alimentación de 220 V / 180 W

Referencía Artículo SIN IVA CON IVA

W204001 Envasadora con soporte - 
Classic Line 1636,36€ 1980€

W204003 Envasadora con soporte - 
Premium Line 1966,94€ 2380€

W204001

Consta de:
»» Unidad de envasado
»» Mando de control
»» Pedal 
»» Conector y abrazadera para 
una manguera.

Su tamaño compacto y su 
diseño avanzado permiten ace-
lerar el proceso de embotellado 
de miel incluso en el taller más 
pequeño. Diseñado para ser 
utilizado por una sola persona.

Dimensiones:
»» Largo 81cm
»» Ancho de la base 
50cm

»» Altura 63,5cm
»» Diámetro del cír-
culo giratorio 60cm

Referencía Artículo SIN IVA CON IVA

W204012 Mini-mesa giratoria 1024,79€ 1240€
W204013 Envasadora con mi-

ni-mesa giratoria 2669,42€ 3230€

W204012
W204013

W204003

GARANTÍA

2 años

GARANTÍA

2 años
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Mesa rotativa

Medalla de oro en la Feria de  
Poznan (Polonia) en el año 2011.

Esta mesa giratoria automática es un gran dispositivo 
que aumenta significativamente la eficacia del trabajo, 
acelerando el proceso de envasado de los tarros. 
Este dispositivo consta de: 
Base de la mesa con altura regulable lo cual permite 
ajustar la altura del dispensador, equipada con ruedas. 
Mesa giratoria en acero inoxidable Está dividida por unas 
guías en dos partes, para el llenado de botes y para los 
botes llenos. 
El mando de control regula la velocidad de la mesa.

Caracteríticas generales:
Diámetro: 90 cm
Altura: 82 cm
Alimentación: 220 V /  180 W
Envasado de frascos de las siguientes medidas:
min.  Ø 3 cm, altura 4,5 cm
max. Ø 15 cm, altura 30 cm

Referencía Artículo SIN IVA CON IVA

W204010 Mesa rotativa para envasadora 1801,65€ 2180€
W204002 Envasadora con mesa rotativa Classic Line 3454,55€ 4180€
W204002P Envasadora con mesa rotativa Premium Line 3785,12€ 4580€

W204010 W204002 W204002P

Línea de envasado de miel
El equipo puede ser controlado con éxito  por una sola persona. La mesa rotativa se transporta y para los envases 
justo debajo de la envasadora. Permite el llenado de los frascos de capacidad de 250gr a 1250gr. Esta máquina 
tiene un gran rendimiento a la hora de envasar.

Línea de envasado formada por:
»» 2 mesas rotativas
»» envasadora
»» carril para los envases de 2 m de largo

Características generales:
»» Largo de toda la línea 3,8 m
»» Cada equipo tiene su mando de control
»» Potencia de las mesas 180W
»» Potencia de la envasadora 370W
»» Las mesas y la envasadora están fabricadas en acero 
inoxidable resistente a los ácidos

»» Las mesas cuentan con patas con ruedas

Referencía Artículo SIN IVA CON IVA

W204004 Línea de envasado de 
miel 10231,4€ 12380€
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Es compatible con la línea de envasado de miel ref. 
W204004. Etiquetadora automática diseñada para pegar 
automáticamente las etiquetas a los botes y aumentar 
el rendimiento del trabajo. Da la posibilidad de etiquetar 
los frascos con capacidad de 250 a 1250gr, está equi-

pada con un mando de control muy moderno y cómodo, 
sensor foto-eléctrico para comprobar  la posición de los 
frascos y un sensor óptico responsable de colocar las 
etiquetas.  El rendimiento de la etiquetadora depende de 
la velocidad de funcionamiento de la envasadora.

Características generales:
»» carril de transporte de frascos con 
variador de velocidad

»» guias laterales para los frascos con 
posibilidad de ajustarlas

»» suministrador de etiquetas
»» separador neumático de los frascos
»» etiquetado de los frascos con capa-
cidad de  250gr a 1250gr

Características técnicas:
»» Etiquetas adesivas que se pegan 
automáticamente

»» La altura máxima de la etiqueta es 
de 120mm

»» El diámetro máximo del rulo de 
etiquetas es 240mm

»» Presion de trabajo de 2 a 4 Bares
»» Fabricado en acero inoxidable, alu-
minio y poliuretano

»» Alimentación 220V/50Hz

Dimensiones:
largo 700mm
ancho 900mm
alto 950mm

Máquina etiquetadora – adaptable a la línea de envasado de miel

Referencía Artículo SIN IVA CON IVA

W4086
Máquina etiquetadora – 
adaptable a la línea de 
envasado de miel

7256,2€ 8780€

Referencía Artículo SIN IVA CON IVA

W7052 Depósito 100L 1801,65€ 2180€
Referencía Artículo SIN IVA CON IVA

W7051 Depósito de 300 L 3553,72€ 4300€

Depósito calefactado (de dos cámaras)Depósito calefactado

»» Alimentación 220 V 
»» Potencia del calenta-
dor 750 W

El deposito calefactado de 2 compartimentos está 
diseñado para mantener una temperatura adecuada 
de la miel durante el embotellamiento de la misma. 
Consta de dos cámaras separadas, 150 l cada una. 
El dispositivo está equipado con dos válvulas de 6/4 
pulgadas y un sensor de nivel electrónico que detie-
ne la bomba después de alcanzar un nivel preesta-
blecido. Usando la válvula direccional, los comparti-
mientos se pueden llenar de diversos tipos de miel.

»» Alimentación 220 V
»» Potencia del 
calentador 440 W

Depósito calefactado, diseñado para mantener una tem-
peratura adecuada de la miel durante el llenado de los 
frascos. El dispositivo está equipado con una válvula de 
5/4 pulgadas y un sensor de nivel electrónico que detiene 
la bomba después de alcanzar un cierto nivel.
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Están diseñados para retirar parte de la humedad de la 
miel. El porcentaje de agua que forma parte de la miel 
no debe ser superior a un 18%. Para evitar que la miel 
se estropee, hay que retirar la humedad sobrante. Este 
dispositivo extrae el agua sobrante de la miel usando 
aire caliente y unas placas giratorias.

Referencía Artículo SIN IVA CON IVA

W4021 Deshidratador de miel 300 kg (aprox. 220 L) 5702,48€ 6900€
W4020 Deshidratador de miel 150 kg (aprox. 110 L) 4876,03€ 5900€

Refractómetros

El refractómetro se utiliza para comprobar el contenido 
de agua en la miel. Adecuado para su uso en todas las 
condiciones, incluso en explotaciones nómadas.  

30930
Refractómetro

107919
Refractómetro 
con iluminación

Referencía Artículo SIN IVA CON IVA

107919 Refractómetro con ilumina-
ción 120,66€ 146€

30930 Refractómetro 87,6€ 106€

Deshidratadores de miel

W4021
Especificaciones:
»» Potencia del  
calentador:    
1200W / 230V

»» Motor: 750W
»» Diámetro de las  
placas: Ø620 mm

»» 7,2 rpm/min
»» Dimensiones: 
1800×1030×1270 mm

»» Rendimiento: 2% 
»» Peso: 200kg

W4020
Especificaciones:
»» Potencia del  
calentador:   
1200W / 230V

»» Motor: 370W
»» Diámetro de las  
placas: Ø620 mm

»» 9 rpm/min
»» Dimensiones: 
1300×1030×1240 mm

»» Rendimiento: 2-3%  
cada 10-12h

»» Peso: 160 kg
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Capacidad L Diámetro Grosor Altura Válvula

30 l (~40 kg) 400 mm 0,6 mm 300 mm Plástico 6/4”
50 l (~70 kg) 400 mm 0,6 mm 440 mm Plástico 6/4”
70 l (~95 kg) 400 mm 0,6 mm 610 mm Plástico 6/4”

100 l (~135 kg) 500 mm 0,6 mm 610 mm Plástico 6/4”
150 l (~205 kg) 500 mm 0,6 mm 730 mm Plástico 2”
200 l (~270 kg) 600 mm 0,6 mm 730 mm Plástico 2”
300 l (~405 kg) 650 mm 0,8 mm 885 mm Plástico 2”

Capacidad L Diámetro Grosor Altura Válvula

30 l (~40 kg) 400 mm 0,6 mm 300 mm Inox 6/4”
50 l (~70 kg) 400 mm 0,6 mm 440 mm Inox 6/4”
70 l (~95 kg) 400 mm 0,6 mm 610 mm Inox 6/4”

100 l (~135 kg) 500 mm 0,6 mm 610 mm Inox 6/4”
150 l (~205 kg) 500 mm 0,6 mm 810 mm Inox 2”
200 l (~270 kg) 600 mm 0,6 mm 730 mm Inox 2”
300 l (~405 kg) 650 mm 0,8 mm 885 mm Inox 2”

Capacidad L Diámetro Grosor Altura Válvula

30 l (~40 kg) 400 mm 0,6 mm 460 mm Inox 6/4”
50 l (~70 kg) 400 mm 0,6 mm 592 mm Inox 6/4”
70 l (~95 kg) 400 mm 0,6 mm 765 mm Inox 6/4”

100 l (~135 kg) 500 mm 0,6 mm 780 mm Inox 6/4”
150 l (~205 kg) 500 mm 0,6 mm 995 mm Inox 2”
200 l (~270 kg) 600 mm 0,6 mm 920 mm Inox 2”

Los maduradores de la Línea PREMIUM cuentan con un fondo cónico de 0,8mm de grosor.

Maduradores Óptima

Referencía Artículo SIN IVA CON IVA

7028_RU Madurador inox 30 l (~40 kg),  
válvula de plástico de 6/4” 58,68€ 71€

7034_RU Madurador inox 50 l (~70 kg),   
válvula de plástico de 6/4” 61,98€ 75€

7035_RU Madurador inox 70 l (~95 kg),   
válvula de plástico de 6/4” 65,29€ 79€

7036_RU Madurador inox 100 l (~135 kg),   
válvula de plástico de 6/4” 86,78€ 105€

7039_RU Madurador inox 150 l (~205 kg),   
válvula de plástico de 2” 106,61€ 129€

7037_RU Madurador inox 200 l (~270 kg),   
válvula de plástico de 2” 131,40€ 159€

7050_RU Madurador inox 300 l (~405 kg),   
válvula de plástico de 2” 183,47€ 222€

Una de las características de los maduradores 
ÓPTIMA - es su válvula de plástico alimentario.

Maduradores en acero
inoxidable

optima
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Maduradores Classic
Maduradores con asas

Maduradores en acero inoxidable con filtro y asas

Referencía Artículo SIN IVA CON IVA

7028N Madurador inoxidable de 30L 
(~40 kg), grifo acero inox. 6/4'' Ø400, H 300 85,12€ 103€

7028NU
Madurador inoxidable de 30L 
(~40 kg), grifo acero inox. 6/4'' Ø400, H 300 
con asas

93,39€ 113€

Referencía Artículo PVP

7028N_S
Madurador inoxidable de 30L
(~40 kg) con filtro y grifo acero inox.  6/4”, 
Ø400, H: 300

150,41€ 182€

7028NU_S
Madurador inoxidable de 30L 
(~40 kg) con filtro y asas, grifo acero inox.  
6/4”, Ø400, H: 300

157,02€ 190€

Los filtros están hechos de acero inoxidable, diseñados 
para filtrar la miel de forma eficaz.

7034N_S
Madurador inoxidable de 50L 
(~70 kg) con filtro, grifo acero inox.  6/4”, 
Ø400, H: 440mm

157,02€ 190€

7034NU_S
Madurador inoxidable de 50L 
(~70 kg) con filtro y asas, grifo acero inox.  
6/4”, Ø400, H: 440mm

163,64€ 198€

7035N_S
Madurador inoxidable de 70L 
(~95 kg) con filtro, grifo acero inox.  6/4”, 
Ø400, H: 610mm

166,94€ 202€

7035NU_S
Madurador inoxidable de 70L 
(~95 kg) con filtro y asas, grifo acero inox.  
6/4”, Ø400, H: 610mm

173,55€ 210€

7036N_S
Madurador inoxidable de 100L 
(~135 kg) con filtro, grifo acero inox.  6/4”, 
Ø500, H: 610mm

200€ 242€

7036NU_S
Madurador inoxidable de 100L 
(~40 kg) con filtro y asas, grifo acero inox.  
6/4”, Ø500, H: 610mm

206,61€ 250€

7039N_S
Madurador inoxidable de 150L 
(~205 kg) con filtro, grifo acero inox.  2”, 
Ø500, H: 810mm

214,88€ 260€

7039NU_S
Madurador inoxidable de 150L 
(~205 kg) con filtro y asas, grifo acero inox.  
2”, Ø500, H: 810mm

219,83€ 266€

7037N_S
Madurador inoxidable de 200L 
(~270 kg) con filtro, grifo acero inox.  2”, 
Ø600, H: 730mm

244,63€ 296€

7037NU_S
Madurador inoxidable de 200L 
(~270 kg) con filtro y asas, grifo acero inox.  
2”, Ø600, H: 730mm

251,24€ 304€

7050N_S
Madurador inoxidable de 300L 
(~405 kg) con filtro, grifo acero inox.  2”, 
Ø650, H: 885 mm

294,21€ 356€

7050NU_S
Madurador inoxidable de 300L 
(~405 kg) con filtro y asas, grifo acero inox.  
2”, Ø650, H: 885 mm

300,83€ 364€

7034N Madurador inoxidable de 50L 
(~70 kg), grifo acero inox. 6/4'' Ø400, H 440 88,43€ 107€

7034NU
Madurador inoxidable de 50L 
(~70 kg), grifo acero inox. 6/4'' Ø400, H 440 
con asas

96,69€ 117€

7035N Madurador inoxidable de 70L 
(~95 kg), grifo acero inox. 6/4” Ø400, H 610 91,74€ 111€

7035NU
Madurador inoxidable de 70L 
(~95 kg), grifo acero inox. 6/4'' Ø400, H 610 
con asas

100€ 121€

7036N Madurador inoxidable de 100L 
(~135 kg), grifo acero inox. 6/4'' Ø500, H 610 113,22€ 137€

7036NU
Madurador inoxidable de 100L 
(~135 kg), grifo acero inox. 6/4'' Ø500, H 610 
con asas

123,14€ 149€

7039N Madurador inoxidable de 150L 
(~205 kg), grifo acero inox. 2'' Ø500, H 730 136,36€ 165€

7039NU
Madurador inoxidable de 150L 
(~205 kg), grifo acero inox. 2'' Ø500, H 730 
con asas

146,28€ 177€

7037N Madurador inoxidable de 200L 
(~270 kg), grifo acero inox. 2'' Ø600, H 730 161,16€ 195€

7037NU
Madurador inoxidable de 200L 
(~270 kg), grifo acero inox. 2'' Ø600, H 730 
con asas

172,73€ 209€

7050N Madurador inoxidable de 300L 
(~405 kg), grifo acero inox. 2'' Ø650, H 885 194,21€ 235€

7050NU
Madurador inoxidable de 300L 
(~405 kg), grifo acero inox. 2'' Ø650, H 885 
con asas

206,61€ 250€



Maduradores "PREMIUM LINE"

Maduradores calefactados

7070

Referencía Artículo SIN IVA CON IVA

W71P
Madurador inox. 30L 
(~40 kg) Premium, fondo cónico, grifo 
6/4'' con asas. Ø400, H 460 mm

185,95€ 225€

W72P
Madurador inox. 50L 
(~70 kg) Premium, fondo cónico, grifo 
6/4'' con asas. Ø400, H 592 mm

194,21€ 235€

W73P
Madurador inox. 70L 
(~95 kg) Premium, fondo cónico, grifo 
6/4'' con asas. Ø400, H 765 mm

202,48€ 245€

W74P
Madurador inox. 100L 
(~135 kg) Premium, fondo cónico, grifo 
6/4'' con asas. Ø500, H 780 mm

243,8€ 295€

W75P
Madurador inox. 150 L 
(~205 kg) Premium, fondo cónico, grifo 
2'' con asas. Ø500, H 995 mm

256,2€ 310€

W76P
Madurador inox. 200 L 
(~270 kg) Premium, fondo cónico, grifo 
2'' con asas. Ø600, H 920 mm

301,65€ 365€

Los maduradores “Línea Premium” consisten en: 
un tanque, un fondo cónico y una tubería de drenaje en 
la parte inferior. Estos maduradores están hechos de 
acero inoxidable pulido con un espesor de 0,6mm. El 
grosor del fondo es de 0,8mm. El tubo está conectado 
a la pared del tanque. La válvula está atornillada a esta 
tubería.

Estos maduradores están equipados con una cubierta 
de acero inoxidable con un sello de goma asegurado 
con ganchos.

Referencía Artículo SIN IVA CON IVA

4043A Madurador calefactable  
50 L (~70 kg) 586,78€ 710€

4043D Madurador calefactable  
70 L (~95 kg) 628,10€ 760€

4043C Madurador calefactable  
100 L (~135 kg) 776,86€ 940€

4043B Madurador calefactable  
200 L (~270 kg) 958,68€ 1160€
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Soporte de madurador y frascos para 
envasado 

Referencía Artículo SIN IVA CON IVA

LP4004 Soporte de madurador y 
frascos  para envasado 41,32€ 50€

Referencía Artículo SIN IVA CON IVA

W5010
Tapa calefactable con 
opcion - fundido de 
opérculo

272,73€ 330€

Soporte para 
madurador con un 
estante adicional 
para botes. Permite 
envasar la miel de 
una manera fácil y 
cómoda.

50,5 cm

45 cm

20 cm

15,5 cm

Referencía Artículo SIN IVA CON IVA

UCHWYTODS_30_70 Asas para madurador de  
30,50 o 70L 24€

UCHWYTODS_100_150 Asas para madurador de  
100 o 150L 26€

UCHWYTODS_200 Asas para madurador de 200L 28€
UCHWYTODS_300 Asas para madurador de 300L 30€

Soportes Filtros inoxidables para los maduradores

Referencía Artículo SIN IVA CON IVA

W32050N Soporte para madurador 
30L, 50L, 70L 29,75€ 36€

W32060N Soporte para madurador 
100L, 150L 33,06€ 40€

W3206N Soporte para madurador 
200L 34,71€ 42€

W320600N Soporte para madurador 
300L 40,50€ 49€

Referencía Artículo SIN IVA CON IVA

W7022 Filtro para madurador  
30-70 L 39,67€ 48€

W7021 Filtro para madurador  
100-150 L 45,45€ 55€

W7020 Filtro para madurador 200 L 57,02€ 69€
W7023 Filtro para madurador 300 L 65,29€ 79€

Grifo de envasado fácil,  
neumático

Grifo de envasado fácil, manual

Características 
técnicas:
»» Válvula de cono en 
acero inoxidable, medi-
das: 5/4”, 6/4”, 2”

»» cables de conexión
»» pedal 
»» Válvula de conexión de 
aire

Características técnicas:
»» Válvula de acero inoxida-
ble, medidas:  
5/4”, 6/4”, 2”

»» manija inoxidable con 
soporte

Asas para los maduradores

Madurador 
no incluido

Madurador 
no incluido

Madurador 
no incluido

Tapa calefactable con opcion - fundido de 
opérculo
Ficha técni-
ca:
»» potencía - 
1kW

»» para madu-
radores 150l

»» rango de 
temperatura 
30-120 ºC

»» hoja de ace-
ro inox H18 
con grosor 
de 0.8mm

W5010

Referencía Artículo SIN IVA CON IVA

W4011 Válvula de envasado, 
neumática 5/4”, 6/4” 365,29€ 442€

W4011Z Válvula de envasado, 
neumática 2” 371,9€ 450€

Referencía Artículo SIN IVA CON IVA

W4010 Válvula de envasado, manual 
5/4”, 6/4” 104,13€ 126€

W4010Z Válvula de envasado, manual 
2” 109,09€ 132€



Depósitos inoxidables

7272

Referencía Artículo SIN IVA CON IVA

W852 Depósito inoxidable 500L (~675 kg) con tapa y soporte 2000€ 2420€
W853 Depósito inoxidable 1000L (~1350 kg) con tapa y soporte 2347,11€ 2840€
W854 Depósito inoxidable 2000L (~2700 kg) con tapa y soporte 4776,86€ 5780€
W852P Depósito inoxidable, calefactable 500L (~675 kg) con tapa y soporte 3388,43€ 4100€
W853P Depósito inoxidable, calefactable 1000L (~1350 kg) con tapa de plástico y soporte 4247,93€ 5140€
W854P Depósito inoxidable, calefactable 2000L (~2700 kg) con tapa y soporte 8413,22€ 10180€
W852M Depósito inoxidable 500L (~675 kg) con tapa de plástico, soporte y mezclador 3735,54€ 4520€
W853M Depósito inoxidable 1000L (~1350 kg) con tapa de plástico, soporte y mezclador 4776,86€ 5780€
W854M Depósito inoxidable 2000L (~2700 kg) con tapa de plástico, soporte y mezclador 9090,91€ 11000€
W852MP Depósito inoxidable, calefactable 500L (~675 kg) con tapa de plástico, soporte y mez-

clador 5115,7€ 6190€

W853MP Depósito inoxidable, calefactable 1000L (~1350 kg) con tapa de plástico, soporte y 
mezclador 6512,4€ 7880€

W854MP Depósito inoxidable, calefactable 2000L (~2700 kg) con tapa de plástico, soporte y 
mezclador 11537,19€ 13960€

Estos depósitos están fabricados en acero inoxidable resistente a los ácidos. La característica de estos tanques es 
la parte inferior con forma cónica que permite un vaciado efectivo y sin problemas. Están equipados con soportes 
integrados de acero inoxidable y cubiertas a juego. Disponibles en cuatro variantes de equipamiento. Superficie 
exterior de acero pulido.
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Válvulas y tapas

Cubos de plástico Maduradores de 
plástico con grifo

W40320
Grifo de guillotina acero inox. 
5/4'' rosca interior

38€

W4032
Grifo de guillotina acero inox. 
5/4'' con rosca exterior

33€

W40840
Grifo de guillotina acero inox. 
6/4''  rosca interior

35€

W4084
Grifo de guillotina acero inox. 
6/4''  rosca exterior

35€

W40850
Grifo de guillotina acero inox. 
2''  rosca interior

37€

W4085
Grifo de guillotina acero inox. 
2''  rosca interior

37€

50900
Tapas de 2''

5090 
Tapas de 
6/4'' 

0034
Juntas para  
la válvula  
de 6/4’’
0035
Juntas para la válvula de 2’’

31400
Aleta para 
válvula de 5/4”, 
inoxidable

3140A
Aleta para 
válvula de 2“, 
inoxidable 

Cubo inoxidable

3033
Válvula  
de plástico  
6/4”

8,50€

3000
Válvula  
de plástico 2’’

7,50€

Artículo PVP
W7003
Madurador de plástico 
18 L con grifo 6/4’’

14€
W7004
Madurador de plástico 
33 L con grifo 2’’

18€

Artículo PVP
W4302
Pinza y volteador de bidones 1260€
W4301
Volteador de bidones 2079€

Artículo PVP
7007
Cubo de plástico 10 L, 
Ø28 mm

3,70€
7006
Cubo de plástico 18 L, 
Ø32 mm

5,20€
7005
Cubo de plástico 33 L, 
Ø37 mm

6,60€

7032
Cubo inoxidable (15L)

20,40€

W4301

W4302
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Madurador transparente con  
fondo calefactable, 29L

Características técnicas:
»» alimentación 220V
»» potencia del calentador 150W
»» termostato digital 30-55°C
»» válvula de acero inox 6/4”
»» capacidad 29L/40kg
»» la base está fabricada de acero inoxidable  
y las paredes de tubo transparente PMMA XT

»» diámetro 250mm
»» altura 700 mm

Madurador de miel con fondo calefactado de acero 
inoxidable. Paredes hechas de material certificado (tubo 
PMMA XT). Equipado con una válvula y un termostato 
digital que mantiene la temperatura constante de la miel. 
La principal ventaja de este dispositivo es que la miel al-
macenada mantendrá una consistencia liquida. También 
permite vender miel fresca directamente del apicultor o 
en cualquier tienda o mielería.

Referencía Artículo SIN IVA CON IVA

W5020 Madurador transparente con 
fondo calefactable, 29L 388,43€ 470€

Filtro de mangas

Consta de 2 tubos de acero inoxidable, resistentes al 
ácido, con un diámetro de 48 mm (6/4 „). El tubo vertical 
finaliza n un conector que permite la fácil inserción de 
una manguera. El tubo horizontal está equipado con 4 
boquillas con un diámetro de 42 mm (5/4 „) con válvulas 
de bola y tamices flexibles. Todo el conjunto descansa 
sobre 4 patas regulables, para un fácil ajuste en todos 
los tipos de cubetas de desoperculado (la mesa no es 
parte del dispositivo, se debe comprar por separado). 
Cada uno de estos 4 filtros se puede encender o apagar 
girando la válvula adecuada. Es útil durante la limpieza 
de cada filtro. El filtro puede montarse en mesas de 1000 
o 1500 mm.
Todos los componentes están hechos de acero inoxi-
dable resistente a los ácidos. El dispositivo es fácil de 
usar, fácil de transportar y limpiar ya que los elementos 
requeridos son fácilmente desmontables

W360
Filtro de 
mangas

1 050€

Cubeta no 
incluida

Garantía
2 años

FILTR_W360
34€
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Filtro para barril 200L

Bancos de decantación

Referencía Artículo SIN IVA CON IVA

W370 Filtro para barril 
200L 2214,88€ 2680€

Funcionamiento:
1) Conecte la manguera a la tapa y la bomba, 
bombeo de miel en un barril (en el kit extremo 
de reemplazo para la bomba)
2) Conecte la manguera a la bomba en el 
tambor, y el otro extremo de la misma se va a 
poner en un tanque 
3) Conectar todos los elementos e iniciar la 
filtración

Después de la filtración es posible lavar equipo 
por medio de la conexión manguera de la 
bomba a la tapa el depósito debe estar lleno 
de agua)

Ficha técnica:
»» Volumen del barril 200L
»» Potencia de bomba de transiego 0,37kW
»» Productividad 900 L/H
»» Sensor mecánico del nivel de miel

Referencía Artículo SIN IVA CON IVA

W2084 Banco de decantación 1000 mm 661,16€ 800€
W2082A Banco de decantación 1500 mm 785,12€ 950€
W2001 Decantador redondo  

(similar a un madurador de 50L) 223,14€ 270€

Referencía Artículo SIN IVA CON IVA

W2081A Banco de decantación cale-
factado 1000 mm 1033,06€ 1250€

W2081 Banco de decantación cale-
factado 1500 mm 1239,67€ 1500€

Bancos de decan-
tación para filtrar la 
miel de una forma 
muy eficaz. Fabri-
cados en acero 
inoxidable. Filtros 
verticales fáciles de 
desmontar y limpiar.

Parámetros:
»» Longitud 1000-1500 mm
»» 4 cámaras
»» fuente de alimentación 220V/ 50Hz
»» termostato con variador de 30-75°C
»» potencia: 
220 V / 440 W (1000 mm) 
220 V / 520 W (1500 mm)

W2081A

Dimensiones internas
1000 mm:
longitud: 1000 mm,
ancho: 410 mm,
altura: 300 mm
1500 mm:
longitud: 1500 mm,
ancho: 410 mm,
altura: 300 mm

Dimensiones externas:
1000 mm:
longitud: 1140 mm,
ancho: 510 mm,
altura: 350 mm
1500 mm:
longitud: 1640 mm,
ancho: 510 mm,
altura: 350 mm

W2001
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OPCIÓN- Cajones con red para secar 
polen.

Al tener un cajón con una red, el dispositivo puede fun-
cionar como un secador de polen. Durante el secado, el 
espesor del polen no debe exceder 1 cm. Todo el pro-
ceso debe tener lugar a una temperatura de 35-40 ° C y 
hasta 3 días, dependiendo de la humedad del polen. 
Capacidad del cajón: ~ 3,5 kg

Artículo Cámara caliente 150l - OPTIMA Cámara caliente 350l - OPTIMA

Referencia W4100 W4101

Capacidad 150 l 
(60 botes de 900ml)

350 l 
(388 botes de 900ml)

Material de la carcasa Acero revestido Acero revestido

Material del interior de la 
cabina Acero inoxidable resistente a acidos Acero inoxidable resistente a acidos

Alimentación 230V 230V

Potencia del calentador 1 kW 2 kW

Potencia del ventilador 30 W 30 W

Rango de ajuste de la tempe-
ratura 30-55°C 30-55°C

Numero de estantes Max. 7 
El juego incluye: 2 estantes para botes en 2 niveles

Max. 9 
El juego incluye: 6 estantes para botes en 2 niveles

Peso 42 kg 66 kg

Dimensiones internas 535×790×400 mm 
(W×H×D)

680×1040×530 mm 
(W×H×D)

Dimensiones externas 650×1160×520 mm 
(W×H×D)

650×1400×810 mm 
(W×H×D)

Los estantes hechos de metal revestido, proporcionan 
una base estable para botes o cubos con miel. 2 estan-
tes o 2 cajones para secar el polen en un nivel.

Referencia Artículo

W4103
OPCIÓN: Estante de acero inoxidable con red 
para secar el polen en la cámara caliente  
OPTIMA

W4104 OPCIÓN: Estante para botes para la cámara 
caliente OPTIMA
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Referencia artículo
W3012 Calentador de alzas

Termostato digital

Este termostato digital está equipado con 
una pantalla LED de 7 segmentos para 
una lectura de temperatura fácil. El control 
de temperatura está en el rango de 30-55 
grados Celsius y la precisión de medición 
+/- 1.5 ° C. La lectura de temperatura 
se redondea al punto decimal del grado 
Celsius. El tiempo de funcionamiento es 
de 1 a 96 horas, tras  lo cual la unidad 
se apagará. El mando tiene una función 
de precalentamiento incorporada durante 
0-60 minutos y una temperatura de 30-
40 grados Celsius. Después de que se 
complete el modo de precalentamiento, el 
mando cambia al modo de funcionamiento 
básico. El funcionamiento del termostato 
y del elemento calefactor se señaliza 
mediante dos LED (naranja y rojo).

Garantía
2 años

Dispositivos para la des-cristalización de la miel.

Cámara caliente para un bidón

Las cámaras calientes son 
dispositivos utilizados para la 
des-cristalización de la miel, es 
decir, para cambiar el conjunto 
de miel de un sólido (cristaliza-
do) a líquido. Equipadas con 
elemento calefactores  y venti-
lador, lo que permite una mejor 
distribución del calor dentro de 
la cámara. El termostato digital 
protege a la miel del sobreca-
lentamiento.

W40780

Artículo Cámara caliente, 65 l Cámara caliente, 90 l Cámara caliente, 490 l

SIN IVA 471,07€ 494,21€ 1520,66€
CON IVA 570€ 598€ 1840€
Referencia W2041 W204100 W204100A

Capacidad 65 l 
(16 botes de 900ml)

90 l 
(18 botes de 900ml) 490 l

Potencia 100W 100W 1kW

Rango de 
temperatura 30-55°C 30-55°C 30-55°C

Dimensiones 
internas

340×520×320 mm 
(Ancho×Alto×Largo)

380×540×340 mm 
(Ancho×Alto×Largo)

690×1010×740 mm 
(Ancho×Alto×Largo)

Dimensiones 
externa

500×740×520 mm 
(Ancho×Alto×Largo)

550×810×440 mm 
(Ancho×Alto×Largo)

875×1205×865 mm 
(Ancho×Alto×Largo)

Referencia W40780 W40781

Capacidad 300 kg Palé 
120×120 cm

Potencia 2kW 2kW

Rango de 
temperatura 30-55°C 30-55°C

Dimensiones 
internas

910×1210×1300 mm 
(Ancho×Alto×Largo)

1310×1160×1300 mm 
(Ancho×Alto×Largo)

Dimensiones 
externa

1135×1290×1535 mm 
(Ancho×Alto×Largo)

1520×1235×1535 mm 
(Ancho×Alto×Largo)

SIN IVA 1603,31€ 1859,5€
CON IVA 1940€ 2250€

Calentador de alzas

Características técnicas:
»» Alimentación 220V
»» Potencia del calentador 300W
»» Temperatura regulable de 30 a 55°C
»» Fabricado en acero inoxidable de multiples capas, 
reforzado; cuenta con un cajon movíl y soporte.

»» Dimensiones: 
650×470×260 mm 

Este tipo de calentador está diseñado para calentar 
las alzas con cuadros antes del desoperculado y de la 
extracción en las instalaciones con bajas temperaturas. 
Fabricado en acero inoxidable y conforme a las medi-
das de alza Dadant y Langstroth. Las alzas que nece-
sitan calentarse hay que colocarlas encima del calenta-
dor durante un par de horas. El aire caliente pasa entre 
los cuadros facilitando el proceso de extracción. Cuenta 
con un termostato. 

W3012
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Resistencias eléctricas

Diámetro de 
la resistencia

Altura máxima
de introducción Altura total

25 cm 84 cm 101 cm
33 cm 84 cm 101 cm
50 cm 90 cm 110 cm

Termostato digital

Este termostato digital está equipado con una pantalla LED de 
7 segmentos para una lectura de temperatura fácil. El control 
de temperatura está en el rango de 30-55 grados Celsius y la 
precisión de medición +/- 1.5 ° C. La lectura de temperatura 
se redondea al punto decimal del grado Celsius. El tiempo 
de funcionamiento es de 1 a 96 horas, tras  lo cual la unidad 
se apagará. El mando tiene una función de precalentamiento 
incorporada durante 0-60 minutos y una temperatura de 30-40 
grados Celsius. Después de que se complete el modo de 
precalentamiento, el mando cambia al modo de funcionamien-
to básico. El funcionamiento del termostato y del elemento 
calefactor se señaliza mediante dos LED (naranja y rojo).

Ø
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, 2
 ×
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00

 W

Ø
33

 c
m

, 2
 ×

 5
00

 W

Ø
50
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m

, 4
 ×

 3
75

 W

W3210W3208W3207

Referencia       Articulo SIN IVA CON IVA

W3207 Resistencias eléctricas Ø25 cm, 2×400 W 355,37€ 430€
W3208 Resistencias eléctricas Ø33 cm, 2×500 W 404,96€ 490€
W3210 Resistencias eléctricas Ø50 cm, 4×375 W 462,81€ 560€

Garantía
2 años

Resistencias eléctricas Línea OPTIMA

Referencia Articulo SIN IVA CON IVA

W3207_OL Resistencia Ø25 cm, 800 W 223,14€ 270€
W3208_OL Resistencia Ø33 cm, 1000 W 223,14€ 270€
W3210_OL Resistencia Ø50 cm, 1600 W 355,37€ 430€

Resistencias:
»» 3 tamaños:
»» 	Ø250 mm - 800W 230V
»» Ø330 mm - 1000W 230V
»» Ø500 mm - 1600W 230V
»» Rango de temperatura, hasta 90°C

optima
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4098
Filtro metal con doble 
tamiz ovalado Ø 20,5 cm

14,90€

4100
Filtro inoxidable con 
doble tamiz ovalado 
Ø 20,5 cm

33,80€

4034
Filtro inoxidable con un tamiz  
ovalado 20,5cm

25,30€

4030
Filtro metal con  
un tamiz ovalado  
20,5cm
9,80€

4014
Filtro metal con  
un tamiz Ø 20,5 cm
8,42€

4006
Filtro inoxidable  
con un tamiz Ø 20,5 cm

23,20€

1003000
Filtro inoxidable con doble tamiz 
ovalado Ø 30 cm

30€

W3221
Soporte  
para filtro  
cónico  
Ø 29,5 cm
18,60€
3069
Filtro c 
ónico Ø 29,5 cm,  
con soporte
28,80€

4058
Filtro nylon con doble tamiz,  
Ø29 cm

14,64€

3222 
Filtro cónico  
Ø 29,5 cm

15€

3222A 
Filtro cónico, pe-
queño  Ø 31 cm

12€

109210
Filtro nylon con do-
ble tamiz Ø 25 cm

25,80€

3222B
Filtro cónico 
para madurador 
Ø 45 cm

25,40€

32220
Filtro cónico para 
bidón  Ø 62,5 cm

32,20€

4013
Filtro metal con doble 
tamiz Ø 20,5 cm

13€

4007
Filtro inoxidable con do-
ble tamiz Ø 20,5 cm

29,80€

3068
Filtro cónico Ø19 cm 9€
3164
Filtro cónico Ø30 cm 14€
3166
Filtro cónico Ø40 cm 18€
W3222
Soporte para filtro cónico 23,80€

3068

W3222
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Peines para desopercular

Rodillos de púas para desopercular

Herramientas para desopercular

4040
Cuchillo para desopercular

11,20€

4125
Electrocuchillo 12V 230mm largo

100€

4120 Cuchillo para desopercular 20,5 cm 12€
4119 Cuchillo para desopercular 18 cm 10,50€
4121 Cuchillo inox dentado 205 mm 13€

3211 Cuchillo inox liso 285 mm 8€
41031 Cuchillo inox liso-dentado 285 mm 9€
41032 Cuchillo inox dentado 285 mm 10€

4203
Peine de  
desopercular  
con mango  
de plástico  
(19 púas)
5,60€

4022
Peine de desopercular  
con mango de  
madera, con  
púas perfiladas
9€

4202
Peine de desopercular  
con mango de madera
25€

4200
Peine de desopercular con  
mango de plástico,  
púas en acero inoxidable
8,25€

302700
Rodillo de plástico, pequeño

11€

3027000
Rodillo de plástico, grande

15€

30270
Rodillo de metal, pequeño

17,95€

3027
Rodillo de metal, grande

25,60€

30280
Cepillo de púas de plástico, para 
pinchar o desopercular el cuadro

100,50€
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Cubeta para desopercular – de 
plástico con la barra

Cubeta de desopercular 
(filtro en acero inoxidable)

Cubeta de desopercular
(filtro en plástico)

W3233 Cubeta de desopercular en 
plástico altura 100mm 48€

W3234 Cubeta de desopercular en 
plástico altura 200mm 55,80€

W3240 Cubeta de desopercular en 
plástico altura 300mm 59,80€

W3232 Soporte para los cuadros (para 
banco de desopercular) 27,60€

Banco de  
desopercular 
(42×42×4 cm)
W4071 - Pintado
30€
W40710 - Chapa galvanizada
30€

W4044
Banco de desopercular  
en acero inoxidable (42×42×4 cm)

50€

Banco de desopercular

Banco de desopercular - universal

Un banco multifuncional:
»» Banco en plástico (41cm × 61cm × 20,5cm) con atril 
en acero inoxidable

»» Filtro perforado en acero inoxidable (dimensiones 
interiores 34,5cm × 55cm × 7 cm)

»» Tapa en acero inoxidable con soporte para 10 cuadros

Tapa con dos funciones: 
»» soporte para 10 cuadros
»» tapa protectora para 
cerrar el banco después 
del trabajo

Este modelo esta 
formado por un banco 
de desopercular con 
atril  y un soporte para 
los cuadros. 

Nuevo modelo de banco de desoperculado. Fabricado en acero 
inoxidable resistente a los ácidos de grosor 0,8mm. Atril para los 
cuadros hecho de barras inoxidables. También cuenta con un grifo 
de diámetro 5/4’’.

W32330
Cubeta de deso-
percular en plástico 
altura 100mm

70€

W32340
Cubeta de deso-
percular en plástico 
altura 200mm

76€

W32400
Cubeta de deso-
percular en plástico 
altura 300mm

82€

W32401
198€

W4062
Banco de desoperculado en acero inoxidable con grifo  
(en acero inoxidable 5/4’’)

256€

W3340F
Cubeta para desopercular - de 
plástico con barra (altura 300mm, 
filtro de plástico perforado 6mm)

62€

44 сm

17 сm

60 сm

37 сm

32
 с

m
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Cubeta de desopercular  
en plástico, con soporte

Referencia Articulo SIN IVA CON IVA

W4048N Cubeta de desopercular con soporte 
(alt. 100mm, filtro en acero inox.) 123,97€ 150€

W4048 Cubeta de desopercular con soporte 
(alt. 100mm, filtro en plástico) 107,44€ 130€

W4049N Cubeta de desopercular con soporte 
(alt. 200mm, filtro en acero inox.) 130,58€ 158€

W4049 Cubeta de desopercular con soporte 
(alt. 200mm, filtro en plástico) 114,05€ 138€

W4050N Cubeta de desopercular con soporte 
(alt. 300mm, filtro en acero inox.) 148,76€ 180€

W4050 Cubeta de desopercular con soporte 
(alt. 300mm, filtro en plástico) 132,23€ 160€

Referencia Artículo SIN IVA CON IVA

W20960C
Desoperculadora manual con cuchi-
llas calefactadas por generador de 
vapor, para cuadro Dadant, 1000mm

290.90€ 352€

Dimensiones de la cubeta:
largo 60cm, ancho 40 cm, altura 10, 20 o 30cm
Patas regulables con un máximo de 72cm de alto

Desoperculadora manual con cuchillas calefactadas por generador 
de vapor

Características generales:
»» posibilidad de montarla en cubetas de 1000mm
»» cuchillas calefactadas por generador de vapor con 
potencia 1800W

»» bastidor con seguridad para las manos
»» fabricado en acero inoxidable resistente a los ácidos 

Desoperculadora manual 
está diseñada para desellar los cuadros con 
calor. Generador de vapor que calienta las 
cuchillas, y permite mejor rendimiento.
La máquina se monta encima de las cube-
tas o bidones (donde irá cayendo el opér-
culo). El cuadro se desliza sobre el bastidor  
hasta pasar por las cuchillas.

Ejemplo del uso:
Desoperculadora manual montada sobre una 
cubeta.
La cubeta se vende aparte 
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Cubetas de desopercular

Tapa para la cubeta  - standart 
Referencía Artículo SIN IVA CON IVA

PZ50 Tapa para la cubeta 500 mm 51,24€ 62€
PZ75LN Tapa para la cubeta 750 mm 59,5€ 72€
PZ100LN Tapa para la cubeta 1000 mm 67,77€ 82€
PZ150LN Tapa para la cubeta 1500 mm 76,03€ 92€

Tapa para la cubeta reforzada 
Referencía Artículo SIN IVA CON IVA

PW75LN Tapa para la cubeta refor-
zada 750 mm 62,81€ 76€

PW100LN Tapa para la cubeta refor-
zada 1000 mm 71,07€ 86€

PW150LN Tapa para la cubeta refor-
zada 1500 mm 80,99€ 98€

Cubeta de desopercular 
- standart

Cubeta de desopercular reforzada

Ruedas en las patas 
por encargo

Ruedas en las patas 
por encargo

W40460C_LN

ACERO  
INOXIDABLE

ACERO  
INOXIDABLE

»» fondo cónico
»» patas que permiten regular la altura
»» atril para desopercular del cuadro 
en acero inoxidable

»» filtro perforado en acero inoxidable
»» válvula de bola
»» tapa por encargo

»» fondo recto
»» patas que permiten 
regular la altura

»» atril para desoper-
cular del cuadro en 
acero inoxidable

»» filtro perforado en 
acero inoxidable

»» válvula de bola
»» por encargo se 
suministra la tapa

Referencía Artículo SIN IVA CON IVA

W40460A_LN Cubeta de desopercular 
reforzada 750 mm 347,11€ 420€

W40460C_LN Cubeta de desopercular 
reforzada 1000 mm 380,17€ 460€

W40460B_LN Cubeta de desopercular 
reforzada 1500 mm 471,07€ 570€

Referencía Artículo SIN IVA CON IVA

W4045 Cubeta de desopercular 
500mm 264,46€ 320€

W4046A_LN Cubeta de desopercular  
750mm 289,26€ 350€

W4046C_LN Cubeta de desopercular 
1000mm 355,37€ 430€

W4046B_LN Cubeta de desopercular 
1500mm 446,28€ 540€
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Desoperculadora semiautomática

Desoperculadora  
semiautomática

Referencía Artículo SIN IVA CON IVA

W20960 Desoperculadora 
semiautomática 1966,94€ 2380€

W2096C
OPCIÓN C Guías de los 
cuadros para la desoper-
culadora semiautomática

99,17€ 120€

Disponible para los 
cuadros:
»» Dadant y Langstroth
»» Layens

Está formada de:
»» Alimentador de 
cuadros manual

»» Cubeta de 
1500mm de largo, equipada con 
ruedas y dos filtros perforados en 
acero inoxidable

»» Generador de vapor

Desoperculadora semiautomática. Hace posible 
desellar los cuadros para luego extraer la miel. Des-
taca por su eficiencia y gran rendimiento.

Características técnicas:
»» fuente de alimentación de la desoperculadora 220V
»» frecuencia 50Hz
»» potencia de las cuchillas 0,18kW
»» fuente de alimentación del generador de vapor 220V
»» potencia del generador 2000W
»» capacidad del depósito del generador – 4L
»» el tiempo de evaporación del agua es de 15 minutos
»» tiempo de funcionamiento del generador – 1 hora

Las cuchillas 
nuevas y  mejo-
radas dan la posi-
bilidad de llevar a 
cabo el proceso 
de desopercular 
el cuadro  y tritu-
rar el opérculo al 
mismo tiempo.

Los modelos del 
cuadro:
»» hoffman
»» normal
»» con separadores

Motor: 
»» 380 V / 180 W21

1

Generador de 
vapor con un nivel 
de agua mínimo o 
máximo

NUEVAS 
CUCHILLAS

Garantía
2 años
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Desoperculadora automática

Referencía Artículo SIN IVA CON IVA

W209600E
Desoperculadora au-
tomática con cuchillas 
eléctricas, 380V

2991,74€ 3620€

W2096000E
Desoperculadora au-
tomática con cuchillas 
eléctricas, 220V

3256,2€ 3940€

W209600Z
Desoperculadora auto-
mática cuchillas con anti-
congelante, 380V

3123,97€ 3780€

W2096000Z
Desoperculadora au-
tomática cuchillas con 
anticongelante, 220V

3388,43€ 4100€

W2096A
Opción A- tapa y fondo 
calefactable para la 
desoperculadora auto-
mática

479,34€ 580€

Características técnicas de desoperculadora auto-
mática cuchillas con anticongelante:
»» potencia de las cuchillas 0,18kW
»» potencia del motor de suministro de cuadros 0,12kW
»» velocidad del suministrador  9 r.p.m.
»» potencia del calentador de las cuchillas 2kW
»» alimentación de calentador 24V
»» tiempo para calentar las cuchillas –aprox.  20 minutos
»» productividad – 4 cuadros por minuto

Características técnicas de desoperculadora con 
cuchillas eléctricas:

»» potencia de las cuchillas 0,18kW
»» potencia del motor de suministro de cuadros 0,12kW
»» velocidad del suministrador 9 r.p.m.
»» potencia del calentador de las cuchillas 2×400W
»» alimentación de calentador 24V
»» tiempo para calentar las cuchillas –aprox. 5 minutos
»» productividad – 4 cuadros por minuto

2

Las cuchillas nuevas y  mejoradas dan la posibilidad 
de llevar a cabo el proceso de desopercular el cuadro y 
triturar el opérculo al mismo tiempo.

Opción A
Fondo 
calefactable 
con tapa

En esta opción, 
la mesa en la que 
está montado el 
émbolo tiene un 
fondo calentado de 
250 W de potencia, 
controlador de tem-
peratura y cubierta, 
que ayuda a con-
servar el calor.

Ofrecemos desoperculadoras automáticas en dos versiones:
»» circuito cerrado
»» cuchillas eléctricas

W2096000Z

W2096000Z

Desoperculadora  automática incluye las guías para los 
cuadros, que suministran automáticamente los marcos 
para su desoperculado.
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Desoperculadora automática
Ofrecemos desoperculadoras en tres versiones:
a) manual con prensa de opérculos de 50 o 100kg/h
b) con alimentador de cuadros manual
c) con alimentador de cuadros automático de 380 o 220V
Durante el proceso de desoperculado se forman opércu-
los llenos de miel.
Para recuperar esa miel es recomendable usar una 
prensa de opérculos. Cuando realice el pedido de su 
desoperculadora, solicite información sobre las distintas 
opciones.

Referencía Artículo SIN IVA CON IVA

W20984 Desoperculadora manual con suministro manual de cuadros y con prensa de 
opérculos 50kg/h 2347,11€ 2840€

W20980 Desoperculadora manual suministro manual de cuadros y con prensa de opércu-
los 100kg/h 4033,06€ 4880€

W901R Desoperculadora manual suministro manual de cuadros y sin prensa 2132,23€ 2580€
W902E Desoperculadora automática con cuchillas eléctricas sin prensa 380V 3157,02€ 3820€
W902Z Desoperculadora automática cuchillas con anticongelante sin prensa 380V 3289,26€ 3980€
W903E Desoperculadora automática con cuchillas eléctricas sin prensa 220V 3421,49€ 4140€
W903Z Desoperculadora automática cuchillas con anticongelante sin prensa 220V 3553,72€ 4300€

Al encargar una desoperculadora, le recomendamos opciones adicionales, que le pedimos que informe
por adelantado
Referencía Artículo SIN IVA CON IVA

W20970_1 Opción 1 - prensa de óperculos 50 kg/h para desoperculadoras W901R, W902E, 
W902Z, W903E, W903Z 1900,83€ 2300€

W20966_2 Opción 2 - prensa de óperculos 100 kg/h para desoperculadoras W901R, 
W902E, W902Z, W903E, W903Z 3652,89€ 4420€

W910 Opción 3 - Cubetas de plástico sin filtro (paquete 5uds) para desoperculadoras 
W901R, W902E, W902Z, W903E, W903Z 322,31€ 390€

W902ZW20984
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Mando de control para la desoperculadora automática

Mando de control, equipado con memoria de consigna, procedimien-
tos de autodiagnóstico y entradas digitales de medición de tempera-
tura. Los sensores de temperatura utilizados no requieren calibración 
y la precisión garantizada de la medición es de 0,5 ° C. Botones de 
control con mayor durabilidad. Reconociendo la presión de un botón 
por un breve pitido. La pantalla de cristal líquido iluminada le permite 
mostrar dos líneas de 16 caracteres en cada línea.

Mando para desoperculadoras con termostato digital.

Diodo que 
señala que las 
cuchillas están 
preparadas

Diodo que 
avisa de que 
la máquina ya 
está preparada 
para empezar el 
trabajo

Botón para 
encender calen-
tamiento de las 
cuchillas

Botón para 
encender las 
cuchillas

Botón para apa-
gar las cuchillas 
y calentamiento

Interruptor de 
calefacción por 
suelo radiante

Botón para 
programar el 
comienzo del 
tiempo de ca-
lentamiento

Diodo que avisa 
del nivel de ca-
lentamiento de 
las cuchillas

«+» о «-» para 
modificar la 
temperatura

Diodo que señala que el fondo 
está calentándose

S – regulador 
de temperatura

La pantalla 
digital

Diodo que señala 
que las cuchillas 
están funcionan-
do

Mando de control con un sistema 
de microprocesador integrado en 
las desoperculadoras con pase 
automático de cuadros.
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Mando de control en desoperculadoras de Linea Premium (PC-03)
Gracias a este mando se puede controlar:
»» Alimentador de cuadros: el mando permite ajustar la dirección de rotación (botón “Start” con la flecha indicado-
ra) y la velocidad del motor (botones “+” y “-”). El estado actual del alimentador y el porcentaje de la velocidad del 
motor se muestran en la pantalla.

»» Unidad de cuchillas y la cadena de transporte: La encendemos y apagamos mediante los botones START Y 
STOP. La pantalla mostrará el estado actual.

»» Calentar las cuchillas: Se enciende y apaga usando los botones START y STOP, la temperatura se regula con 
los botones “+” y “-”. La pantalla mostrará el estado actual y la temperatura seleccionada.

Desoperculadora automática Premium
Las desoperculadoras PREMIUM están fabricadas 
completamente en acero inoxidable y equipadas con una 
unidad de control intuitiva. Al encargar una desopercu- 
culadora, le recomendamos opciones adicionales, que le 
pedimos que nos informe por adelantado.

W902Z_P

Referencía Artículo SIN IVA CON IVA

W902Z_P Desoperculadora automática con cuchillas eléctricas sin prensa 380V PREMIUM 4710,74€ 5700€

W903Z_P Desoperculadora automática cuchillas con anticongelante sin prensa 220V 
PREMIUM 4942,15€ 5980€

Al encargar una desoperculadora, le recomendamos opciones adicionales, que le pedimos que informe por 
adelantado
Referencía Artículo SIN IVA CON IVA

W20966_A Opción A - prensa de óperculos 100/kg/hora para desoperculadoras PREMIUM  
W902Z_P, W903Z_P 3652,89€ 4420€

W20965_B Opción B - prensa de óperculos 200/kg/hora para desoperculadoras PREMIUM 
W902Z_P, W903Z_P 5322,31€ 6440€
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Mesas desoperculadoras horizontales 

W20976
Ficha técnica:
»» Largo 1.9 m,  
Ancho 0.95 m, 
Altura 1.45 m

»» Potencía de  
motor 1,5 kW

»» Alimentación 220V
»» Mando de control HP-01

Referencía Artículo PVP

W20976
La mesa desoperculadora ho-
rizontal universal con los filtros 
para opérculo

5000€

W20975
La mesa desoperculadora hori-
zontal universal con prensa para 
operculos de 50 kg/hora

12200€

W20975
Ficha técnica:
»» Dimensiones:  
Largo 2.5m 
Ancho 1m 
Altura 1.4m

Tipo de tracción: 
»» Correa de transmisión 

Transmisión de los 
ejes:
»» Motor 2.2kW

Sistema de impulsión 
del transportador:
»» motor 0.18kW + 
motorreductor 40/100

Prensa 50kg:
»» motor 0.55kW

Mando de control PC-04

El elemento clave de las mesas de desopercular horizon-
tales son sus dos ejes con cadenas de acero inoxidable, 
la velocidad es regulada por el mando de control. Ambos 

lados del cuadro se desoperculan al mismo tiempo. La 
profundidad del desoperculado se regula con una ruleta 
situada en el lateral del dispositivo.

La mesa desoperculadora hori-
zontal universal con los filtros 
para opérculo

Los cuadros se alimentan ma-
nualmente uno tras otro. Los 
operculos caen directamente en 
el recipiente equipado con los 
tamices y la miel fluye abajo al 
segundo deposito. Después de 
desopercular, los cuadros se 
transfieren manualmente a un 
extractor de miel.

El juego incluye 5 cubetas de 
plástico.

Desoperculadora automática horizontal con filtros de 
opérculo.
Los cuadros se trasladan automáticamente por el trans-
portador, la velocidad se regula con el mando de control 
(la velocidad de entrada y de salida se puedenregular 
por separado. Los operculos caen directamente a la 
prensa de 50kg, y la miel fluye a la bandeja calefactada. 
(La temperatura de la bandeja es regulable). Después de 
desopercular es necesario retirar los cuadro a mano.

W20975BW
La mesa desoperculadora hori-
zontal universal con prensa para 
operculos de 100 kg/hora
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Picotosa manual
Se utiliza para aflojar la miel del brezo. La máquina está 
fabricada en  acero inoxidable y tiene dos placas con las 
agujas cargadas resorte. Los marcos  se colocan entre 
las dos placas y la palanca ergonómica se empuja para 
cargar las agujas en el marco, agitando la miel y hacién-
dola licuar. A continuación, los marcos se colocan en un 
extractor  para su extracción. Incluye una bandeja de 
plástico y  ruedas en las patas.

Referencia Artículo

30281 Picotosa manual

Centrifugadora de opérculos

Referencia Artículo

W4800 Centrifugadora de opérculos

Especificaciones:
»» Acero inoxidable resistente a ácidos
»» Alimentación de 220V
»» Potencia del calentador 550W
»» Válvula de drenaje 2”
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Prensas de opérculos de 50kg/h o 100kg/h OPTIMA

W20970M
Prensas de opér-
culos 50kg/hora 
OPTIMA

»» Alimentacion 380V
»» Potencia 0,55kW
»» Soporte pintado 
»» Variador de veloci-
dad max. 14 r.p.m.

Dimensiónes:
1050×400×680 mm 
(largo×ancho×alto)

W20966M
Prensas de opér-
culos 100kg/hora 
OPTIMA

»» Alimentacion 380V
»» Potencia 0,55kW 
»» Soporte pintado 
»» Variador de veloci-
dad max. 9 r.p.m.

Dimensiónes:
1200×530×800 mm
(largo×ancho×alto)

Prensas de opérculos
Descripción:
El dispositivo está disponible en tres variantes según 
rendimiento:  50 kg/h, 100 kg/h, 200 kg/h. 
La máquina está diseñada para separar la miel y para 
comprimir los opérculos de una manera mecánica. Este 
proceso se lleva a cabo dentro de un cilindro perforado 
donde la barrena de compresión giratoria exprime la miel 
de la cera y la empuja a través de las perforaciones al 
tanque de recolección situado debajo. La cera se compri-
me más y sale de la máquina como una cera seca lista 
para ser derretida.

Caracteristicas 
técnicas:

Rendimiento  
200 kg/h
alimentación 220V
potencia 2,2 kW 
velocidad 
ajustable:   
max 5 r.p.m.

Dimensiónes:
»» altura 92 cm
»» ancho 75 cm
»» largo 135 cm

Caracteristicas 
técnicas:

Rendimiento  
100 kg/h
alimentación 220V
potencia 0,55 kW 
velocidad 
ajustable:   
max 9 r.p.m.

Dimensiónes:
»» altura 80 cm
»» ancho 52 cm
»» largo 128 cm

Caracteristicas 
técnicas:

Rendimiento  
50 kg/h
alimentación 220V
potencia 0,55 kW 
velocidad 
ajustable:  
max 14 r.p.m.

Dimensiónes:
»» altura 68 cm
»» ancho 41 cm
»» largo 105 cm

Los controles de prensas de 200 kg / h están equipados con un
fusible automático de 20A con dimensiones: 31 × 14,5 × 35 mm
(orificio de 12 mm) completo con una tapa impermeable.

Referencía Artículo SIN IVA CON IVA

W20970 Prensa de opérculos  
50kg/hora 1900,83€ 2300€

W20966 Prensa de opérculos  
100kg/hora 3652,89€ 4420€

W20965 Prensa de opérculos  
100kg/hora 5322,31€ 6440€

Referencía Artículo SIN IVA CON IVA

W20970_OP Prensas de opérculos  
50kg/hora OPTIMA 1553,72€ 1880€

W20966_OP Prensas de opérculos  
100kg/hora OPTIMA 2958,68€ 3580€

GARANTÍA

2 años
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LINEA DE EXTRACCIÓN COMPLETA PREMIUM

W20961
Linea de extracción profesional Classic:
»» Desoperculadora automática con cuchillas eléctricas 
(rendimiento 5-8 cuadros/ min)

»» Prensa de opérculos 200 kg/hora
»» Carril de entrada de cuadros, para introducción en el 
extractor (suministro manual)

»» Extractor de eje horizontal de 52-80 cuadros
»» Carril de salida
»» Banco decantación de 120 l con alarma de nivel 
»» Bomba para trasiego 1.5 kW 1500 l/hora 

W20967
Linea de extracción profesional completa Premium:
»» Elevador hidraulico de alzas 
»» Carril transportador de alzas 
»» Desoperculadora automática con cuchillas eléctricas 
(rendimiento de 5 a 10 cuadros/ min), 0,18 kW

»» Carril de entrada de cuadros, para introducción en el 
extractor, suministro automático. capacidad 80 cua-
dros 

»» Extractor automático de eje horizontal, capacidad 52-
80 cuadros 1,5 kW 

»» Carril de salida (capacidad 80 cuadros) 
»» Banco decantación 120 L
»» Bomba para trasiego 1.5 kW 1500 l/hora  
»» Prensa para opérculos 200kg/h 
»» Deposito para 40 l de cera

A1 B

C
E

AH

F

G
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»» Cadena de suministro para 10 cuadros
»» Potencia del motor. Accionamiento eléctrico 
con una capacidad de 0,12 kW (opcional)

»» Elevador hidráulico para los cuadros con 
potencia de 2 bares (compresor no incluido)

»» Carril transporta-
dor de cuadros con  
capacidad para 80 
cuadros.

»» Se maneja de ma-
nera  manual (Línea 
Classic) o de manera 
eléctrica automatiza-
da (Línea Premium)

»» Potencia del motor de las 
cuchillas 0,18 kw

»» Potencia del calentador de 
las cuchillas, 2 х 0,2 kw

»» Tiempo de calentamiento 
aprox. 5 Min.

»» Capacidad de desoper-
culado de  6 cuadros por 
minuto (cuadro dadant)

A1A Elevador hidráulico conectado a una cadena de suministro

B Desoperculadora automática de 
cuadros

C Carril transportador de cuadros

»» Extractor de eje horizontal para 52-80 cuadros, 
con diámetro de jaula de 1300mm

»» Potencia del motor 1,5kW
»» Motor 2800 r.p.m.
»» Transmision 1:10
»» Jaula: max. 280 vueltas por minuto
»» Productividad de 500 kg de miel por hora

»» Con capacidad de 
80 cuadros

Datos técnicos:
»» Rendimiento  
200 kg/h

»» Alimentación 220V
»» Poténcia 1,1 kW
»» Regulador de 
velocidad, máximo 
9 revoluciones por 
minuto

»» Opcional (para la Linea Classic)
»» Fabricado completamente en acero 
inoxidable

»» Banco de decantación con 
sensor de nivel de miel con 
bomba de trasiego

»» Capacidad del banco es de 
120L

»» Productividad de la bomba 
1500L/h

»» Potencia de la bomba 1,5kW

D Extractor de eje horizontal

E Carril de salida

G Prensa para opérculos

H Transportador de alzas

F Banco decantación y bomba de trasiego

La máquina está diseñada para separar la miel 
y para comprimir los opérculos de una manera 
mecánica. Este proceso se lleva a cabo dentro de 
un cilindro perforado donde la barrena de com-
presión giratoria exprime la miel de la cera y la 
empuja a través de las perforaciones al tanque de 
recolección situado debajo. La cera se comprime 
más y sale de la máquina como una cera seca 
lista para ser derretida.
El conjunto se monta sobre el soporte ajustable. 
La máquina es de tamaño compacto y fácil de 
usar. El mando de control permite ajustar la ve-
locidad. El dispositivo está equipado con ruedas 
para un fácil desplazamiento.
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Mini-línea de extracción de miel
Línea destinada para producciones medias.
Formada por dos carriles y un extractor con capacidad 
para 40 cuadros.
Dimensiones de la Mini-Línea
»» largo 318 cm
»» ancho 135 cm
»» alto 157 cm

Parámetros del equipo:
»» Potencia 0,75 kW
»» Transmisión i10 
»» La velocidad del motor 2800 / min.
»» Cesto del extractor son 280 revoluciones/minuto
»» La máquina está hecha de acero inoxidable.
»» Control automático HE-03

Extractor de eje horizontal para 40 cuadros

W20959 Mini-línea de extraccion de miel
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Linea de extracción profesional OPTIMA

20959_FULL Linea de extracción profesional OPTIMA

Extractor de eje horizontal:
»» Capacidad para 40 cuadros 
»» Motor 0,75kW
»» alimentación 220V
»» Grifo de salida 2”

Prensa de opérculos:
»» productividad:  
100kg/hora

»» potencia 0,55kW
»» alimentación 220V
»» variador de veloci-
dad max 9 r.p.m.

Desoperculadora:
»» alimentación  
220V

Carril de entrada: 
»» 1500 mm Carril de salida:

»» 1500 mm

Banco decantador:
»» largo 800 mm

Bomba de trasiego:
»» Potencia 0,37kW, 
»» alimentación 220V
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Mini fundidora de cera. Espesial para fabricación de velas

Fundidora de cera, grande + hornillo de gas

Fundidora de cera a vapor combinada  
con cubeta para desopercular

Referencia Artículo

W4070 Fundidora de cera, grande + hornillo de gas 689,00€

Referencia Articulo

W4074 Fundidora de cera a vapor combinada con 
cubeta para desopercular de 1000mm, 2 en 1 1350,00€

W4074A Fundidora de cera a vapor combinada con 
cubeta para desopercular de 1500mm, 2 en 1 1500,00€

Referencia Articulo

W4099_SET Mini fundidora de cera con 
calefacción y cubierta aislada 660,00€

Parámetros técnicos:
»» Acero inoxidable resistente a los 
acidos

»» Espesor del metal - ext. 1 mm, 
plano interno 1.5 mm

»» Alimentación 220V
»» Potencia del calentador 2 kW,
»» Válvula de bola, acero inoxidable 
1/2’

»» Rango de ajuste de la temperatura 
0-85ºC

»» Dimensiones: 
largo 600 mm 
ancho 300 mm 
alto 650 mm

Especificaciones:
»» Acero inoxidable resistente a los acidos
»» Alimentación– 380V
»» Potencia de calentamiento del generador de vapor 
- 6kW

»» Grosor del metal 0,8mm
Cubeta:
»» Filtro
»» Tapa
»» Atril de soporte para los cuadros (anchura máxima 
del cuadro 470mm)

Materiales:
»» Acero inoxidable resistente a los acidos
»» Grosor del metal 0,8mm, en el fondo 1mm

Dimensiones del tanque:
»» largo– 875 mm
»» ancho – 460 mm
»» alto – 455 mm

Dimensiones de la cesta:
»» largo – 530 mm
»» ancho – 475 mm
»» alto – 455 mm

Peso– 35 kg

Además, hornillo de gas incluido, de 6,4kW con termo-
par. Alimentación propano-butano
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Fundidoras de cera redondas

Referencia Artículo

W4097 Fundidora de cera redonda de 100l (diámetro 500mm), sin generador de vapor - Versión ECO 190,00€
W4097W Fundidora de cera redonda de 100l (diámetro 500mm), con generador de vapor - Versión ECO 259,00€
W4097P Fundidora de cera redonda de 100l (diámetro 500mm), con cesta perforada y hornillo 440,00€
W4096 Fundidora de cera redonda de 200l (diámetro 600mm), sin generador de vapor - Versión ECO 240,00€
W4096W Fundidora de cera redonda de 200l (diámetro 600mm), con generador de vapor - Versión ECO 299,00€

W4096P  Fundidora de cera redonda de 200l (diámetro 600mm), con cesta perforada y hornillo 449,00€

W4096S Fundidora de cera redonda de 200l (diámetro 600mm), hornillo no incluido 360,00€

Referencia Artículo

W4081 Fundidor de operculos

Fundidor de opérculos

Parámetros técnicos:
»» Acero inoxidable resistente a los acidos
»» Grosor del metal 0,6mm, en el fondo 0.8mm
»» Conexiones - 2”
»» Tapa
»» Filtro perforado en acero inoxidable resistente a los 
ácidos.

»» Bandeja
Caldera de 100l:
»» diámetro – Ø520 mm
»» altura – 630 mm

Caldera de 200l:
»» diámetro – Ø630 mm
»» altura – 750 mm

Producto disponible en 3 variantes:
»» ECO sin generador de vapor
»» ECO con generador de vapor
»» PREMIUM con cesta perforada y hornillo de gas

Especificaciones:
»» Alimentación 380V
»» Potencia del calentador 1150W
»» Dimensiones: 1400x850x700mm
»» Válvula de seguridad 1,5 bar
»» Termostato digital HC-01
»» Válvula de 2”
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Calderas para fundir cera

Están diseñados para separar la cera del cuadro usando vapor. Va compuesto de un depósito para el agua y un 
cesto para los cuadros. Hornillo de gas adicional.

Características técnicas: 
»» acero inoxidable
»» altura 840mm
»» dimensiones del tanque: 
largo 580mm,  
ancho 420mm,   
altura 615mm.

»» grifo de salida 1''

Sugerencias de utilización:
1. Llenar el depósito con agua hasta el nivel del grifo.
2. Llenar el cesto con los cuadros.
3. Cerrar la caldera con la tapa.
4. Colocar el hornillo debajo de la caldera de manera que 
pueda calentar todo el fondo .
5. Esperar hasta que aparezca el vapor y empiece a 
gotear la cera.

6. En el momento que termina de fundirse la cera com-
probar el nivel del agua, añadir si hace falta. Retirar los 
cuadros limpios.
7. Llenar la cesta con otros cuadros.
8. Repetir los pasos 6 y 7 hasta terminar el trabajo.
9. Después del trabajo apagar la bombona y el hornillo.
10. Limpiar el cesto, preparándolo para el siguiente uso.

ATENCIÓN! 
Usar la caldera en el exterior o donde haya buena ventilación.

Características técnicas:
»» acero inoxidable
»» altura 540mm
»» dimensiones del tanque: 
largo 515mm,  
ancho 360mm,  
altura 495mm

»» diámetro del grifo de salida 1''

Capacidad de los cuadros 
»» 7-10 cuadros Dadant cuerpo »» 13 cuadros Dadant alza

Capacidad de los cuadros
»» 10-13 cuadros Dadant cuerpo
»» 12 cuadros Layens 

»» 22 cuadros Langstroth
»» 30 cuadros Dadant alza

Referencía Artículo SIN IVA CON IVA

W4076 Caldera universal con hornillo de 
gas - GRANDE 429,75€ 520€

REDB Reductor de bombona (para la 
caldera con hornillo)  28,1€ 34€

Referencía Artículo SIN IVA CON IVA

W4075 Caldera con hornillo de gas –
PEQUEÑA 347,11€ 420€

REDB Reductor de bombona (para la 
caldera con hornillo) 28,1€ 34€

Referencía Artículo SIN IVA CON IVA

W4076O Caldera térmica a vapor 710,74€ 860€

Caldera térmica a vapor:
»» Fabricado en acero 
inoxidable

»» Dimensiones del tanque:  
largo 588mm,  
ancho 518mm,  
alto 618mm  
(con patas 808mm)

»» Válvula de salida 1"

Parámetros del cesto para 
los cuadros:
»» largo 530mm, 
ancho 335mm, 
alto 440mm

»» hornillo de gas incluido
»» alimentación propano-butano
»» rendimiento 70-80%

Características del cesto 
para los cuadros:
»» largo 445mm,  
ancho 290mm,  
altura 330mm

»» hornillo de gas incluido
»» alimentación propano-bu-
tano

»» rendimiento 70-80%

Parámetros del cesto para 
los cuadros:
»» Ancho 445mm.
»» Largo 372mm
»» Altura 440mm
»» Capacidad de 10-20 cua-
dros(depende del modelo 
del cuadro)

»» Hornillo de gas incluido
»» Alimentación LPG
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Caldera hermética

Referencía Artículo SIN IVA CON IVA

W4075UW Caldera pequeña inox con cierre 
de agua (hornillo de gas incluido) 413,22€ 500€

W4076UW Caldera grande inox con cierre de 
agua (hornillo de gas incluido) 528,93€ 640€

Junta: 
»» La junta está alrededor de la tapa y 
protege de pérdida de calor

»» Hornillo de gas (7,5kW) incluido

W4076UW
»» Dimensiones de la cubeta 
580×420×610 mm (largo×ancho×altura)

»» Diámetro de salida 1”
»» Dimensiones de la cesta para cuadros 
530×350×440 mm (largo×ancho×altura)

»» Capacidad de los cuadros:  
12 Layens, 22 Langstroth

W4075UW
»» Dimensiones de la cubeta 
515×360×495 mm (largo×ancho×altura)

»» Diámetro de salida 1”
»» Dimensiones de la cesta para cuadros 
445×290×330 mm (largo×ancho×altura)

»» Capacidad de los cuadros:  
7-10 Dadant o Langstroth

Caldera a vapor, redonda en 
acero inoxidable

Caracteristicas 
técnicas:
»» potencia 2000W
»» capacidad 70L
»» alimentacion 
220V

»» generador de 
vapor de 4L

»» tiempo de calen-
tamiento 10 min

»» soporte incluido

Caldera económica 
en plástico
Está diseñada para separar la cera del cuadro o fundir 
los opérculos usando vapor
Características técnicas:
»» fabricado en plástico
»» alimentación 220V
»» generador de vapor, 2000W
»» capacidad de 4L

Con genera-
dór de vapor

Referencía Artículo SIN IVA CON IVA

W4077 Caldera económica en 
plástico 163,64€ 198€

Referencía Artículo SIN IVA CON IVA

W5030 Caldera a vapor redonda 
70l 295,87€ 358€
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¡ATENCIÓN! 
Usar la caldera en el exterior o donde 
haya buena ventilación.

ATENCIÓN: 
Reductor de bombona 
no incluido

Referencía Artículo SIN IVA CON IVA

W4072 Caldera universal de 100 
cuadros 1140,50€ 1380€

REDB Reductor de bombona (para 
la caldera con hornillo)  28,10€ 34€

Está diseñado para separar la cera del cuadro usando 
vapor. Va compuesto de un depósito para el agua y un 
cesto para los cuadros. Hornillo de gas incluido.
Dimensiones 
del tanque:
»» Ancho 1154
»» Largo 1154mm
»» Altura 830mm
»» Dos grifos de 
Ø140mm

Caldera universal

Fundidora de cera en acero inoxidable

Tapa calefactable para cubeta

Fundidora de cera diseñada para separar la cera de los 
cuadros, panales u opérculos con vapor. Está formado 
por un recipiente  exterior (que contiene agua), la tapa y 
la cesta para los cuadros.  Las paredes y la tapa están 
aisladas. 

ATENCIÓN: 
Para los fundidores de cera a gas hay que usar reductor

Referencía Artículo SIN IVA CON IVA

W4072_O Fundidor de cera + hornillo de 
gas incluido 1900,83€ 2300€

REDB Reductor para hornillo de gas de 
fundidor de cera 28,10€ 34€

»» Dimensiones exteriores:  
1165×1165×825 mm

»» Dimensiones de la cesta:  
990×990×410 mm

Hornillo de gas incluido

Referencía Artículo SIN IVA CON IVA

PG100LN
Tapa calefactable 
para cubeta standart 
1000mm

371,9€ 450€

PG150LN
Tapa calefactable 
para cubeta standart 
1500mm

404,96€ 490€

PG100LN_W
Tapa calefactable 
para cubeta  reforzada 
1000mm

371,9€ 450€

PG150LN_W
Tapa calefactable 
para cubeta reforzada 
1500mm

404,96€ 490€

Dimensiones del cesto 
para los cuadros:
»» Ancho 990mm.
»»  Largo 990mm
»» Altura 430mm

Datos técnicos:
»» Alimentación: 220V,
»» Potencia del calentador: 2kW para las cube-
tas de 1000mm y 4kW para las cubetas de 
1500mm

»» Termostato digital
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Cerificadores solares

Cerificador solar en plástico

Cerificador solar en acero inoxidable - Grande

Cerificador solar en acero inoxidable - Pequeño

Cerificador solar con cuerpo de madera
W3247
»» Dimensiones exteriores:  
ancho 41 cm,  
largo 61cm,  
alto 20,5cm

»» Dimensiones de la bandeja:  
ancho 34cm,  
alto 5cm,  
largo 39cm

W3249
»» Dimensiones exteriores:  
ancho 55cm,  
alto 20,5cm,  
largo 92cm

»» Dimensiones de la bandeja: 
ancho 50cm,  
alto 5cm, 
largo 77cm

W3248A
»» Dimensiones exteriores:  
ancho 36cm,  
alto 21,5cm,  
largo 62,5cm

»» Dimensiones de la bandeja:  
ancho 33cm,  
alto 5cm,  
largo 48cm

ACERO  
INOXIDABLE

ACERO  
INOXIDABLE

ACERO  
INOXIDABLE

9131
»» Dimensiones exteriores:  
ancho 52,5 cm, largo 67cm

»» Dimensiones de la bandeja: ancho 48cm, alto 5cm, 
largo 53cm

Referencía Artículo SIN IVA CON IVA

W3249 Cerificador solar en acero 
inoxidable - Grande 305,79€ 370€

W3200TD Soporte para cerificador 
solar 44,63€ 54€

Referencía Artículo SIN IVA CON IVA

W3248A Cerificador solar en acero 
inoxidable - Pequeño 239,67€ 290€

W3200TM Soporte para cerificador 
solar 36,36€ 44€

Referencía Artículo SIN IVA CON IVA

W3247 Cerificador solar con cuerpo 
de madera 108,26€ 131€

W3200P Soporte para cerificador 
W3247 33,06€ 40€

Referencía Artículo SIN IVA CON IVA

9131 Cerificador solar en 
plástico 109,09€ 132€
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Máquina para extraer pan de abeja
Este equipo está diseñado para apicultores aficionados. 
Da la posibilidad  de extraer polen. Las celdillas congela-
das se trituran provocando que el polen se separe de la 
cera. Los gránulos conservan su forma natural.
Características generales:
»» productividad 20kg/hora
»» ancho de la boca 85mm
»» potencia 250W
»» fuente de alimentación 220V
»» dimensiones  230×300×315mm
»» peso aprox. 7kg

Aspirador para jalea real
Se trata de un aspirador que hace posible succionar el 
producto de una manera muy eficaz con rendimiento 
10ml/min. 
W011
Aspirador para jalea real de 12V
»» potencia 15W
»» ancho 280mm
»» largo 270mm
»» altura 165mm

Compuesto de:
»» 5 frascos de 100ml
»» 2 tubos flexibles y transparentes
»» 1 cable de alimentación
»» aspirador al vacío neumático

W010
Aspirador para jalea real de 220V
»» potencia 20W
»» ancho 280 mm 
»» largo 270 mm 
»» altura 165 mm

Compuesto de:
»» 5 frascos de 100ml
»» 2 tubos flexibles y transparentes
»» 1 cable de alimentación
»» aspirador al vacío neumático 

Destilador
Caracteristicas del destilador
»» depósito con capacidad de 30L
»» un termómetro electrónico dentro del depósito
»» un termómetro electrónico en la barra
»» columna de destilación con reflujo externo
»» radiador de acero, tipo MQ
»» válvula de drenaje
»» un juego de accesorios de montaje
»» control  DC-01
»» columna para destilación fraccionada (altura х diámetro) 1200 х 60mm
»» una altura determinada 2100mm (dependiendo del tamaño de depósito)
»» columna fabricada en acero inoxidable resistente a los ácidos
»» concentración de destilado  C2H5OH : 
»» 90 – 94% C2H5OH : 90 – 94%

GARANTÍA

2 años

Referencía Artículo SIN IVA CON IVA

W011 Aspirador para jalea 
real de 12V 205,79€ 249€

Referencía Artículo SIN IVA CON IVA

W131 Destilador calefactable 
de 3 kW

990,08€ 1198€

Refer-
encía Artículo SIN IVA CON IVA

7250
Máquina para 
extraer pan de 
abeja

247,93€ 300€

Referencía Artículo SIN IVA CON IVA

W010 Aspirador para jalea 
real de 220V 214,05€ 259€
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Referencía Artículo SIN IVA CON 
IVA

3258D Secaderos de polen (5 cajones) 603,31€ 730€
3258C Secadero de polen (10 cajones) 776,86€ 940€

3258C
Dimensiones exteriores
»» ancho 430mm
»» alto 1280mm
»» largo 525mm

Características técnicas:
»» fabricado en acero inoxi-
dable resistente a los 
ácidos

»» potencia del calentador 
100W

»» temperatura regulable 
de 30 a 55°C

»» fuente de alimentación 
220V

»» ventilador 30W
»» Protección contra el 
sobrecalentamiento de 
contenedores

3258D
Dimensiones exteriores
»» ancho 430mm
»» alto 870mm
»» largo 525mm

Características técnicas:
»» fabricado en acero 
inoxidable resistente a 
los ácidos

»» potencia del calentador 
100W

»» temperatura regulable 
de 30 a 55°C

»» fuente de alimentación 
220V

»» ventilador 30W
»» Protección contra el 
sobrecalentamiento de 
contenedores

3258D

Prensa para opérculos manual ''Lyson''

Características generales:
»» fabricado en acero inoxidable resistente a los ácidos;
»» patas en acero pintado;
»» diámetro del tanque para opérculos 250mm;
»» altura del tanque para opérculos 355mm;
»» altura de la prensa sin manivela giratoria 725mm;
»» largo de la base 390mm;
»» ancho de la base 345mm.

La prensa se usa para separar la miel de la cera. Los opér-
culos que obtenemos después de desopercular los cuadros 
los hacemos pasar por la prensa (prensado en frío).

Referencía Artículo SIN IVA CON IVA

W4082NR Prensa para opérculos 322,31€ 390€
W4082 Prensa para opérculos 297,52€ 360€
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Secaderos de polen profesionales
Secadero de polen fabricado en acero inoxidable. Va compuesto de la 
cámara caliente  y de la carretilla móvil con cajones para polen. Los 
cajones se pueden sacar fácilmente para controlar el nivel de secado 
del polen

Características  
generales: 100 kg 60 kg 30 kg

1. Dimensiones exteriores:
ancho 1150 mm 1150 mm 1045 mm
altura 1390 mm 950 mm 840 mm
largo 655 mm 650 mm 545 mm
ancho parte interior  660 mm 660 mm 555 mm
altura 1360 mm 925 mm 815 mm
grosor  
de la pared 20 mm 20 mm 20 mm

2. Dimensiones de la carretilla
ancho 655 mm 655 mm 550 mm
altura con las ruedas 1350 mm 910 mm 810 mm
largo 595 mm 595 mm 490 mm
cantidad de cajones: 20 12 10
ancho del cajón 565 mm 565 mm 460 mm
largo del cajón 565 mm 565 mm 460 mm
altura del cajón 30 mm 30 mm 30 mm
altura de las ruedas 115 mm 115 mm 115 mm

Características:
Fabricado en acero inoxidable si si si
Potencia de la resistencia eléc-
trica 2×2 kW 2×2 kW 1×2 kW

Posibilidad de usar una o dos 
resistencias eléctricas si si no

Variador de temperatura si si si
Alimentación 400V 400V 230V
Ventilador 2×100W 2×100W 100W

W32620
100 kg

W326200
60 kg

W3262000
30 kg

Referencía Artículo SIN IVA CON IVA

W3262000 Secadero de polen de 30kg 2628,1€ 3180€
W326200 Secadero de polen de 60kg 3785,12€ 4580€
W32620 Secadero de polen de 100kg 5206,61€ 6300€

Secadero de polen (capacidad: 4kg)
Parámetros del secadero con capacidad de 4kg:
»» Potencia 100W/1horas
»» Dimensiones: 43 x 51,5 x 72,5 cm
»» Capacidad :4 kg de polen fresco
»» Termostato digital con variador 
de 30 a 55°C

»» Alimentación 220V
4 cajones trapezoidales - dimensiones exteriores:
»» largo 28cm, ancho 35 y 34,5cm, alto 3cm

2 cajones trapezoidales - dimensiones exteriores
»» largo 22cm, ancho 35 y 34,5cm, alto 3cm

Los cajones también cuentan con rejillas de malla adi-
cionales
También da la posibilidad de usar el equipo como cáma-
ra caliente para descristalizar miel.

Referencía Artículo SIN IVA CON IVA

W20410 Secadero de polen     
(capacidad:4kg) 586,78€ 710€W20410

GARANTÍA

2 años
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Limpiadoras de polen

La maquina está diseñada  para limpiar el polen de dife-
rentes impurezas. 
Formada por una malla vibrante y un ventilador.
Consiste en:
Un ventilador  de hojas planas
Compuesto por: 
»» regulador de la posición de los filtros
»» regulador del suministro de polen
»» mando de control simple y de fácil manejo

Limpiadora de polen compuesta de:
Un ventilador centrífugo con cuatro hojas planas de ta-
maño 43×15cm y dos filtros móviles de malla de acero 
inoxidable con un grosor de 0,5mm y un ancho de 3mm

Equipado con mecanismo de seguridad

W3214

Limpiadora de polen 
»» altura - 960mm
»» ancho – 700mm
»» largo – 1050mm

3213

Referencía Artículo SIN IVA CON IVA

3213 Limpiadora de polen 1404,96€ 1700€
W3214 Limpiadora de polen PREMIUM 2793,39€ 3380€
W3215 Limpiadora de polen OPTIMA

GARANTÍA

2 años

Limpiadora de polen OPTIMA
Especificaciones:
»» fabricada en acero revestido
»» recambios fabricados en acero inoxidable
»» alimentación 220V
»» potencia del motor 250W (con velocidad regulable)
»» potencia del ventilador 67W (con velocidad regulable)
»» peso – 22 kg

»» dimensiones:  
L: 900 mm, 
AN: 400 mm, 
AL: 650 mm

W3215
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Caracteristicas principales
Las colmenas de poliestireno se vuelven cada vez más y más populares. Su bajo peso y su gran capacidad de ais-
lamiento, las hace especialmente útiles en apiarios transhumantes, pero también su muy útiles en colmenares fijos, 
tanto para los apicultores aficionados como para los profesionales. Los principales factores de su popularidad son la 
facilidad de descontaminación, durabilidad y alto nivel de estética. 
Un elemento importante de estas colmenas de poliestireno es la ventilación. El alto nivel de aislamiento térmico pro-
porciona excelentes condiciones térmicas, lo que provoca un rápido crecimiento en la colonia. Todos los elementos, 
incluidos los cuerpos colmena, los tableros inferiores y los tableros de corona están equipados con refuerzos adiciona-
les que mejoran su durabilidad, así como la integridad estructural de cada elemento.
Tipos de colmenas
Fabricamos colmenas de poliestireno desde 1996, estos son algunos de los modelos que fabricamos: Langstroth , 
Dadant, Dadant francés,medidas suecas, noruegas, húngaras y alemanas: Estándar, Zander, Dadant Blatt. Todas las 
colmenas se componen de elementos similares que simplememente difieren sólo en tamaño, dependiendo del tamaño 
de los marcos de los tipos mencionados.

Colmenas de poliestireno
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Colmena Langstroth fija de 10 cuadros
La colmena  
incluye 
»»  tapa 
»» cámara de 
cría  

»» base 
»» alza 

Elementos: Pintada CON IVA Sin pintar CON IVA

tapa W1101 23€ W11010 18,4€
cámara de cría W1100 31,8€ W11000 27,4€
base alta W1194 24,60€ W11940 22,6€

Pintada CON IVA Sin pintar CON IVA

Colmena 
Langstroth W1107 107,8€ W1103 93€

60
 сm

45,5 сm

67
 с

m

W1101

W1100

W1194
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Colmena Langstroth enlazada de 8 cuadros

W1576
Colmena Langstroth de 8 cuadros, 
pintada
(tapa, cámara de cría, alza, suelo sanitario)

113€

W15760
Colmena Langstroth de 8 cuadros, 
sin pintar
(tapa, cámara de cría, alza, suelo sanitario)

101€

Elementos: Pintada Sin pintar

Tapa W022
23,40€

W0220
18,60€

Cámara de cría W023
32,00€

W0230
27,80€

Alza W024
28,40€

W0240
24,80€

Suelo sanitario W021
28,00€

W0210
26,80€

Consta de:
»» Fondo sanitario alto.
»» Cámara de cría con capacidad para 8 cuadros.
»» Alza Langstroth con capacidad para 8 cuadros.
»» Tapa Alta.
»» Piquera en plástico de 375 mm.
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Colmena Langstroth enlazada de 10 cuadros

Colmena Dadant fija, poliestireno, suelo sanitario

W1203
Colmena Langstroth de 10 cuadros  
Poliestireno, pintada
(tapa, cámara de cría, alza, suelo sanitario)

96,00€

W12030
Colmena Langstroth de 10 cuadros  
Poliestireno, sin pintar
(tapa, cámara de cría, alza, suelo sanitario)v

88,00€

W1007_SP
Colmena pintada Dadant en po-
liestireno con suelo sanitario
(tapa, cámara de cría, alza, suelo sanitario)

103,00€ W11070_SP
Colmena Dadant fija, poliestireno, 
suelo sanitario, sin pintar
(tapa, cámara de cría, alza, suelo sanitario)

88,40€

Consta de:
»» Base con ventilación.
»» Cámara de cría con capacidad para 10 cuadros.
»» Alza Langstroth con capacidad para 10 cuadros.
»» Tapa Alta.
»» Piquera en plástico de 375 mm.

Consta de:
»» Base, suelo sanitario
»» Cuerpo 10 cuadros 47×30cm
»» Media alza 10 cuadros
»» Tapa

Estan preparadas para que no puedan ser roídas por las 
abejas. Entre sus ventajas podemos destacar su poco 
peso, su bien aislamiento contra frió y calor, el buen 
desarrollo de la cría, buena conservación a la intemperie 
(frío, calor , agua, hielo, sol, etc) y su gran durabilidad.
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Tapas

Entretapas

pintada CON IVA sin pintar CON IVA

Tapa Langstroth/Dadant con ventilación W1101 23€ W11010 18,4€

pintada CON IVA sin pintar CON IVA

Entretapa Langstroth/Dadant W1197 16,60€ W11970 14,40€

pintado sin pintar

Cazapolen para fondo sanitario 
colmenas Langstorth/ Dadant

W1195
23,80€

W11950
21,40€

pintado sin pintar

Entretapa para colmenas 
Langstroth/Dadant

W1052
12,50€

W10520
10,72€

Estas tapas sirven para 
aislar la parte de arriba de la 
colmena. Tenemos dos tipos 
de tapas: altas y bajas.
La tapas altas tienen más 
espacio sobre la entretapa, 
el cual es muy útil para usar 
los alimentadores de entre-
tapa.
Hay cuatro orificios de ven-
tilación que tienen el mismo 
tamaño que las ventilaciones 
del cuerpo de la colmena.

La entretapa está protegiendo la parte superior de la 
colmena. Tiene una forma de placa plana con bordes 
gruesos. En la superficie del tablero hay de 5 a 7 respi-
raderos. Estos respiraderos se puede dejar abiertos o 
cerrados y así permiten regular la ventilación de la col-
mena.  También son muy útiles para colocar los alimenta-
dores de las abejas.

Ventilación

Cazapolen

Cazapólenes para 
base alta

Cazapólenes para 
suelos sanitarios

Este es un elemento opcional para las colmenas de po-
liestireno. Sirve para recolectar el polen que las abejas 
van introduciendo en la colmena. Consisten en una ban-
deja donde se recoge el polen y una rejilla de aproxima-
damente 3-3,5mm. Se coloca encima de la base de la 
colmena y debajo de la cámara de cría.

Separadores de alzas

W602220

W1026

Sirven para separar las alzas, aumentando el espacio 
entre las mismas. Se usan para alimentar a la colonia 
con tortas o pastas solidas.
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pintado sin pintar

Media alza Dadant W1143
20,35€

W11430
17,10€

Media alza Langstroth W1136
22,80€

W11360
19,90€

Cámara de cría Dadant  
(sin fondo)

W1144
28,40€

W11440
22,95€

Cámara de cría Langstroth  
(sin fondo)

W1100
26,28€

W11000
27,4€

sin pintar pintado

Alimentador de techo  
Langstroth/Dadant

W1097
32,80€

W10970
28,60€

sin pintar

Separador Dadant W1030
5€

Separador Dadant ½ W1029
6€

Cuerpos de las colmenas
Medias alzas
 
Su función principal es el almacenamiento de la miel. Esta parte de la colmena normal-
mente tiene la mitad de altura del cuadro de la cámara de cría. La media alza se puede 
usar para aumentar el volumen de la colmena durante el transporte, para acomodar el 
calentamiento en el invierno o para acomodar los alimentadores del techo; para mejo-
rar la ventilación en invierno (la media alza se coloca entre la base y cámara de cría). 

Las cámaras de cría
La función principal es la ubicación de la colonia de abejas. Cada parte del cuerpo de 
estas colmenas cuenta con ventilación. Estas entradas pueden dejarse abiertas, ya 
que cuentan con una rejilla que impide el paso de las abejas, o cerradas con las tapas 
de poliestireno que vienen incluidas. Cada uno de estos cuerpos cuentan con asas en 
sus laterales para facilitar su transporte.

El fortalecimiento interno del 
diseño de  ventilación 

Asas muy cómodas 
para transportar

Los elementos del cuerpo de la colmena 
llevan muescas para facilitar la introduc-
ción de la espátula a la hora de trabajar

Alimentadores Separadores

W1123A

W1028

W1029
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Base alta sanitaria

Bases altas y bajas
Se trata de un fondo plano de colmena.  Sus bordes están construidos de manera que permiten mantener 4cm de 
distancia entre la parte inferior de la colmena y la parte inferior de los cuadros. Además cuenta con una piquera de 
tamaño regulable. En la parte central tiene 4 agujeros de ventilación circulares, cerrados con rejillas de plástico. En 
el conjunto también van incluidos 4 tapas de poliestireno para el cierre total de las ventilaciones.

pintado sin pintar

Base baja Langstroth/Dadant W1194
24,6€

W11940
22,6€

Base alta Langstroth/Dadant __ __

pintado sin pintar

Base con cazapolen 
Langstroth/ Dadant

W1195
23,80€

W11950
21,40€

Base con cuatro agujeros de ventilación Base baja (vista desde abajo)con 
soporte en plástico

Agujeros de ventilación

Piquera

Base alta también disponible 
con cazapolen.

Piquera

Agujeros de 
ventilación

Bandeja

Base baja

Base alta

Rejilla higiénica para control de varroa 
(para colmenas de poliestireno)

W1147
21,90€

Base alta con cazapolen  
(una sola pieza) El fondo es plano con las paredes de unos cuantos 

centímetros de altura. En la parte inferior cuenta con 
una piquera plana. La abertura se controla con una 
piquera.
En la parte inferior lleva un soporte de plástico duro, 
que protege la base durante la trasumancia. La base 
sanitaria nos permite estimar el grado de infección de 
varroa.

pintado sin pintar

Base alta sanitario  
Langstroth/Dadant

W1194
24,60€

W11940
22,60€

Agujero

Refuerzo de 
plástico

Rejilla de 
ventilación

Base sanitaria 
(vista desde 
abajo) cuenta 
con soporte de 
plástico

Para base sanitaria 
también está disponi-

ble el cazapolen 

Base con cazapolen compuesta de 2 elementos: base 
alta con piquera y rejilla cazapolen con agujeros de 
ventilación.
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wózek2
Carretilla mod.2

580€

wózek4
Carretilla mod.3

360€

wózek1
Carretilla mod.1

260€

wózek3
Carretilla mod.4

360€

wózek6 
Carretilla mod.6 

440€

Plataforma 
desmontable

Soportes 
desmontables

350
kg

Soporte para colmenas
Soporte para colmenas fabricado en acero gal-
vanizado. consta de dos pies con altura regu-
lable y dos vigas de madera con dimensiones  
40×60mm. Puede alojar hasta 5 colmenas si se 
utiliza la longitud apropiada de las vigas. Mucho 
más rentable en comparación con stands sepa-
rados para cada colmena individualmente.

W4033
1 unidad (precio de un trípode 
sin vigas de madera)

45€
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Básculas eléctronicas para colmenas

Las básculas permiten el control constante del peso de la colmena. Así, sacar conclusiones acerca de lo que está 
sucediendo en el apiario, por ejemplo, ¿cómo utilizan las abejas los suministros de alimentos?

Ficha técnica:
»» Construcción estable y duradera. Fabricadas en acero 
galvanizado.

»» Patas ajustables de plástico
»» Peso máximo - 150 kg
»» Precisión +_10g
»» Batería (lleva su cargador)
»» Hay posibilidad de enviar la información a su teléfono
»» Simple manejo
»» Antirobo incorporado
»» Memoria local de los 5 ultimos pesajes

Features:
»» Acero inoxidable. Estable
»» Plato en acero inoxidable
»» Peso máximo- 150kg
»» Precisión +_10g
»» Batería (lleva su cargador)
»» Hay posibilidad de enviar la información a su teléfono
»» Simple manejo
»» Antirobo incorporado
»» Memoria local de los 20 ultimos pesajes
»» posibilidad de conectar sensores externos de tempera-
tura y humedad

Báscula eléctronica GSM Línea 
Classic

Báscula eléctronica GSM Línea 
Optima

Báscula eléctronica GSM Línea Premium

Incluye:
»» Báscula
»» Mando de control con teclado y pantalla
»» Batería + cargador

Incluye:
»» Diseño mecánico de básculas con sensor
»» Panel de control con teclado y pantalla incorporados ID Name CON IVA

W3121_C Báscula para colmenas GSM 
Classic

W3122_A Opcional: batería de recambio 132€

ID Name CON IVA

W3120_O Báscula para colmenas GSM  
OPTIMA 398€

ID Name CON IVA

W3122_P Báscula GSM Premium 900€
W3122_A Opcional: batería de recambio 132€
W3122_CZ Sensor externo de temperatura y humedad 82€
W3122_CZT Sensor externos de temperatura 50€

Incluye:
»» Báscula
»» Mando de control con 
teclado y pantalla

»» Batería + cargador

Tiempo de funcionamiento
»» 1 medida al dia

Ficha técnica:
»» Construcción estable y duradera. Fabricadas en acero 
galvanizado.

»» Peso máximo - 150 kg
»» Precisión +_10g
»» Alimentación - pilas (6 x AA)
»» Hay posibilidad de enviar la información a su teléfono 
vía SMS
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Rodillos de estampado de cera, lisos o grabados

BP13 Prelaminadora manual, rodillo liso 
280×55mm 700,00€

BP03-1 Prelaminadora eléctrica, rodillo liso 
280×55mm 1650,00€

BP03 Laminadora manual, rodillo graba-
do 260×55mm 950,00€

BP032 Laminadora manual, rodillo graba-
do 280×55mm

BP033 Laminadora manual, rodillo graba-
do 320×55mm

BME-02 Laminadora eléctrica, rodillo gra-
bado 260×55mm 1950,00€

BME02-1 Laminadora eléctrica, rodillo gra-
bado 280×55mm

BME0202 Laminadora eléctrica, rodillo gra-
bado 280×55mm

BP03-2 Laminadora manual, celda de zán-
gano 7mm 280×55 mm 1100,00€

Todos los rodillos se suministran bajo pedido

Cera estampada
Debido a la importancia del uso de láminas de alta 
calidad para mejorar la producción de las colmenas, 
Apitienda Soltan, ofrece el servicio de procesamiento, 
desinfección de cera y confección de láminas a sus clien-
tes. Nuestras láminas están fabricadas con cera 100% 
natural y de producción local, la cual nos hacen llegar 
los apicultores locales y nosotros, utilizando una estam-
padora de última generación, nos ocupamos de todo el 
proceso para ofrecérsela con la mayor calidad.

Cera estampada flexible
20001 Langstroth (caja 5kg) 57,50€
20002 Dadant (caja 5kg) 57,50€
20003 Layens (caja 5kg) 57,50€
Cera estampada flexible, está disponible en cajas de 5kg

Compramos cera

Cera de zánganos

Cera de primera 
calidad

Cera II Cera III

Cera de zánganos se recomienda para las grandes 
explotaciones . Tambien se utiliza como forma natural 
para combatir la Varroa. La hembra de este parásito 
suele poner sus huevos en las larvas, por lo que se 
recomienda eliminar todas las infectadas.

Transformador para los extractores  
(con opcion - soldador para cera)

4021
Rulo para cortar cera

5,90€

»» Transformador para 
los extractores con 
opcion - soldador para 
cera

»» Fuente de alimenta-
ción 220V

»» La tensión a la salida 
12V

»» Potencia 250W
»» Intensidad máxima de 
corriente 21A

W3304
95€



Rejillas: excluidoras, propóleo, etc
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Rejilla de propóleoRejilla excluidora de reina

Excluidores de reina  
en metal, verticales

Excluidores de reina  
en metal, horizontales

Caja aisladora,  
metal+plástico

Caja aisladora,  
metal+plástico

7956 Excluidor de reina 1 cuadro Dadant 21,00€
8649 Excluidor de reina 2 cuadro Dadant 18,09€
9483 Excluidor de reina 3 cuadro Dadant 23,00€

6274 Excluidor de reina 1 cuadro Langstroth 19,00€
8649 Excluidor de reina 2 cuadro Langstroth 18,09€
9483 Excluidor de reina 3 cuadro Langstroth 23,00€

3029
Rejilla para cazapolen (403×148)

0,78€

3023
Rejilla para cazapolen (408×148)

1,30€

3022
Rejilla para cazapolen (390×40)

0,42€

30210
Rejilla de propóleo Dadant, 
plástico 42,5×49,5 cm
2,40 €

Rejillas excluidoras

Rejilla exсluidora 
de reina

31950LN
Langstroth/Dadant 
420×510 mm

4000 Excluidor metálico horizontal,  
Dadant/Langstroth (420×510 mm)

4002 Excluidor vertical metálico, Dadant 
44,5×31,9cm

Grosor 2,5 mm
Rejillas fabricadas en plástico. Son más económicas 
que las de metal, más ligeras y más flexibles.

La rejilla se coloca bajo la entreta-
pa, las perforaciones boca arriba. 
Una vez cubierta, se congela para 
luego poder raspar y extraer mejor el 
propóleo.

Grosor - 2mm

3191
Excluidor de plástico, Dadant (49,5×50cm)
3195
Excluidor de plástico Dadant (42,5×49,5cm)

1,90€



Cuadros y accesorios
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Rejilla para  
fondo sanitario

W1146 Rejilla sanitaria (42×42cm)
W1147 Rejilla sanitaria (42,5×39,5cm) 21,90€ 4069

Excluidor de reinas para el otoño-invierno

4106 
Soporte para rollo de 
alambre

9,20 €
3117
Levantacuadros reforzado

W4026
Separador de metal 
200 unidades
4025
Separador de metal 1kg

3015 
Separador Hoffman 
(600ud -150 cuadros)

W32610
Sujeta cuadros. Modelos 
disponibles para colme-
nas fijas y de transhu-
mancia: Dadant, Langs-
troth o Layens.

3017A
Separador de plástico 
200 unidades

3102 
Separador Hoffman  
(40ud -10 cuadros)

40601 0,3 mm 100 gr
40603 0,3 mm 250 gr
40604 0,3 mm 500 gr

40602 0,4 mm 100 gr
40640 0,4 mm 250 gr
40641 0,4 mm 250 gr

40642 0,4 mm 500 gr
40643 0,4 mm 500 gr

Alambre inoxidable para los cuadros 

4064 0,3 mm 100 gr
4065 0,4 mm 100 gr

4018 0,3 mm 250 gr
40190 0,4 mm 250 gr

4062 0,3 mm 500 gr
4061 0,4 mm 500 gr

Alambre de cuadros 

Escapes de abejas

3190
Escape de  
ocho salidas
1,75 €

3144
Escape de plástico 
Ø12cm

3026
Escape tipo Porter
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Núcleos de 3 cuadros

Núcleos de 6 cuadros

Núcleo de fecundación de reinas

Compuesto  
por:
»» tapa
»» cuerpo
»» base
»» piquera

Núcleo de 3 cuadros 
compuesto por:
»» tapa
»» cuerpo
»» base
»» piquera

W1192D
Alimentador de techo 
para núcleo Dadant de 3 
cuadros
W1192LN
Alimentador de techo 
para núcleo Langstroth 
de 3 cuadros

En la base y la tapa hay 
varias aberturas para con-
trolar la ventilación. Estos 
modelos tienen la opción 
de auto-montaje. Cierres de 
metal. 

19 cm

52 cm

39
 c

m

3131
Alimentador de techo para 

núcleo Dadant de 6 cua-
dros

R02
Cuadros para 
nucleo de fe-
cundación

Núcleo de fecundación de reinas:
»» alimentador y base unidos en un 
mismo cuerpo

»» tapa
»» 4 cuadros incluidos
»» piquera

W1044 Núcleo de fecundación de reinas en 
poliestireno, pintado 17,00€

W10860 Núcleo de fecundación de reinas en 
poliestireno, sin pintar 14,50€

17,5 cm

21,5 cm

14,5 cm

26,5 cm

30 cm

NUEVOS CUADROS 
DE MADERA

Núcleos

W1191 Núcleo de 3 cuadros Dadant Francés (tapa, cuerpo, base) 22,50€
W1189 Núcleo de 3 cuadros Langstroth (tapa, cuerpo, base) 24,60€

W11300 Núcleo Dadant Francés de 6 
cuadros, sin pintar 37€

W1130 Núcleo Langstroth de 6 cua-
dros, sin pintar 32,90€



Mini núcleo de dos compartimentos,  
con alimentador
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W0153 Cajas de transporte Dadant pintada 32€
W0153N Cajas de transporte Dadant sin pintar 27€

Mini núcleo de dos compartimentos

Cajas de transporte en poliestireno Cajas de 
transporte de 
cárton

Núcleo compues-to 
por:

»» tapa
»» alimentador
»» cuerpo
»» tabique separador
»» base
»» juego de tapones
»» juego de cuadros 
(6 unidades)

»» 2 tablas de vuelo 

Mini núcleo para criar reinas

Sin Pintar Pintado

Mini núcleo (con 
cuadros)

W1109

39,90€
W1109A

46,40€
Mini núcleo (sin cuad-
ros)

W1109BR
35,40€

W1109ABR
41,90€

Mini-alimentador W1112
9,98€

W1112A
11,20€

Mini-cámara (mono-
lito, sin cuadros, con 
separador)

W1108N
15,60€

W1108A
17,60€

Mini -fondo con tapas 
y tapas de ventilación

W1111
5,90€

W1111A
7,00€

Tapa W1110
4,60 €

W1110A
6,4€

Separador W1113
1,30€

Sin Pintar Pintado

Mini núcleo  
(con cuadros)

W11050
38,6€

W1105
43,9€

Mini núcleo  
(sin cuadros)

W11050BR

34,10€
W1105BR

39,40€
Mini fondo con bandeja

W11150

16,20€
W1115

17,40€
Mini-cámara (mono-
lito, sin cuadros, con 
separador)

W11160

13,60€
W1116

15,90€

Tapa
W1110

4,60€
W1110A

6,40€

R01
Cuadros para 
mini-núcleo 6 
unidades

R01
Cuadros para 
mininúcleo

34
 c

m

30 cm
30 cm

Cajas para transportar va-
rios cuadros o la colmena 
completa.

W1069LN
Cajas de transporte 
Langstroth (cárton)

Núcleo compues-to por:
»» tapa
»» alimentador
»» cuerpo
»» tabique separador
»» base

»» alimentador
»» juego de tapones
»» juego de cuadros 
(6 unidades)

»» 2 tablas de vuelo



120120

Incubadora para cria de reinas

Referencia Artículo CON IVA

W5014 Incubadora para cria de reinas 2 380,00€

Control de temperatura

Capacidad -  
300 reinas

Módulo 
GSM

Pantalla
OLED

Luz LED

Alarma de control de 
temperatura, humedad y aire

Mando de control:
»» uso de algoritmo (lógica 
difusa)

»» control de temperatura y 
humedad

»» control de la circulación del 
aire

»» control de la circulación del 
agua

»» control constante de la tempe-
ratura y de la humedad

»» algoritmo avanzado para diag-
nosticar el funcionamiento

»» regulación de la potencia del 
calentador

La maquina esta fabricada en 
acero inoxidable, cuenta con 
iluminación interior y doble 
pared.
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3008
Jaula para realera 
 natural o rulo
1,15 €

3005
Jaula para transporte  
e introducción de reina 
0,49 €

»» Nuevo diseño
»» Posibilidad de 
juntar las jaulas

3097
Jaula para marcar reina 
sobre cuadro

3012
Barra de cúpulas

3011
Barra de celdas

3030
Cúpula completa 

3014
Bloc porta cúpulas 

3129
Jaula para marcar reina 

W3101
Pintura para  
marcar reinas

3079
Jaula redonda plástico
3,00€

W3043
Pegamento

3143
Jaula – pistón para marcar reina
5,00 €

3080
Jaula - pinza
2,40 €

30010
Tubo para atrapar la reina
3,50 €

3004
Jaula para rein
3,00 €

¿Qué distingue nues-
tro pegamento para las 
reinas?
»» No se despegan
»» Números claros
»» Alta calidad

Kit profesional para marcado 
de reinas

OPALB Números blancos (1 año)
OPALC Números rojos (1 año)
OPALN Números azules (1 año)

OPALZ Números verdes (1 año)
OPALY Números amarillos (1 año)

OPAL5 Conjunto de números para 5 años + 
pegamento 19,99€

Colores del marcaje de 
reinas
En la cría de reinas se usa 
un color cada año, con este 
sencillo y económico kit, 
estará cubierto/a para las 
próximas 5 temporadas.

OPAL5
OPALC

NOVEDAD
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Solo ingredientes 
naturales

Cristales 
microscópicos

El HMF más bárato del mercado
un compuesto químico basado en la miel hecho a partir de glucosa.

• Alimento liquido • • Alimento sólido •
»» Resistente al deterioro microbiológico
»» El mejor alimento para las abejas gracias a sus propor-
ciones ideales de azúcares

»» Producto hecho a base de remolacha azucarera, con 
la mayor garantía de asimilación y seguridad para sus 
abejas

»» Solo ingredientes naturales
»» Ideal para la estimulación en primavera
»» No contiene dextrina

»» Resistente al deterioro microbiológico
»» El mejor alimento para las abejas gracias a sus propor-
ciones ideales de azúcares.

»» Solo ingredientes naturales
»» Cristales microscópicos que garantiza la mayor biodis-
ponibilidad

»» No tiene olor, lo que reduce el riesgo de robo
»» Ideal para periodos invernales o con ausencia de flor

Disponible en los siguientes formatos:
»» 7kg, 
»» 14 kg, 
»» 25 kg,
»» o en un palé de 1350 kg

Disponible en el siguiente formato:
»» 15 kg

Ingredientes:  
Glucosa:............................................................... 37 %*
Fructosa:.............................................................. 33,5 %*
Sacarosa:............................................................. 29,5 %* 
Agua 
* Valores medios calculados en seco

Ingredientes g/100g: 
Sacarosa:............................................................. 73,3*
Fructosa:.............................................................. 4,3*
Glucosa:............................................................... 2,6* 
Maltosa:................................................................ < 2,0* 
Lactosa:................................................................ < 2,0* 
Total de azúcares:................................................ 80,2* 
*Valores medios calculados en seco

Valores nutricionales en 100g
Valor energético........................................358 kcal /1519 kJ
Total de carbohidratos..............................88,8 g
de los cuales azúcares.............................86,9 g
Total de grasas......................................... 0,00 g
de las cuales saturadas............................0,00 g
Proteínas..................................................0,00 g
Sal............................................................0,00 g
* Valores medios calculados en seco

Valores nutricionales en 100g
Valor energético........................................358 kcal /1519 kJ
Total de carbohidratos..............................88,8 g
de los cuales azúcares.............................86,9 g
Total de grasas.........................................0,00 g
de las cuales saturadas............................0,00 g
Proteínas..................................................0,00 g
Sal............................................................0,00 g
* Valores medios calculados en seco
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Alimentadores

3075
Alimentador horizontal 2.5L  

3050
Anillo
3051 
Filtro 

3256
Tapa perforada para dar alimento

Alimentador de poliestireno Alimentadores  redondosAlimentador-cubo

3133
Tapa para alimentador 4L 

3165
Alimentador redondo

3077
Alimentador cubo 1,8L  
Ø25cm

3076
Alimentador cubo 5L

not painted painted

Alimentador alza Dadant W11230 W1123A

3103
Trampa para avispas
4€

3130 
Números para colmena
(El color depende del lote)
1,5€

3101
Trampa para abejones
4€

3019
Cinta para atar la colmena
4€

W4031
Soporte  para colmena
17€

3032
Saco caza-enjambres

W0170
Espaciador de cuadros                
Dadant/Langstroth (8-10 cuadros)

1056
Piquera ciega de poliestireno

3198
Cubre-cuadros
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Ahumador PREMIUM
4045 Ahumador BeeTools PREMIUM                  

acero inoxidable

Made in Poland
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4059
Ahumador de cobre

Accesorios de los ahumadores
4017 Fuelle pequeño
4017M Fuelle grande
40171 Fuelle para ahumador 4009
4093 Deposito para ahumador 4032
4094 Deposito para ahumador 4032M
4087 Deposito para ahumador 4036, 4057
4088 Deposito para ahumador 4036M, 4057M
4046 Asa para ahumador
WSK01 Caja para ahumador, galvanizada

Ahumadores de acero inoxidable
4036M Ahumador pequeño con protección chapa 

taladrada inoxidable 15,49€

4036 Ahumador grande con protección chapa 
taladrada inoxidable 17,99€

4057M Ahumador en acero inoxidable pequeño
4057 Ahumador  en acero inoxidable, grande
40090 Ahumador en acero inoxidable sin protección
40360 Ahumador inoxidable MINIMA

Ahumadores galvanizados
4032M Ahumador pequeño con protección chapa 

taladrada galvanizada 13,49€

4032 Ahumador con protección chapa taladrada 
galvanizada 14,99€

4009 Ahumador galvanizado simple 10,90€

Cepillo con cerda de 
nylon

Cepillo con cerda 
natural

3034O Cepillo largo con el mango de plástico 4,50€
3034P Cepillo corto con el mango de plástico 3,80€

3034Q Cepillo largo con el mango de plástico 7,00€
3034R Cepillo corto con el mango de plástico 5,90€

Made in Poland

Made in Poland
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Made in Poland

Espátula 
recta

Espátula corta con 
mango

Espátula americana, corta

Espátula americana 
con mango

Espátula 
multiuso

Espátula media con 
mango

Espátula americana, media

Espátula con mango

Espátula multiuso 
con mango

Espátula larga 
con mango

Espátula americana, larga

BT 010M Acero tratado 5,75€
BT 10M1 Acero Inoxidable 7,25€

BT 010J Acero tratado 7,90€
BT 10J1 Acero Inoxidable 9,45€

BT 010T Acero tratado 6€
BT 10T1 Acero Inoxidable 7,60€

BT 010A Acero tratado 8,85€
BT 10A1 Acero Inoxidable 11,50€

BT 010R Acero tratado 7,90€
BT 10R1 Acero Inoxidable 10,50€

BT 010I Acero tratado 8,90€
BT 10I1 Acero Inoxidable 10,50€

BT 010S Acero tratado 6,60€
BT 10S1 Acero Inoxidable 8,20€

BT 010P Acero tratado 7,50€
BT 10P1 Acero Inoxidable 9,75€

BT 010O Acero tratado 9,50€
BT 10O1 Acero Inoxidable 12,20€

BT 010H Acero tratado 9,85€
BT 10H1 Acero Inoxidable 11,85€

BT 010D Acero tratado 7,25€
BT 10D1 Acero Inoxidable 9,75€

H
: 1

85
 m

m
H

: 1
60

 m
m

H: 165 mm
H: 205 mm

H
: 2

70
 m

m

H
: 7

0 
m

m
H

: 2
10

 m
m

H
: 2

70
 m

m

H
: 2

65
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m

H
: 2

65
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m

H: 2
60 m
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Hive tools
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Cepillo

W4029
Espátula inox con el 
gancho

9,50€

3034D
Cepillo de cerda natural 
con mango de madera, 
corto

3034J
Cepillo de doble hilera, 
cerda sintética, grande

W4016
Espátula americana inox

10€

3034H
Cepillo de cerda natural 
con mango de madera, 
largo mod.1 4€

3034G
Cepillo con pelo artificial

W4015
Espátula inox

7,50€

3034K
Cepillo de cerda natural 
con mango de madera, 
largo mod.2

3034E
Cepillo para limpiar     
colmenas

4116
Espatula inox con mango 
de madera

3034L
Cepillo doble hilera con 
espatula 12,50€

3034M
Cepillo para limpiar y 
eliminar la nieve

4,50€

W40160
Espátula americana pintada
7,20€
W40290
Espátula pintada con gancho
7€
W4065
Espátula pintada
7€

6245
Espátula inox - ApiTienda
7,70€

Combustible y otros accesorios para ahumadores
Combustible para ahumador

3228
Combustible para ahumador

1,50€

4017
Fuelle recambio  
ahumador Lyson

6,80€

4020
Fuelle  
recambio ahumador 

4092
Depósito de  
ahumador para el combusti-
ble, fácil de desmontar

2,60€

3279
Spray- sin ahu-
mador

18,60€

32285 40 l 32,30€
32284 10 l 12€
32282 0,30 kg 1€
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M6059
Buzo con careta redonda 
S-XXXL

40,20€

60320
Careta de repuesto para 
blusones y buzos OPTIMA

14,20€

M6058
Blusón con careta redonda 
S-XXXL

29,40€

optima
Ropa de protección de gama Optima, fabricada de un 
tejido que dependiendo del lote, los colores y la espe-
sura pueden variar.

»» Careta desmontable

»» Tejido en la parte poste-

rior de la careta

»» Excelente visibilidad

»» Dos anillos que dan más 

seguridad y comodidad

»» Cremallera alrededor de 

la careta

»» Bolsillos cómodos, adap-

tados a las necesidades 

del apicultor

»» Gomas en los puños y 

tobillos

Tallas
Altura Pecho Cintura

S 164 90 78
M 170 96 86
L 176 104 94

XL 182 112 102
XXL 188 120 110

XXXL 196 128 118

Ropa de protección Línea OPTIMA
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Ropa de protección Línea PREMIUM

Ropa hecha de material de 
alta calidad (contenido: 65% 
poliéster, 35 % algodón).
Careta desmontable, que 
facilita el proceso de lim-
pieza con temperaturas de 
hasta 90 grados. Colores 
disponibles: blanco o beige.

Mallas adiciona-
les que mejoran 
la ventilación

Mallas adicionales 
que mejoran la 
ventilación

Todos los 
bolsillos con 
cremalleras

Todos los bolsillos 
llevan cremallera.

Mallas de ven-
tilación bajo las 
axilas

Mallas de ventila-
ción bajo las axilas

Bandas elásti-
cas en las man-
gas y agujeros 
para el pulgar

Bandas elásticas 
en las muñecas y 
agujeros para los 
pulgares

Puños de goma 
en la parte 
inferior, que fa-
cilitan vestirse

60330-r
Careta redondo de repuesto 
para buzos y blusones Premium

15€
60330-i
Careta inglesa de repuesto 
para buzos y blusones Premium

15€

M6040
Pantalón de apicultor Premium, 
color blanco o beige.

27,10€

M6057
Blusón con careta redonda 
Premium

54,90€
M6056
Buzo con careta redonda 
Premium

66,10€

Tallas
Altura Pecho Cintura

S 164 90 78
M 170 96 86
L 176 104 94

XL 182 112 102
XXL 188 120 110

XXXL 196 128 118
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Ropa de protección Línea CLASSIC
Fabricadas en algodón de alta calidad  100%
Tallas disponibles: S-XXXL para adultos y 116, 
128, 152 cm para niños

M60020
Buzo de apicultor con careta 
inglesa

50,20€

M6002
Buzo con careta

50,20€

M6022
Buzo apicultor con  
careta redonda y con forro  
Recomendable para los alergicos  
Alta seguridad

97,60€

6003
Buzo de trabajo sin careta, beige

39,30€

»» careta desmon-
table

»» en la parte pos-
terior cuenta 
con una malla

»» cremallera en 
toda la careta

»» el buzo se cierra 
con cremallera

»» útiles bolsillos

»» gomas en 
los puños y 
tobillos

6005
Pantalón apicultor Classic

19,20€

60320
Careta redonda de repuesto para bu-
zos y blusones Classic

14,20€60330
Careta inglesa de repuesto para buzos 
y blusones Classic

13,10€
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Blusones, batas, etc

M6024
Blusón Classic con careta redonda, 
con cremallera

39,40€

M6048
Blusón con careta
34,40€

M6001
Blusón Classic con careta rdonda, 
sin cremallera

39,20€

6045
Blusón sin careta, blanco
23,10€

6029
Blusón sin careta con cremallera

27€

6023
Buzo de trabajo  
sin careta, blanco
35,92€

6037
Polainas
3,6€

6036
Protector para antebrazos
3€

6020
Bata de trabajo, corta
18,28€

6004
Bata de  
trabajo, larga
25€
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Ropa de apicultor para niño

Guantes

M6008
Blusón con careta re-
donda para niños

30,80€

M6010
Buzo apicultor niño 

39€

M6009
pantalones 
apicultura - Niños

60110
Guantes de cuero

60112
Guantes de cuero, 
blancos
13,60€

60282
Guantes cortos de 
goma

6028
Guantes largos de 
goma

60115
Guantes de cuero, 
cortos

60116
Guantes señora, 
cuero
15,00€

60230
Guantes para niños
19€

6016
Careta redonda 
para niños

8,86€

Tallas: 
»» 116 cm,
»» 128 cm,
»» 146 cm,
»» 158 cm

6049
Guantes de piel

60113
Guantes de cuero, 
duros

6034
Guantes de goma

60111
Guantes de cuero

6011
Guantes de cuero

60490
Guantes de piel

60114
Guantes con venti-
lación
10,00 €

6051
Guantes de piel 
MECH

60270
Guantes de goma, 
resistentes a los 
ácidos

6012
Guantes de tela

6050
Guantes de piel

6027
Guantes de goma

Tallas: 
»» 116 cm,
»» 128 cm,
»» 146 cm,
»» 158 cm
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Talas disponibles: S-XXXL
Su principal ventaja son las aberturas de 
ventilación colocadas en la parte posterior, 
la parte delantera y en los hombros, lo que 
garantiza una buena circulación de aire. 
Están hechas de tela gruesa y transpira-
ble. Para garantizar la comodidad de uso, 
cuentan con una capa adicional en las 
rodillas.

M6060
Buzo con ventilación 
(S-XXXL)

87,80€

M6061
Blusón con ventilación
(S-XXXL)

78,00€

Ropa de protección 
con ventilación

Tallas
Altura Pecho Cintura

S 164 90 78
M 170 96 86
L 176 104 94

XL 182 112 102
XXL 188 120 110

XXXL 196 128 118
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Caretas

6032
Careta apicultor, algodón, 
tela detrás

9,28€

6039
Careta apicultor, tela 
detrás

9,70€

60060
Careta apicultor, se ata 
delante

9,70€

6085
Gorra

6086
Gorra

6033
Careta apicultor, lino, tela 
detrás

11,60€

60420
Careta apicultor

6€

6025
Careta apicultor, algodón, 
malla detrás

8,86€

6038
Careta apicultor,  
malla detrás

9,40€

6026
Velo para sombrero de 
paja

9,28€

6016R
Careta apicultor

28,84€

6007
Careta apicultor, lino, 
malla detrás

10,60€

6006
Careta apicultor con 
gomas

9,90€

6013
Velo simple

3,70€

60320
Careta para repuesto de 
buzo o blusón

14,20€
603200
Careta para repuesto de 
buzo con forro

13,80€

60330
Careta tipo inglesa de 
repuesto

13,10€

602500
Careta api-
cultor

9,70€
60250
Careta api-
cultor, tela 
en la parte 
posterior. Da 
la opción de 
bajar la malla

9,60€

Botas para apicultor

M6066
Botas de mujer

17,6€

M6067
Botas de hombre 

Botas de goma 
flexible, decora-
das con telas de 
colores

Tallas disponi-
bles:
»» mujer 36-41
»» hombre 41-45

60350
Sombrero  
de paja, señora

6071
Sombrero
6072
Sombrero3,30€
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Delantales y guantes para el horno

Camiseta Camisetas - polo

Chaquetas

60433
Delantal de la cocina 
corta blanca

10,30€

60421
Delantal de cocina blanco 
largo

11,98€

60422
Delantal de cocina oscuro 
largo

12,60€
60400
cocina mitones

Tallas M L XL XXL

Pecho 54 58 62 64
Altura 70 74 76 80
Largo de 
manga 20 20 21 21

A - amarillo con tuberías marrón
B - marrón con ribete amarillo
C - marrón con la tubería blanca
D - moreno
E - blanco y marrón

PKA3Y
PKA3R

PKA3B

Tallas Pecho Largo de 
cremallera

Largo de 
manga Largo Altura 

cuello

M 118 67 63 68,5 8
L 124 70 64 73 8

XL 130 73 65 77 8
XXL 134 77 66 78 8

chaqueta de forro polar 340gr/m2
tejido: 100% poliéster

ligero, no pierde el color ni encoge al 
lavarse

agradable al tacto
buenas propiedades térmicas
dos útiles bolsillos a los lados

»» 100% algodón
»» estilo sencillo
»» doble costura alrededor de cuello, hombro y parte 
inferior de la prenda

»» goma reforzada alrededor de cuello
»» no lleva costuras por los lados
»» no se desforman ni pierden el color
»» tallas disponibles: M, L, XL, XXL

PPLR1Y PPLR1R

PKA4Y
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Catalógo de los moldes de silicona

Más de 200 modelos diferentes, clasificados por grupos.
Descripción detallada de la fabricación de velas, accesorios para
velas, etc.
Se puede descargar desde nuestro sitio web:
www.apitienda.es

Moldes relacionados con 
apicultura

Moldes decorativos

Moldes de Páscua

F007
Cubo con celdas
altura: 60 mm, mecha: 2,  
cera: 140 g

21,45€

FS61
Cilindro decorado
altura: 95 mm, mecha: 3,  
cera: 335 g

21,80 €

F031
Huevo de Pascúa
altura: 40 mm, mecha: 3×6, 
cera: 30 g

10,40 €

F003
Colmena
altura: 95 mm, mecha: 3×10,  
cera: 70 g

17,20€

FS29
Cubo con piña
altura: 75 mm, mecha: 3×18,  
cera: 270 g

22,40 €

F109
Conejo
altura: 80 mm, mecha: 3×6,  
cera: 25 g

13,00€

F179
St. Ambrocio
altura: 210 mm, mecha: 3,  
cera: 255 g

60,10€

FS36
Rosa
altura: 55 mm, mecha: 3×10,  
cera: 90 g

23,60 €

FS89
Corderito
altura: 70 mm, mecha: 3×16,  
cera: 95 g

26,65 €
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Recomendaciones de uso de los moldes:
	Para el tratamiento de las velas después de la 
eliminación del molde, se recomienda el uso de 
silicona en el spray

	La mecha se debe poner en el molde y se fija 
antes de echar la cera

	La forma debe ser fijada con una cuerda o banda 
elástica

	Para llenar el molde, la cera se debe calentar a 
una temperatura de ~ 50 ° C

Moldes de Navidad

Formas - estructuras arquitectónicas

Moldes figuritas

FS17
Árbol de Navidad, 
decorado, grande
altura: 200 mm, mecha: 3×13, 
cera: 295 g

37,75 €

FS300
Torre Eiffel, grande
altura: 145 mm, mecha: 3×8, 
cera: 90 g

61,30€

FS42
Oso en rosas
altura: 95 mm, mecha: 3×13, 
cera: 125 g

26,00 €

FS322
Ángel de oración
altura: 100 mm, mecha: 3×8, 
cera: 85 g

FS307
Burj Khalifa, grande
altura: 150 mm, mecha: 3×8,  
cera: 20 g

24,70€

FS99
Oveja
altura: 35 mm, mecha: 3×6, 
cera: 5 g

9,10 €

F172
St. María
altura: 60 mm, mecha: 3×6, cera: 
15 g

12,70€

FS311
Palacio de la Cultura y 
Ciencia
altura: 110 mm, mecha: 3×10, 
cera: 115 g

40,10€

FS116
Niño con corazón
altura: 110 mm, mecha: 3×10, 
cera: 95 g

9,10 €

Recomendaciones para procesar velas:
	 Añadir el olor  

(2 ml por 0,65 kg de cera) 

	 Añadir la pintura 
a la cera

	 Cree sus propias muescas con la ayuda de mar-
cadores para cera

	 Utilizar la técnica del decoupage o aplicaciones 
de productos naturales
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Bolsas ecológicas

Cucharas para miel

Tazas decorativas

PAL1
Madera

PAL2
Plástico

PAL3
De colores

PAL3r PAL3yPAL3oPAL3v PAL3w PAL3g

KUB3

KUB9

KUB21

KUB5

KUB10

KUB22

KUB6

KUB18

KUB23

KUB8

KUB20

TE5b TE5c TE5e TE5g TE5h TE5i
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Bolsas decorativas Cajas decorativas botes 1kg

Cajas decorativas para 3 botes 500g

Cajas decorativas botes +/-315ml

Cajas decorativas botes +/-120ml

Cajas decorativas botes +/-200ml

Cajas decorativas botes +/-35ml

TP3a
TP3b

P1b P1c

P2g P2e
P2b

P14a

P12a P12b P12c P12d P11a P11c

P14b P14c P14d P13a P13b P13c P13d
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Cajas decorativas para 3 botes 35ml
3x35 ml

3x35 ml 3x35 ml

Bolsas ecológicas Bolsas de yute

Bolsas de plástico

TJM2a TJM2b

TJM1bTJM1a

P3a

P10a P10b

P10d

P9b

P9c

TE9 TE4

TE10

P3d P3e P3f

HDPE3 LDPE7 LDPE6
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Carteles para anuncios con ventosas

Precintos rectangulares (caja de 100 und) 22x142 mm

Precintos 41×145 mm

Size: 34×24 cm

Ofrecemos carteles para anuncios que se pueden colocar en el cristal del automóvil, la entrada de una tienda o en las ventanas de una casa. 
Gracias a sus cuatro ventosas, son fáciles de colocar en cualquier cristal. El fondo blanco garantiza que el anuncio se vea fácilmente, incluso 
desde largas distancias. Dejamos libre un lugar para escribir una dirección o número de teléfono del anunciante. ¡Haz que todo el mundo 
conozca tu miel de forma fácil!

RNS-1-ES

RNS-3-ES

RNS-2-ES

RNS-4-ES

BA01 BA02 BA03 BA04 BA05 BA06 BA07 BA08

BA201 BA203 BA205 BA207

BA202 BA204 BA206
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Carteles en PVC, 42×29,5cm o 60×42cm

FES01

FES05

FES09

FES13

FES17

FES29

FES33

FES02

FES06

FES10

FES14

FES18

FES30

FES34

FES03

FES07

FES11

FES15

FES20

FES31

FES35

FES04

FES08

FES12

FES16

FES21

FES32

FES36
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Carteles en PVC, 100x100cm  o 200x100cm

BR30-200x100

BR32-200x100

BR34-200x100

BR30-100x100

BR33-100x100 BR34-100x100 BR24-100x100

BR31-100x100 BR32-100x100

BR31-200x100

BR33-200x100

BR24-200x100
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Tapas para botes Ø82 mm

ND3 ND4 ND6 ND7 ND13

ND14 ND16 ND17 ND20

ND21 ND28ND23

ND29

ND24

ND18

ND25

ND32

ND27

ND15

ND34 ND35

ND8

ND40

ND45

ND50

ND56

ND41 ND46

ND51

ND57

ND42

ND47

ND53

ND52

ND43

ND48

ND54

ND44

ND49

ND60 ND61

ND62

ND36
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FR07
Jabón de miel con propó-
leo 250gr

FR08
Jabón de miel con propó-
leo 150gr

FR01
Jabón de miel con propó-
leo, 100gr

FR10
Jabón de miel con choco-
late, 100gr

FR04
Jabón de miel con cera, 
100gr

FR06
Jabón de miel con comi-
no, 100gr

FR02
Jabón de miel con polen, 
100gr

FR11
Jabón de miel con jalea 
real, 100gr

FR03
Jabón de miel con lavan-
da, 100gr

FR12
Jabón de miel con menta 
y limón, 100gr

FR05
Jabón de miel con aceite 
de oliva, 100gr

Todos los jabones tienen 
en su composición miel de 
tomillo y además diferen-
tes suplementos como 
propóleo, polen, cera, ex-
tractos de lavanda, aceite 
de oliva, etc.  La planta de 
tomillo tiene propiedades 
antiinflamatorias, antibac-
teriales y fungicidas. Es 
ideal para el cuidado diario 
de la piel grasa o dañada, 
es muy útil en el tratamien-
to de la caspa, dermatitis o 
pelo graso. 

Jabones naturales
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